Manual de Identificacion de Estaciones de Servicio

COMPLEMENTOS DEL ENTORNO

Totem publicitario

Se mantendra el mismo disefo estructural que el tétem actual, Unicamente se
actualizara el logotipo, la lista de precios y se pintara de rojo las
estructuras.

Su funcion es la de atraer a los vehiculos que circulan, y permitir que la estacion
de servicio tenga presencia desde lejos. Su ubicacion debera ser estratégica
para dicho fin, ubicandose en un espacio donde sea altamente visible.
*Ubicacion referencial.

GRIFO
INMACULADA

— 84 superplus 00,00

90 Superplus 00.00

95 Superplus 00.00

97 Superplus 00.00

(0]010[0)
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Complementos del entorno

Nota:

COMPLEMENTOS DEL ENTORNO

Totem publicitario

Medidas estandar: 400 m x 11.00 my
260 mx 700 m

La informacion que se ubique en el totem
publicitario podra variar segun los
combustibles que desee promocionar.
Complementariamente se considerara el
nombre de la estacion, los servicios
complementarios segun la referencia
visual.

Nota: Se emplearan viniles translucidos
acorde al pantone de cada elemento.

Pantone 485C
Pantone 2995C

Pantone 339C
Tipografia Gotham Medium

Nombre de la estacion
de servicio

Lista de preciosy
tipo de combustible (lona translucida
tensada en bastidor metalico con
remaches y forrada en vinil translucido)

Estructura de color

Pantone 485C

\7

Petroperu

MARKET
LAVADO
ENGRASE

GRIFO
INMACULADA

84 Superplus 00.00
90 Superplus 00.00
9 5 Superplus 00.00

97 Superplus 00.00

Diesel Ultra

El logo se ubicara
centrado en horizontal
y vertical

Pantone 2184C

Pantone 485C

Pantone 368C

26

%

Petroperu

MARKET
LAVADO
ENGRASE

GRIFO
INMACULADA

84 Superplus 00.00

90 Superplus 00.00

9 5 Superplus 00.00

97 Superplus

Diesel Ultra

El fabricante adjudicado de la construccién de instrumentos de comunicacidn deberd realizar todo el desarrollo de ingenieria del proyecto y, ademas, deberd en todos los casos entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de calculo de estabilidad y resistencia que deberdn ser aprobada por Petroperud. El adjudicatario entregara planos de taller, con
ingenieria de detalle, detalles tipograficos e isologo de Petroperu a la direccion de obra para su verificacion. Todas las medidas seran verificadas en obra. El adjudicatario verificara en la obra la forma de fijacion, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicacion y hara los refuerzos que fueran necesarios previa autorizacion de la Subgerencia de Ingenieria. El
adjudicatario propondra soluciones alternativas de caracter constructivo y materiales, que serdn consideradas por Petroperu.
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COMPLEMENTOS DEL ENTORNO

Totem publicitario

|sotipo en la parte superior.
Textos en color blanco. pEtroperﬁ

Se considera un espacio para colocar el nombre | \

de la estacion de servicio como en el visual. MARKET

LAVADO
ENGRASE

~ Medidas estandar: 4.00 m x 1.00 m y 2.60 m x 700 m

GRIFO
INMACULADA

84 Superplus. 0000 g

90 Superplus 00.00 ¥

95 Superplus 00.00

97 Superplus 00.00
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COMPLEMENTOS DEL ENTORNO

Totem paleta y unipolar «
|sotipo en la parte superior.
Textos en color blanco. ?

Se considera un espacio para colocar el nombre Petroperu

de la estacion de servicio como en el visual. Petroperu
i _ MARKET

Totem Paleta Medida: 200 m x 7200 my 2.60 m x 700 m LAVADO

Totem Unipolar Medida: 200 m x 700 my 2.60 m x 700 m ENGRASE

GRIFO
INMACULADA
- 84 Ssuperplus 0000

- 90 Superplus 00.00

95 Superplus 0000

97 Superpus 0 00

=

00.00
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COMPLEMENTOS DEL ENTORNO

Totem paleta y unipolar

165cm 5=5 165cm =

Totem paleta medidas: 200 m x 7200 m
Totem unipolar medidas: 200 m x 700 m

Petroperu Petroperu

Totem paleta medidas: 2.00 m x 7200 m Totem unipolar medidas: 2.00 m x 7200 m
I I

Nota:

El fabricante adjudicado de la construccion de instrumentos de comunicacion debera realizar todo el desarrollo de ingenieria del proyecto y, ademas, deberd en todos los casos entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de calculo de estabilidad y resistencia que deberdn ser aprobadas por Petroperu. El adjudicatario entregara planos de taller, con
ingenieria de detalle, detalles tipograficos e isologo de Petroperu a la direccion de obra para su verificacion. Todas las medidas serdn verificadas en obra. El adjudicatario verificara en la obra la forma de fijacion, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicacion y hara los refuerzos que fueran necesarios previa autorizacion de la Subgerencia de Ingenieria. El
adjudicatario propondra soluciones alternativas de caracter constructivo y materiales, que seran consideradas por Petroperu.
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TOTEM PUBLICITARIO

Construccion del logotipo

Se muestra la construccion del isotipo vy logotipo en version
vertical, en una variante para este elemento publicitario.

Su aplicacion se hara sobre lona translicida tensada en bastidor
metalico y forrada en vinil translucido acorde con el pantone
de cada elemento.

Las letras vy el outline del isotipo seran caladas.

wr | Petroperu

Nota:

El fabricante adjudicado de la construccion de instrumentos de comunicacion debera realizar todo el desarrollo de ingenieria del proyecto y, ademas, deberd en todos los casos entregar planos de replanteo, medidas verificadas en obra y memoria de cdlculo de estabilidad y resistencia que deberan ser aprobadas por Petroperu. El adjudicatario entregara planos de taller, con
ingenieria de detalle, detalles tipograficos e isologo de Petroperu a la direccion de obra para su verificacion. Todas las medidas seran verificadas en obra. El adjudicatario verificara en la obra la forma de fijacion, anclaje y emplazamiento de los instrumentos de comunicacion y hara los refuerzos que fueran necesarios previa autorizacion de la Subgerencia de Ingenieria. El
adjudicatario propondra soluciones alternativas de caracter constructivo y materiales, que serdn consideradas por Petroperu.



