CONDICIONES TECNICAS

ADQUISICION DE ADITIVO DE PERFORMANCE PARA EL DIESEL B5 S50
COMERCIALIZADO EN LAS PLANTAS DE VENTA DE JULIACA Y CUSCO.

OBJETO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
adquirir un Aditivo de Performance para la dosificacién de Diesel B5 S50 en las Plantas
de Venta de Juliaca y Cusco.

DESCRIPCION DEL BIEN

El Aditivo de Performance para el Diesel B5 S50 debe cumplir obligatoriamente con las
Especificaciones Técnicas indicadas en el Apéndice 1 y Apéndice 2 de los
Requerimientos Técnicos Minimos.

CANTIDAD

La cantidad de aditivo sera de acuerdo a la dosificacion propuesta por el postor y
presentada conforme al Apéndice 6. El monto de la propuesta sera calculado de acuerdo
con la dosificacién del aditivo propuesto por el postor para aditivar el volumen de Diesel
BS S50 indicados en el Apéndice 4.

PLAZO DE ENTREGA

4.1 El plazo de la primera entrega sera a los 45 dias calendarios de notificada la Orden
de Compra, puesto en Planta Cusco y Planta Juliaca.

4.2 Los volumenes indicados en el Apéndice 4 son referenciales. PETROPERU podra
modificar los volumenes parciales de cada destino, segin la demanda real presentada
y/o el requerimiento de Planta.

4.3 Durante la ejecucion del Contrato, PETROPERU programara el suministro hasta en
dos (2) entregas. La entrega se dara por cumplida al completar la cantidad indicada
por PETROPERU en los puntos de destino indicados en el Apéndice 5, de acuerdo al
siguiente cuadro:

Programa entregas Periodos de suministro referencial
Primera A los 45 dias de notificada la Orden de Compra.
LSegunda 20 dias después de la primera entrega.

SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitarios.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
Reservado.

LUGAR DE ENTREGA
Los productos seran entregados en las direcciones detalladas en el Apéndice 5, previa
coordinacion con el personal de P OPERU.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE
SELECCION

Para la admisién de la Propuesta Técnica, el postor debera presentar obligatoriamente la
siguiente documentacion, detallada en los Requerimientos Técnicos Minimos:

a) Declaracién Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas para Diesel
B5/B5 S50 Nivel Premium indicada en el Apéndice 1.

b) Declaracion Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones de Calidad para el
Diesel BS S50 indicada en el Apéndice 2.

¢) Informacion Técnica de la dosificacion del aditivo para Nivel Premium, de acuerdo a
lo establecido en las Especificaciones Técnicas, detallada en el Apéndice 3.

PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, PETROPERU, aplicara en todos los casos, una penalidad por cada
dia calendario de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto contractual, que debi6 ejecutarse. La penalidad se aplicara automaticamente y
se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias)
Donde F tendra los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F=0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato, item, tramo,
etapa o lote que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de contratos de
ejecucion periddica.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad (10% del monto contractual),
PETROPERU podra resolver el Contrato por incumplimiento, sin perjuicio de la
indemnizacion por los dafos y perjuicios que pueda exigirse.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU efectuara el pago segun el avance del suministro, es decir, por cada
entrega en las Plantas Juliaca y Cusco, en la moneda que se indica en la propuesta
econémica (soles), a los treinta (30) dias calendarios luego de la correcta presentacion
de los comprobantes de pago (facturas), las cuales obligatoriamente, deberan tener
adjuntas las guias de remision de los bienes facturados, debidamente firmadas y selladas
por los Supervisores de las Plantas Juliaca y Cusco en sefial de conformidad y copia de
los certificados de garantia de fabrica de los productos entregados y copia del Contrato.
Si el dia treinta (30), coincidiera con un dia sabado o domingo, el pago se efectuara al
dia siguiente habil, sin derecho a reclamo alguno por parte del EL CONTRATISTA.

Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de recepcion de los bienes, debera
hacerlo en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendarios de ser éstos recibidos,
o subsanados, de ser el caso.

Las facturas deberan presentarse en Tramite Documentario de PETROPERU S.A., Av.
Enrique Canaval y Moreyra N° 150-San Isidro, en horario de oficina.

Las facturas presentadas incorrectamente o sin la conformidad establecida en estas

Condiciones Técnicas, seran devueltas al CONTRATISTA para su correccion, rigiendo el
plazo (30 dias calendarios) a partir de la fecha de su correcta presentacion.
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Con la ultima entrega realizada al término del Contrato, EL CONTRATISTA entregara una
liquidacion final donde indicara los volimenes entregados en su totalidad. El pago estara
condicionado a la presentacién de la respectiva liquidacion final.

11.  ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL BIEN

La administracion del Contrato y la conformidad final estara a cargo de la Jefatura Bienes,
Servicios y Obras.

La conformidad de las entregas esta a cargo de la Sub Gerencia Distribucién, a través de
las Plantas de Ventas Juliaca y Cusco, mediante la consignacion de firma y sello del
personal en las guias de remisién del proveedor y Acta de Conformidad.

12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

12.1 El aditivo de performance debera entregarse en cada uno de los puntos detallados en
el Apéendice 5, segun el programa de suministro entregado por PETROPERU. La
transferencia de custodia de los aditivos ocurrira luego de la descarga en el almacén
o espacio fisico asignado por PETROPERU. Se debera tener en consideracién los
horarios de atencion de los almacenes para no tener retrasos.

12.2 Antes de la primera entrega en las Plantas de Venta, EL CONTRATISTA debera
coordinar con los Supervisores de las Plantas Juliaca y Cusco, (de ser necesario,
coordinacion “in situ”) lo referente a aspectos de seguridad, logistica y operativos.

12.3 EL CONTRATISTA debera proporcionar en cada Entrega, a las Plantas de Ventas
Juliaca y Cusco; la Hoja de Seguridad (MSDS) del aditivo en espariol, siendo
responsabilidad, cumplir con la normatividad vigente en lo que concierne a
manipulacién, almacenamiento y transporte.

12.4 EL CONTRATISTA cumplira con entregar a PETROPERU, el detalle del avance
del Contrato por Entrega, detallando lo siguiente: Numero de guia de remisién (que
incluira las fechas y cantidades de la entrega fisica), numero de factura (que incluira
el precio unitario y volumen entregado por cilindro) y el calculo del precio (este ultimo,
si fuera el caso).

12.5 EL CONTRATISTA debera retirar los envases vacios de aditivo de las Plantas de
Venta de Juliaca y Cusco, siendo de su entera responsabilidad la disposicion final de
dichos envases. Asimismo, el retiro de los envases vacios debera efectuarse aun
despues de vencido el Contrato. El recojo de cilindros y el procedimiento para ello, es
responsabilidad de EL CONTRATISTA, debiendo estar acorde con las normas
vigentes.

13. APENDICES
Apéndice 1: Especificaciones Técnicas para Diesel B5/B5 S50 Nivel Premium
Apendice 2: Especificaciones de Calidad para Diesel B5/B5 S-50.
Apéndice 3: Informacién Técnica de la dosificacion del aditivo para Nivel Premium.
Apéndice 4: Volumen de demanda de Diesel B5 S50 por aditivar.
Apéndice 5: Lugar de Entrega.
Apéndice 6: Formato de Propuesta Econdémica Detallado.
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