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KM 323+190 DEL ONP

PLANO - SECCIONES TÍPICAS

"SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA Y DISTENSIONADO

DE TUBERÍA EN EL KM 323+190 DEL ONP / RECOSTRUCCIÓN DE APOYOS ST-1A

INDICADA

GEOMEMBRANA

LEYENDA

SACOS SUELO

CEMENTO

OLEODUCTO NOR PERUANO

LEYENDA

DISMINUCIÓN DE

NIVEL DE TAPADA

OLEODUCTO NOR PERUANO

LEYENDA

EXCAVACION CON

EQUIPO

EXCAVACION MANUAL

SECCIÓN TÍPICA PARA

DISTENSIONADO

Esc. 1:50

SECCIÓN TÍPICA PARA

DISMINUCIÓN DE TAPADA

Esc. 1:100

DETALLE DE TUBERÍA 36"

DESVÍO DE QUEBRADA

Esc. 1:75

ISOMETRICO DE SOPORTE

DE TUBERÍA (TACOS)

Esc. S/E

VISTA CONFORMACIÓN DE

MATERIAL

Esc. 1:75

OLEODUCTO NOR PERUANO

LEYENDA

SACOS SUELO

CEMENTO

MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD EN PIE

DE TALUD DE SANJA

Esc. 1:50

DETALLE TÍPICO DE ENTRADA Y SALIDA

DE ALCANTARILLA DE 36"

Esc. 1:50

ING. Hilario Chuquiano A

Javier Tantalean Rojas 23 Marzo de 2019

23 Marzo de 2019


