PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS
SERVICIO DE MONTAJE, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN HOSPITAL MODULAR PARA ATENCION DE
LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE TALARA EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL
CORONAVIRUS COVID-19

1. OBJETO
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el Servicio de montaje,
instalacion e implementacién de un hospital modular para atencién de los pobladores de la ciudad de Talara en el
marco del Estado de Emergencia por el Coronavirus COVID-19 el cual sera donado al Hospital Il Talara - EsSalud.
Esta actividad se enmarca en los compromisos asumidos en el Programa de Apoyo al Desarrollo Local del Plan de
Relaciones Comunitarias del Estudio de Impacto Ambiental del PMRT y ha sido aprobado por el Directorio de
PETROPERU mediante Acuerdo de Directorio N° 052-2020-PP.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Contratista a cargo realizara el servicio del montaje, instalacién e implementacion, de un hospital modular bajo la
modalidad llave en mano, para la atencién de los pobladores de la ciudad de Talara en el marco del Estado de
Emergencia por el Coronavirus COVID-19 con una capacidad para atencion de 30 camas para hospitalizacion y 15
camas para cuidados criticos con equipos médicos adecuados, el cual sera puesto en marcha en el distrito Parifias,
provincia Talara, departamento Piura de acuerdo a las siguientes especificaciones las mismas que seran desarrolladas
por el Contratista para revision y aprobacién por el Administrador del Contrato en PETROPERU quien coordinara a
su vez con el responsable de EsSalud.

A. SISTEMA CONSTRUCTIVO
o Sistema Constructivo: No Convencional
o Tipo: Modular

B. DESCRIPCION GENERAL

e Area Construida Referencial: 450 m2 (en una planta). Para la definicion del area en la ejecucion del servicio
el CONTRATISTA debera tener en cuenta el plano de distribucion basica referencial (Ver Apéndice N° 4).
Considerando que este hospital modular sera montado en el actual terreno del Hospital |l Talara, se cuenta con
un area 16 m x 31 m (496 m2) los mismos que de ser necesario se podrian ampliar maximo hasta 18 mx 31 m
(558 m2) para lo cual, se debera demoler parte de la vereda existente hasta un area de 2 m x 31 m (62 m2). Se
ha previsto la instalacién del Hospital Modular dejando una circulacion de 8 m entre el frontis y el pasillo techado
del Hospital Il de Talara.

e  Paneles tipo sandwich con aislamiento térmico de poliestireno de alta densidad u otro aislamiento que
resulte técnica y econdmicamente conveniente al Proyecto.

e  Edificacion modular de un nivel, conformada por médulos, transportables de medidas estandares (6m x
2.5my 2.50 m, estas medidas son referenciales)

e  Edificacion con fines de extensién/ampliacion de Hospital: Ambientes UCI y salas de infectados por el
COvVID-19

e La edificacién modular se apoyara en su base sobre una losa de concreto existente. EI Contratista
presentara el tipo apoyo y/o anclaje mas conveniente. La loza existente tiene un espesor de 20 cm, esta
ha sido construida con una resistencia de concreto de 210 Kg/cm?2. La capacidad portante del suelo en la
zona baja de Talara es entre 0.8 a 0.9 Kg/cm2.

e Debe resistir las condiciones del sitio indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones E030 y sismo
resistente y E020 Cargas.

e La edificacion debera contar como minimo con 03 ingresos, de los cuales 02 seran a través de rampas de
madera con una inclinacion del 10%. El tercer ingreso podra ser en base a escalones de madera.

e  EICONTRATRISTA debe elaborar el informe de la Ingenieria de Detalle para las instalaciones modulares
a montar (incluye trabajos complementarios necesarios para la puesta en servicio de las instalaciones
modulares). En este debe resaltar las consideraciones propias del CONTRATISTA para la ejecucién de la
Ingenieria de acuerdo a los escenarios modificados que se pudieran suscitar en el transcurso del desarrollo
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de la misma, de acuerdo a los resultados de los Estudios Previos y, de ser el caso, a las mejoras
propuestas, que no podran ser de menor calidad a las indicadas en la descripcion de las presentes
Condiciones Técnicas.

Como parte del alcance de este servicio el Contratista debera sostener reuniones (virtuales) con los
especialistas de PETROPERU con el fin de informar de sus avances y exponer los disefios, en cada
reunién debera levantarse la respectiva acta con las propuestas emitidas.

PETROPERU S.A. podra solicitar que a las reuniones de exposicion asistan otros interesados en el

proyecto, como por ejemplo EsSalud.

El contratista debera entregar previo al inicio de ejecucién de los trabajos, los planos en las siguientes

etapas:

v" 1° Etapa: Planos de Distribucion Basica a nivel de arquitectura.

v/ 2° Etapa: Planos de especialidades (Arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones
sanitarias y otros que resulten necesarios), se entregaran después de aprobada la Distribucion Basica.
Los Planos deberan ser aprobados por PETROPERU, quien coordinara la conformidad con ESSALUD.

Son parte de los presentes trabajos la interconexion eléctrica a las redes existentes, asi como la

interconexion de los sistemas de agua y desagle, los cuales se encuentran en el limite de bateria de la

zona de trabajo.

Constituyen también parte de los trabajos:

v" El suministro e instalacion de los médulos,

v" El equipamiento del hospital modular y

v" El sistema de climatizacion.

La Unidad de Cuidados Intensivos sera del tipo colectivo y no se requiere utilizar urinario.

La pintura y el color de la infraestructura debera cumplir con la norma técnica y sera coordinada con

EsSalud, en el desarrollo de la Ingenieria de Detalle. Considerando ademas las condiciones climatologicas

de la zona.

El nivel de tension es de 220 V, trifasico, 60 Hz

Datos referenciales:

v'Carga instalada 117.5 Kw
v'Factor de demanda: 0.69
v’ Maxima demanda: 81.55 Kw

C. ARQUITECTURA!

e Muros:

Muros Perimétricos

Estaran conformados por paneles tipo sandwich con aislamiento termo acUstico de
poliestireno de alta densidad de 60 mm minimo u otro aislante de mejor calidad. La cara
interna y externa del panel sera de plancha galvanizada de 0.5 mm u otro elemento que
resulte técnica y econémicamente mas conveniente

Muros interiores y

Conformados por paneles tipo sandwich de 40 mm minimo de espesor siempre que se
use aislamiento termo acustico de poliuretano, para paneles de 60 mm o de mas espesor
se podra utilizar aislamiento de poliestireno expandido. La cara interna y externa del
panel sera de plancha galvanizada de 0.5 mm u otro elemento que resulte técnica y

divisiones - . .
econdémicamente mas conveniente.
Se podran utilizar también paneles de drywall de espesor de 10cm con plancha de roca-
yeso
e Techo

Conformado por paneles tipo sandwich de 60 mm minimo de espesor. Marco de acero,
incluye vigas de refuerzo. Aislamiento de lana de roca de 100 mm de espesor minimo
con densidad de 60 Kg/m3 o su equivalente en caso de utilizar otro tipo de aislamiento.
Barrera corta vapor de 100 pym. Cielo estriado de acero galvanizado de 0.5 mm. Se

! Seglin disefio y data sheet previamente aprobada por el Administrador del Contrato.
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debera implementar un sistema de evacuacion y/o impermeabilizacion en caso de lluvias
extraordinarias de la zona

e Pisos y Contra zécalos

Pisos

El Piso estara conformado por perfiles metalicos galvanizados, laminados en frio, cuyas
dimensiones y espesores deberan resistir una sobre carga minima de 200Kg/m2.
También se podra utilizar paneles revestidos con plancha de acero galvanizado de 0.7
mm de espesor y con aislamiento de lana de roca de 100mm de espesor, con densidad
de 60 Kg/m?. Barrera corta vapor de 100 um. Base placa de fibrocemento de 20 mm de
espesor. Acabado Interior: Piso vinilico de alto trénsito (LG Marbling Carpet — SPR1307
0 similar)

Contrazocalos

Contrazocalo de madera Pino h=2"

e Puertas

P-1

Puerta precolgada con moldura siena o similar, una hoja batiente. Bastidor de maderay
cubierta HDF. Interior con relleno Honey Comb (panal de abeja) de madera pino finger
joint, en forma de celdas.

Cerradura de perilla en acero, con llave

Medidas: 0.70m x 2.10m.

P-2

Puerta Tipo Pocahontas Doble Hoja; con material de fibra de vidrio y aluminio gofrado
pintado, con nucleo de poliestireno sélido con bastidor de madera. Marco de aluminio
estriado y sello climatizado con doble vinilico.

Medidas: 1.80m x 2.10m. Con ventana de vidrio templado 10"x10". Cerradura de
seguridad, barra de apertura antipanico, y brazo hidraulico marca Multisize o similar
norma UL acabado de aluminio

P-3

Puerta modelo Pocahontas, Una hoja batiente. (Para exteriores). En fibra de vidrio y
aluminio gofrado pintado, ntcleo de poliestireno sélido con bastidor de madera. Marco
de aluminio estriado y sello climatizado con doble vinilico. Medidas: 1.00m x 2.10m.
Con ventana de vidrio templado 10"x10". Cerradura de seguridad, barra de apertura
antipanico, y brazo hidraulico marca Multisize o similar norma UL acabado de aluminio.

P-4

Puerta de tipo sandwich panel de poliestireno con cobertura exterior en chapa de acero
galvanizado prepintado de 750mmx2000mm, con las siguientes caracteristicas: Marcos
(800mmx2030mm). Cerradura grado 2. Burlete de goma y amortiguador de puerta.
Cerradura de perilla en acero, con llave

e Ventanas

V-1

Ventanas de PVC de 0.80m x 1.10m. con persianas de PVC. Con barras de seguridad

V-2

Ventanas de PVC de 0.61m x 0.71m

e Aparatos Sanitarios

Para el area de hospitalizacién una bateria de bafios para hombres y una para mujeres (3 inodoros y 6 lavatorios
y 3duchas c/u), El Contratista verificara este requerimiento de acuerdo con la normativa vigente del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Lavatorio Lavatorio de 01 pozas de losa vitrificada color blanco, incluye soporte, y llave de lavatorio

Inodoro Inodoro color blanco con asiento y tapa blanca.

Urinario Urinario de losa vitrificada trébol modelo CADET o similar. Llave temporizada de bronce
cromado.
Ducha con paredes en fibra de vidrio. 835mmx835mm esmaltada color blanco, incluye

Ducha porta jabon y piso rugoso. Mezcladora de ducha de 8”. Inc. Brazo de ducha Trébol Serie
Iris o similar. Barra tubular de acero con cobertura de PVC y cortina plastica. Cualquier
diferencia regira lo sefialado en el RNE y lo aprobado por EsSalud.

Kit de accesorios Portarrollos adosado en cabina de inodoro.
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o Equipos
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Therma eléctrica

Therma eléctricas 50 Its. Min. (minimo 2 a ser verificado por el contratista), cuya
instalacién de validara en la Ingenieria de Detalle.

Extractor eléctrico Extractor de aire DECOR-300 SS&P o similar (minimo 2 a ser verificado por el
contratista)

Equipos de Aire Tipo Spleet de 40 MBTU (minimo 4 equipos a ser verificado por el Contratista) o de 24

Acondicionado MBTU (minimo 8 equipos a ser verificado por el Contratistas)

e Senalizacion interior
El proceso de sefializacion estara a cargo de EsSalud, para lo cual el CONTRATISTA debera proporcionar a
PETROPERU los planos necesarios para su analisis y conversién a un formato o visualizacién mas simplificado
a fin de facilitar la ubicacion de los ambientes.

D. APOYOS - CIMENTACION

Apoyos

Sera sobre una losa de concreto existente, segun propuesta del Contratista y de acuerdo

a la normativa vigente.

E. CONFIGURACION ESTRUCTURAL

Estructura de piso,
techo y columnas

Techos: estaran conformado por perfiles perimetrales de acero Q235 de 3mm de
espesor, con viguetas de refuerzo de 20x50x2mm. o similares

Pisos: Estar conformado por perfiles perimetrales de acero Q235 de 4mm de espesor
con viguetas de refuerzo perfiles tipo C de 20x 50x 3mm de espesor o similar.
Columnas: Estaran conformadas por perfiles de acero Q235 de 3 mm de espesor.
Estas medidas son referenciales pudiendo proponerse otras que resulten técnica y
economicamente mas convenientes y cumpla con lo establecido en el Reglamento

Nacional de Edificaciones (RNE).

F. INSTALACIONES ELECTRICAS
o  Criterios de disefio de acuerdo al Cédigo Nacional de Electricidad-Utilizacion-(Julio 2006).
e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y Normas Técnicas Peruanas (NTP-INDECOPI)

a.- Sistema Eléctrico

| Sistema a considerar

| Trifasico / 220 V- 60 HZ, R-S-T, 60 Hz

b.- Conductores

Conductores

Los Conductores para alumbrado y tomacorrientes seran tipo NH-80 de 4mm2
Conductores para alimentadores seran del tipo N2XOH desde el TG o similares

c.- Canalizaciones

Tuberias PVC /
Canaletas

Las tuberias exteriores serdn Conduit RGS

Las tuberias interiores al modulo seran de Conduit corrugada embebidas en el panel-
muro. (Area UCI).

Canaletas adosadas PVC interiores al modulo. (Area Hospitalizados).

Para las salidas eléctricas adosadas, se considerara el empleo de cajas modulares de
PVC

d.- Interruptores y tomacorrientes

Interruptores

Interruptor unipolar (para sobreponer) 10A — 220 V. Bticino o similar

Tomacorrientes Estabilizados

Tomacorriente universal dobles 2P+T 15A — 220 V'y Simples 2P+T 15 A-220 V

(08 unds/camilla en UCI)
(05 unds/camilla en Hosp.)

0 similar
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e.- Tablero eléctrico
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Tablero Eléctrico
General

Tablero Eléctrico Auto soportado con Interruptor de Entrada General de Transferencia
Mecanica. (230 V- AC/60 Hz). Plancha metalica 1.5mm.
Interruptores termomagnéticos de caja moldeada tipo ABB o similar

Tablero Eléctrico
Estabilizado

Tablero Eléctrico Auto soportado con Interruptor de Entrada General. (230 V-AC/60
Hz). Plancha metélica 1.5mm. Con 02 Interruptores de conmutacién. Con caja
moldeada y Riel Din

Tablero de Fuerza
HVAC

Tablero Eléctrico para Adosar con Interruptor de Entrada General. (230 V-AC/60 Hz).
Plancha metélica 1.5mm. Con 02 Interruptores general de caja moldeada e
interruptores de fuerza/distribucion de riel din

UPS (40 KVA - 60 Hz)

UPS con banco den baterias para una autonomia de 30min. Se anticipara con un
transformador de aislamiento de 40KVA

f.- Artefactos de iluminacion

Interior

Luminaria tipo hermética con equipo fluorescente 2x36W - 220V y balastro electrénico
con difusor. Adosada al techo.

Exterior

Reflectores 100watts IP65

.- Luminarias de emergencia
F | Luminarias de emergencia tipo LED Autonomia 2hrs min |

Luminarias

h.- Luz de seialética SALIDA

Luz se SALIDA

Sefialética iluminada continuamente, tipo LED, con conexién a circuito eléctrico de
iluminacion

INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS

No se incluyen.

INSTALACIONES ALARMAS CONTRA INCENDIO

La propuesta debera incluir el suministro e instalacién del Sistema Contra Incendio, asi como los equipos portatiles
que exige la normativa para este tipo de instalaciones. Se debera considerar un SCI con sistema Inteligente, ya que
el sistema sera para un "Hospital Modular". Considerando que, la atencién del SCI ante una emergencia y/o
contingencia debera actuar de manera inteligente. Ademas, se deberd complementar con: memorias de calculo,
diagramas unifilares, plano de ubicacién de los componentes, programacion, manual de mantenimiento, operacion
y capacitacion del mantenimiento y operacion en el manejo y/o uso del SCI.

INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

e El calculo y dimensionamiento de las redes de agua (fria y caliente), desagiie se realizaran sobre la base de
las Normas Técnicas de Edificacion del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, Capitulo de
Instalaciones Sanitarias 1S-010.

e  Presion minima de salida en los aparatos sanitarios sera de 2m de columna de agua (0.020 MPa).

e Presion de prueba en redes de agua fria y caliente de 90 psi por 30 minutos.

a.- Red de agua Fria

Sistema a considerar

Tuberia de Polipropileno PN-16 termofusionables roscados.

v
v'_ Fittings y valvulas esféricas de polipropileno.NTP/ANSI/NSF/IRAM

b.- Red de agua Caliente

Sistema a considerar

Tuberia de Polipropileno PN-16 termofusionables roscados.

v
v'_ Fittings y valvulas esféricas de polipropileno.NTP/ANSI/NSF/IRAM

c.- Red de desagiie y ventilacion

Sistema a considerar

v" Tuberia de Policloruro de Vinilo (PVC) Liviano SAL o similar.
v' Fittings de PVC Sanitario. NTP; ISO 4435
v Minima pendiente 1.0% para ramales interiores de alcantarillado.
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v Ventilacion se dispondra en 50 mm por cada ramal.

desagtie en zona de inodoros y duchas

(*) Considera la fabricacion de altillo de 20cm en piso para embeber tuberias de

J. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (EXTERIOR)
e Se debera considerar como minimo 06 pozos de tierra con un resultado general de 05 Ohmios como medicion
general, mediante electrodos de cobre electrolitico al 99% de 5/8” (instalacién horizontal) con relleno de tierra

de chacra tratada y bentonita y/o dosis quimicas de Thorgel. El Contratista debera considerar realizar un estudio

de resistividad del terreno. Para lo cual el Contratista debera considerar presentar una propuesta para el
aterramiento del modulo proponiendo una malla perimetral (aterramiento tipo anillo) para lograr un sistema mas
eficiente, pero se debera independizar o aislar "el aterramiento para el sistema eléctrico" y el "aterramiento para

los equipos de laboratorio (electrénicos).

¢ Interconexiones del sistema de puesta a tierra mediante cables de Cu desnudo de 50mm2 con conectores
Mmecanicos.

K. EQUIPAMIENTO PARA AREA DE HOSPITALIZACION Y UCI

CONSIDERACIONES GENERALES MINIMAS PARA AMPLIACION POR CONTRATISTA Y APROBACION
POR PETROPERU EN COORDINACION CON EL RESPONSABLE DE ESSALUD:

ITEM CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS UM. | CANT.
Ventilador volumétrico + PCV Basico
1. | Ver Apéndice N° 6. UN 15
9 Monitor de funciones vitals de 7 parametros UN 45
" | Ver Apéndice N° 7
Analizador de dispositivos de infusion monocanal con bombas de infusion
Ligero (1,2 kg) y con un mango integrado que permite transportarlo con facilidad.
+ Alimentacion con baterias con hasta 10 horas de funcionamiento continuado para realizar
tareas sobre la marcha
+ Pantalla tactil LCD para facilitar su uso
+ Medicion del flujo promedio e instantaneo
* Medicion de la presion de oclusion hasta 45 psi
+ Maxima precision con el modo de inicio automatico, que permite a la unidad comenzar la
prueba cuando se detecta el liquido.
+ Compatible con una amplia variedad de bombas de infusién
+ Basado en una tecnologia comprobada y de confianza a nivel mundial
+ Memoria integrada que permite almacenar al instante los resultados de las pruebas
« Software grafico Hydrograph para controlar la unidad, mostrarlos resultados e imprimirlos
resultados mediante un PC
* Servicios globales de asistencia, mantenimiento y ventas
Bombas de infusion de 1 canal
3. " . Lo - UN 5
Equipo para controlar el volumen y flujo de un liquido inyectado. Se usa para para suministrar
dosis controladas en volumen y flujo de sueros, soluciones salinas, insulinas y otros liquidos
que requiera el paciente.
« Portétil, de 1 canal de infusion.
* Programacion y monitoreo digital
* Mecanismo de bombeo peristaltico lineal
+ Con sistema antiflujo libre, de sistema abierto (acepta cualquier set de infusion)
+ Parametros: flujo de infusién de 1 mi/h o menos a 999 mi/h o mas, volumen de infusién
programable hasta 9999 ml, visualizacion de volumen total infundido y funcion de vena abierta
(kvo)
+ Alarmas audiovisuales: De infusion completa, de oclusidn, de aire en la linea, de puerta abierta
y de bateria baja
+ Accesorios: veinte (20) set de infusion
* Requerimiento de energia: 220 VAC 6 230 VAC / 60 Hz, bateria recargable con autonomia
mina de 4 horas o0 mas
* Flujo de infusién programable con incrementos de 0.1 mi/h y 1 mi/h
4. | Desfibrilador con monitor y paletas externas UN 5

Pagina 6 de 54



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

ITEM CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS U.M. | CANT.
Ver Apéndice N° 8
Electrocardiografo
12 canales con una funcion de impresora térmica.
Pantalla tactil en color de 8.4" y de alta resolucion, en angulo.
Teclado alfanumérico.
Asa oculta en la parte trasera.

5. Interpretacion y analisis de 122 tipos de arritmia. UN 5

Memoria interna de aprox. 300 ECGs.

Vista previa de la impresion e impresion en A4 enrollado.

Conexién USB para la transferencia de datos "Congelacién” de la onda en tiempo real.

Los ultimos 120 segundos pueden ser revisados y guardados.

Configuracién en varios idiomas, incluido el castellano

Escalinata de Metal 2 peldaios

Una (01) Estructura de soporte.

Dos (02) Plataformas con cobertura antideslizante.

Estructura de soporte fabricado en acero laminado al frio (LAF)tubular de 25 mm de diametro x
1.2 mm de espesor como minimo, doblado de una sola pieza, sin seccionar y sin arrugas, con
remate en regatones de plastico o jebe duro de alta resistencia, que cuente con tensores de
acero laminado al frio (LAF) y capacidad de ubicar dos plataformas o peldafios.

6 Plataforma contraplacada de 25 mm de ancho aproximadamente, fabricada con acero laminado UN 30

" |al frio (LAF) de 0.8 mm de espesor como minimo, reforzada y recubierta con material
antideslizante de alta resistencia en color negro de 3.5 mm de espesor como minimo. Con filete
o ribete de acero inoxidable AISI 304-2B de 0.8 mm de espesor como minimo en todo el
contorno de la plataforma.

Soldadura:

Todas las uniones iran soldadas eléctricamente con Sistema de soldadura MIG o similar de
tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia
Dimensiones aproximadas: 45 x 52 x 45 cms.

Camilla para transporte y transferencia de pacientes

Una (01) Base rodable.

Un (01) Bastidor.

Una (01) plataforma de paciente.

Dos (02) Barandas laterales.

Una (01) colchoneta.

Un (01) portasuero.

7 Cuatro (04) garruchas. UN 5
Base rodable fabricada integramente en acero inoxidable AISI304-2B de estructura tubular de
aproximadamente de 38 mm x 2 mm de espesor y 25 mm x 2 mm de espesor.

Dimensiones aproximadas:

Largo: 1900 mm como minimo.

Ancho de la plataforma: 600 mm como minimo.
Altura; 750 mm como minimo.

Camilla multipropdsito para hospitalizacion
Una (01) estructura principal.

Una (01) soporte metalico para colchon.

Una (01) colchdn hospitalario.

Un (01) juego de cama (sabana, sobre sabana y funda)
Una (01) almohada

Una (01) cobija (antialérgica)

Dos (02) barandas laterales.

Cuatro (04) parachoques

8. Dos (02) portasueros UN 45

Cuatro (04) garruchas
Estructura principal, tipo bastidor, fabricada en acero laminado tubular de seccién cuadrada de
38mm x 2.0mm como minimo y de seccion rectangular de 40 x 80 x 1.5mm de espesor como
minimo.
Cabecera y piecera desmontables, con paneles de plancha de acero laminado de espesor de
0.8mm como minimo, con superficies enchapadas en al menos una cara con formica o material
equivalente y bordes recubiertos con un filete de acero inoxidable de 0.6mm de espesor como
minimo.
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ITEM CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS UM. | CANT.

Soporte metalico para colchon fabricado en plancha de acero de 1.2mm, articulado en 4
secciones, 3 moviles (espaldar, piernera y posa pies) y un central fijo (asiento), con
perforaciones circulares de 38mm de diametro aproximadamente y

deformacién circular que garantice una superficie rigida. Cada seccién fabricada en una
estructura de tubo de acero laminado de seccidn cuadrada de 19mm x 1.5mm como minimo y
de 25mm x 2.0mm como minimo. Con dispositivos para el montaje de cabecera y piecera
fabricados con plancha de acero de 3mm como minimo y 02 pines.

Barandas laterales deslizables o plegables hacia atras, fabricadas con tubo de acero inoxidable
de 25 mm de diametro x 1.2mm de espesor como minimo. Con seis barrotes de acero inoxidable
de 16mm de didmetro y de 1.2mm de espesor como minimo. Con sistema de accionamiento
mediante gatillo o palanca de facil manipulacion y con bisagras metalicas.

La regulacion de las secciones del soporte metélico mediante 02 manivelas en acero
inoxidables con mangos de PVC, situadas a los pies de la cama. Posiciones béasicas: horizontal,
sentado y semi sentado. Elevacion de espaldar hasta 80% y de piernas hasta 35% como
minimo.

Colchén hospitalario de 150 mm de espesor como minimo, con espuma de poliuretano de alta
densidad para soportar un peso de 25-30 Kg/m 3 como minimo, resistente a la deformacion.
Apto para realizar movimientos segun flexibilidad de la cama. Dimensiones de acuerdo al
soporte metdlico de la cama. Forrada con tapiz plastificado suave, de color institucional,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes
0 punciones, hipo alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario.
Cada esquina de la cama debe contar con un protector circular de nitrilo de 150 mm de diametro
x 25 mm de grosor como minimo que acttia como parachoques. Los laterales de la cama llevan
2 protectores de nitrilo de 50 mm de ancho x 1300 mm de largo como minimo, fijados a la cama.
Soportes incorporados en los extremos de la cabecera y piecera para la colocacién de porta
sueros. Varillas porta sueros telescopicas de 2 ganchos de acero inoxidable de 16 mm de
diametro y 1200 mm de largo.

Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales de alto transito, con rueda de poliuretano
de 125 mm de diametro como minimo. Estas deben permitir el desplazamiento silencioso de la
cama. Dos de ellas con freno. La unidad debe soportar como minimo pacientes de 150 Kg de
peso.

Camilla metalica sobre bastidor rodable con barandas

Un (01) bastidor o estructura principal.

Una (01) plataforma para paciente.

Una (01) colchoneta.

Un (01) juego de cama (sabana, sobre sabana y funda)

Una (01) almohada

Una (01) cobija (antialérgica)

Dos (02) barandas plegables.

Un (01) Portasuero telescopico.

Cuatro (04) garruchas.

Bastidor fabricado en tubo de acero laminado al frio (LAF) de 30 mm de didametro x 1.2 mm de
espesor como minimo; con travesarios de refuerzo fabricados en tubo acero laminado al frio
(LAF) de 25 mm de diametro x 1.2 mm de espesor como minimo, el doblado de los tubos debera
ser en una sola pieza, sin seccionar y sin arrugas.

Con cuatro patas con remate en conexion para garruchas.

Plataforma desmontable fabricada en plancha de acero laminado al frio (LAF) de 0.8 mm de
espesor como minimo. Con marco fabricado en tubo de acero laminado al frio (LAF) de 25.4
mm x 1.2 mm de espesor como minimo, y recubierto con protector perimetral en jebe duro en
C. Con cabecera articulable de forma manual, en base a sistema de varilla y cremallera. Con
soporte en la cabecera para sostener un portasuero.

Colchoneta de espuma de poliuretano de 50 mm de espesor como minimo, de alta densidad
para soportar un peso de 18Kg/m3 como minimo, resistente a la deformacién. Forrada en tapiz
korofan, de color institucional, impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material
ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo alérgico, antibacterial, antigérmenes y
antihongos. De uso hospitalario. Con cinturones de sujecion fabricados en nylon o material
equivalente.

Barandas deslizables de acero laminado al frio (LAF) tubular de 25 mm de diametro x 1.2 mm
de espesor como minimo, con barrotes de acero laminado al frio (LAF) tubular de 25 mm de
diametro x 0.8 mm de espesor como minimo, de con perfil de proteccién en el perimetro de la
baranda. Con sistema de accionamiento de facil manipulacién.

UN 10
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Portasuero telescopico tubular, en acero inoxidable de 25.4 mm de didmetro como maximo y
varilla interior en acero inoxidable de 18 mm de didmetro como minimo, que se extiende hasta
un largo de 1100 mm como minimo. Desmontable, con cuatro ganchos de 6 mm de diametro
como minimo para ubicar bolsas o botellas.

Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con ruedas de jebe duro o equivalente de
200 mm de diametro como minimo, estas deben permitir el desplazamiento silencioso de la
cama, las cuatro con frenos.

Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura MIG
o similar de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los
materiales.

Dimensiones aproximadas: Largo: 1900 mm como minimo. Ancho: 600 mm como minimo.
Altura: 800 mm como méximo.

Camilla plegable

Una (01) Estructura principal plegable y asegurable.

Una (01) colchoneta.

Un (01) portasuero telescopico.

Un (01) juego de cama (sabana, sobre sabana y funda)

Una (01) almohada

Una (01) cobija (antialérgica)

Estructura principal fabricada con tubo de acero laminado al frio (LAF) de 25 mm de didmetro
x 1.2 mm de espesor como minimo. Con funcion plegable y broches para asegurar su posicion
plegada y facilitar su transporte. Con patas fabricadas en tubo de acero o perfil de plancha de
acero laminado al frio (LAF) de 25 mm x 1.2 mm de espesor como minimo, rematadas sobre
regatones de plastico duro o jebe duro. Con templadores que permitan el correcto
posicionamiento en la posicién desplegada y su adecuado armado en posicion plegada,
mediante bisagras de tipo tijera. Con sistema que permita su adecuado traslado cuando esté
en posicion plegada (garruchas, asas u otros). La cabecera debera ser regulable en tres
posiciones como minimo.

Con cuatro soportes para accesorios, ubicados en las esquinas de la plataforma.

Colchoneta de espuma de poliuretano de 50 mm de espesor como minimo, de alta densidad
para soportar un peso de 20Kg/m3 como minimo, resistente a la deformacién. De dos 0 méas
divisiones o cuerpos (de acuerdo a plegado de la estructura principal). De una sola pieza de
acuerdo a medidas y caracteristicas de la plataforma de paciente. Forrada en tapiz korofan, de
color institucional, impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material ignifugo clase M2,
resistente a cortes o punciones, hipo alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso
hospitalario.Con cinturones de sujecion fabricados en nylon o material equivalente.
Portasuero telescépico tubular, en acero inoxidable de 25 mm de didmetro como méaximo y
varilla interior en acero inoxidable de 18 mm como minimo, que se extiende hasta un largo de
1150 mm como minimo.

Desmontable, con cuatro ganchos de acero inoxidable AlSI 304 -2B, de 6 mm de didametro como
minimo, para ubicar bolsas o botellas.

Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura MIG
o similar de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los
materiales.

Dimensiones aproximadas:

Largo: 1800 mm como minimo.

Ancho: 600 mm como minimo.

Altura: 700 mm como maximo.

Carro metalico fichero para 20 portahistorias clinicas

Una (01) estructura principal.

Dos (02) cremalleras.

Un (01) Tablero auxiliar abatible

Dos (02) cajones con tirador.

Veinte (20) Porta historias clinicas.

Cuatro (04) garruchas. UN 3
Soldadura: Todas las uniones iran soldadas eléctricamente con soldadura tipo TIG o superior,
que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.

Dimensiones aproximadas:

Largo del tablero superior: 750 mm como minimo.

Ancho del tablero superior: 360 mm como minimo.

Altura al tablero superior; 950 mm como maximo.

Certificado con los estandares de calidad bajo la Norma 1SO 9001:2008.

10. UN 10

1.
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U.m.

CANT.

12.

Carro para transporte de bandejas de comida

Una (01) estructura principal, tipo armazon.

Diez (10) bandejas de aluminio.

Dos (02) puertas.

Un (01) sistema de calentamiento.

Cuatro (04) garruchas.

Soldadura: Todas las uniones iran soldadas eléctricamente con soldadura tipo TIG o superior,
que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.

Dimensiones aproximadas:

Largo: 1200 mm como minimo.

Ancho: 550 mm como minimo.

Fondo: 1000mm como minimo.

Altura; 1100 mm como maximo.

Suministro eléctrico monofasico, 220VAC, 60 Hz y conectado a sistema de puesta a tierra.
Certificado con los estandares de calidad bajo la Norma ISO 9001:2008.

UN

13.

Carro para transporte de material estéril

Una (01) estructura principal, tipo armazon.

Dos (02) tableros para divisiones.

Dos (02) Puertas.

Cuatro (04) garruchas.

Soldadura: Todas las uniones iran soldadas eléctricamente con soldadura tipo TIG o superior,
que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.
Dimensiones aproximadas:

Largo: 1100 mm como minimo.

Ancho: 550 mm como minimo.

Altura: 1100 mm como maximo.

Certificado con los estandares de calidad bajo la Norma ISO 9001:2008.

UN

14.

Carro porta balon de oxigeno

Una (01) estructura rodable.

Dos (02) anillos de soporte.

Dos (02) ruedas de caucho.

Estructura metalica rodable y altura ajustable, fabricada con tubo de acero inoxidable de 22 mm
de diametro x 1.0 mm de espesor como minimo.

Con extremo superior cubierto con jebe duro de color negro.

Con dos topes inferiores en forma de "V" con remate en regatones de plastico o jebe duro de
alta resistencia para mayor estabilidad.

Con anillos de soporte para colocacion de baldn de oxigeno tipo Dy E.

Altura de agarre ajustable dentro del rango de 950 a 1100 mm o mayor.

Anillos de soporte fabricados con plancha de acero inoxidable de 115 mm de diametro como
minimo. Uno ubicado en la parte baja, sobre los topes en forma de "V" y otro ubicado en la
parte media de la estructura, con perilla de ajuste.

Ruedas de caucho de 100 mm de didmetro como minimo. De uso hospitalario.

Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura TIG
o similar de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los
materiales.

Certificado con los estandares de calidad bajo la Norma 1SO 9001:2008.

UN

10

15.

Escalinata de metal de 1 peldafio

Una (01) estructura de soporte.

Una (01) plataforma con cobertura antideslizante.

Estructura de soporte fabricado en acero laminado al frio (LAF) tubular de 25 mm de diametro
x 1.2 mm de espesor como minimo, doblado de una sola pieza, sin seccionar y sin arrugas, con
remate en regatones de plastico o jebe duro de alta resistencia.

Plataforma contraplacada de 25 mm de ancho aproximadamente, fabricada con acero laminado
al frio (LAF) de 0.8 mm de espesor como minimo, reforzada y recubierta con material
antideslizante de alta resistencia en color negro de 3.5 mm de espesor como minimo. Con filete
o ribete de acero inoxidable AISI 304-2B de 0.8 mm de espesor como minimo en todo el
contorno de la plataforma.

Soldadura: Todas las uniones irdn soldadas eléctricamente con Sistema de soldadura MIG
Digital o similar de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los
materiales.

Dimensiones aproximadas:

Altura del peldario: 200 mm como minimo.

UN

15
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Ancho del peldafio: 250 mm como minimo.

Largo del peldafio: 450 mm como minimo.

Certificado con los estandares de calidad bajo la Norma 1SO 9001:2008.
Portasuero metalico rodable multiple

Una (01) varilla telescopica.

Un (01) soporte principal

Una (01) base rodante.

Cinco (05) garruchas. UN 10
Poste metélico con base rodable estable, con gancho para la sujecion de hasta dos bolsas o
botellas de suero. Con sistema de graduacion de la altura.

Dimensiones aproximadas: Altura minima: 1000 mm Altura maxima: 1900 mm.

Dimensiones de la base rodable: didmetro 350 mm como minimo, altura 100 mm como
maximo.

Sillon para hemodialisis

Una (01) estructura soporte principal.

Una (01) Plataforma de paciente de al menos tres piezas.

Un (01) par de apoyabrazos.

Un (01) par de apoya piernas.

Cuatro (04) garruchas.

Estructura principal fabricada en acero laminado al frio (LAF), con base de soporte en tubo
metdlico, con refuerzos internos para soportar pacientes de 120 Kg como minimo. Con sistema
de desplazamiento de piernas y respaldar, con capacidad para desplegar posicion
trendelenburg, horizontal o sentado como minimo, a través de sistema electrénico de control
remoto alambrico o inalambrico. Con cuatro patas rematadas en conexién para garruchas y
sistema de movimiento, ajuste y soporte de brazos, controlable por el usuario.

Plataforma de paciente dividida en al menos tres partes: Respaldar, asiento y piernera.
Respaldar que cuente como minimo con seccion espaldar y cabecera.

Asiento que cuente como minimo con seccidn base y brazeras o apoyabrazos.

Pierneras que cuenten con piecera y apoya pies como minimo. De especial disefio para
pacientes de hemodialisis. De color institucional.

Seccion espaldar, con cabecera desmontable o integrada. En el caso de ser desmontable
debera ser anatémica, en caso de ser fijo, fabricado en estructura de madera o metal. Ambos
con esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de espesor como minimo, que soporte
por lo menos un peso de 20 kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes
0 punciones, hipo alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario.
Asiento con plataforma fabricada con madera o metal con esponja de poliuretano de alta
densidad de 60 mm de espesor como minimo, que soporte por lo menos un peso de 20 kg/m3,
forrada con tapiz korofan, de color institucional, impermeable, de facil limpieza y desinfeccion,
de material ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipoalérgico, antibacterial,
antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario. Con apoya brazos a ambos lados con cubierta
en la parte superior, en el mismo material del asiento, con sistema de regulacion de extension
y altura de estos. Reclinables atras y adelante.

Piernera de una sola pieza fabricada con madera o metal con esponja de poliuretano de alta
densidad de 60 mm de espesor como minimo, que soporte por lo menos un peso de 20 kg/m3,
forrada con tapiz korofan, de color institucional, impermeable, de facil limpieza y desinfeccion,
de material ignifugo clase M2, resistente a cortes 0 punciones, hipo alérgico, antibacterial,
antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario. Con apoya piernas que cuente con diferentes
posiciones para ubicacion y de facil manipulacion.

Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con rueda de poliuretano o equivalente de
125 mm de diametro como minimo, con sistema de frenos, al menos en dos de ellas, con
soporte de ruedas de ancho no mayor al ancho del asiento.

Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura MIG
o similar de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los
materiales.

Dimensiones aproximadas:

Largo: de 110 mm (retraido) a 2000 mm como maximo (desplegado horizontalmente). Ancho:
de 620 a 800 mm como maximo.

Altura: 1150 mm como maximo.

Sillén para hemodonacion

18. Una (01) estructura soporte principal. UN 5
Una (01) Plataforma de paciente de al menos tres piezas.

16.

17. UN 10
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Un (01) par de apoyabrazos.

Un (01) par de apoya piernas.

Cuatro (04) garruchas.

Estructura principal fabricada en acero laminado en frio (LAF) con base de soporte en tubo
metalico, con refuerzos internos para soportar 120 Kg como minimo. Con sistema de
desplazamiento de piernas y respaldar, con capacidad para desplegar posicion trendelenburg,
horizontal o sentado como minimo a través de sistema electronico

de control remoto alambrico o inalambrico. Con cuatro patas rematadas en conexién para
garruchas y sistema de movimiento, ajuste y soporte de brazos, controlable por el usuario. Con
logo institucional.

Plataforma de paciente dividida en al menos tres partes: Respaldar, asiento y piernera.
Respaldar que cuente como minimo con seccion espaldar y cabecera. Asiento que cuente como
minimo con seccion base y apoyabrazos.

Pierneras que cuente con piecera y apoya pies como minimo. De especial disefio para
pacientes de hemodonacion. De color institucional.

Seccion espaldar, con cabecera desmontable o integrada. En el caso de ser desmontable
debera ser anatémica, en caso de ser fijo, fabricado en estructura de madera o metal. Ambos
con esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de espesor como minimo, que soporte
por lo menos un peso de 20 kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes
0 punciones, hipo alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario.
Asiento con plataforma fabricada con madera o metal con esponja de poliuretano de alta
densidad de 60 mm de espesor como minimo, que soporte por lo menos un peso de 20 kg/m3,
forrada con tapiz korofan, de color institucional, impermeable, de facil limpieza y desinfeccion,
de material ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipoalérgico, antibacterial,
antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario. Con apoya brazos a ambos lados con cubierta
en la parte superior, en el mismo material del asiento, con sistema de regulacion de extension
y altura de estos.

Piernera de una sola pieza fabricada con madera o metal con esponja de poliuretano de alta
densidad de 60 mm de espesor como minimo, que soporte por lo menos un peso de 20 kg/m3,
forrada con tapiz korofan, de color institucional, impermeable, de facil limpieza y desinfeccion,
de material ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipoalérgico, antibacterial,
antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario.

Con apoya piernas que cuente con diferentes posiciones para ubicacion y de facil manipulacion.
Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con rueda de poliuretano o equivalente de
125 mm de didametro como minimo, con sistema de frenos, al menos en dos de ellas, con
soporte de ruedas de ancho no mayor al ancho del asiento.

Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura MIG
o similar de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los
materiales.

Dimensiones aproximadas:

Largo: de 110 mm(retraido) a2000 mm como maximo (desplegado horizontalmente). Ancho: de
620 a 800 mm como maximo.

Altura: 1150 mm como maximo.

Sillon para tratamiento

Una (01) estructura principal.

Una (01) plataforma de paciente.

Estructura principal en acero LAF con base de soporte de tipo fija con columna de elevacién
del asiento con activacion electromecanico. Con mando de movimientos a través de control
remoto, mando manual incorporado al equipo y/o sistema de pedales. Con apoyabrazos
fabricados en material metalico, articulado que permita la adaptacion a las posiciones del
asiento y respaldar. Movimientos ascendente y descendente, asi como movimientos articulados
en conjunto y horizontal como minimo. Rotacion sobre su eje mayor a 180°. Con inclinacién de
respaldo.

Plataforma de paciente de tres piezas como minimo, fabricada en base de acero LAF recubierta
con esponja de poliuretano de alta densidad de 50 mm de espesor como minimo, que soporte
por lo menos un peso de 20 kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material ignifugo clase M2, resistente a cortes
0 punciones, hipo alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario. Que
permita adoptar diferentes posiciones en base a los mandos controlados por el usuario. Ajuste
de dobles de la seccidn de piernas a la altura de las rodillas (de 0° a 90° aproximadamente)
Soldadura:

19. UN 5
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Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante sistema de soldadura MIG o similar
de tecnologia superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.
Dimensiones aproximadas:

Largo total: 1900 mm como minimo y 2000 mm como maximo.

Ancho de la plataforma: 540 mm como minimo

Ancho total: 800 mm como minimo.

Altura total: 650 mm como minimo y 1000 mm como maximo.

Central de monitores para multiples camas

Equipo que recibe y desplega en pantallas los signos viales de uno o mas monitores de
pacientes o sistemas de monitoreo. Cuenta con sefiales de alarma visibles y/o audibles cuando
condiciones adversas son registradas.

Cantidad de pacientes a monitorear: 15

Disco duro de 160 Gb como minimo

Pantalla de color tecnologia LCD TFT o tecnologia superior de 17" como minimo.

Despliegue simultaneo de al menos 2 curvas de cada paciente o 31 curvas en total como
minimo.

Con capacidad de visualizar los parametros monitorizados de un paciente seleccionado.
Alarmas audibles y visuales en la central de todos los monitores de signos vitales, priorizados
en al menos tres niveles.

Almacenamiento de eventos o alarmas

Historial de alarmas con almacenamiento y despliegue del trazo que genera la alarma
Capacidad de visualizar las tendencias graficas y numéricas de un paciente de al menos 24
horas.

Impresora laser

Interface del usuario en espafiol

Con teclado y mouse

Unidad de respaldo UPS

Capacidad de visualizacién de los parametros y alarmas entre los monitores de signos vitales
que integran la central.

Capacidad a futuro de visualizacién via remota de curvas o tendencias desde cualquier
dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica a través de una central de monitoreo o estacion
de trabajo.

Capacidad a futuro de interface con el sistema de informacion hospitalaria mediante protocolo
HL7 de acuerdo con la tecnologia del fabricante.

20. La cantidad de monitores deberan ser de acuerdo al usuario con las siguientes caracteristicas: | UN 1
Monitor de signos vitales intermedios:

Monitor configurado o modular con pantalla de 12 pulgadas como minimo.

Con capacidad para conectarse a red de monitoreo

Salida analégica de ECG o sincroénica para desfibrilacion

Pantalla a color tecnologia LCD TFT o tecnologia superior.

Proteccion contra descarga de desfibrilador

Deteccion de marcapasos

Despliegue de curvas fisiolégicas en pantallas:

Al menos 6 curvas simultaneas

ECG que permita el despliegue simultaneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 7
derivaciones 0 mas, con andlisis del segmento ST.

Pletismografia

Respiracion

Despliegue numérico:

Frecuencia cardiaca

Frecuencia respiratoria

Saturacion de oxigeno

Precision no invasiva (sistolica, diastélica y media)

Temperatura

Modos para la toma de presion: manual y automatica a diferentes intervalos de tiempo
Tendencias graficas y numéricas de 24 horas como minimo de todos los parametros,
seleccionables por el usuario.

Que cubra uso desde neonato hasta adulto.

Con bateria interna recargable con duracion de al menos una hora, con cargador interconstruido
e indicador de bajo nivel en pantalla.

Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con funcidn que permita revisar
y modificar los limites superior e inferior de los siguientes parametros:

Pagina 13 de 54



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

3. NORMATIVA APLICABLE:

ITEM

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS UM. | CANT.

Saturacion de oxigeno
Frecuencia cardiaca
Presion arterial no invasiva (sistdlica, diastolica, media)

Temperatura

Frecuencia respiratoria

Alarma de apnea

Alarma de sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor

Con silenciador de alarmas

Interface, menues y mensajes en espafiol-

Capacidad a futuro de visualizacion via remoto de curvas y tendencias desde cualquier
dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica a través de una central de monitoreo o estacion

de trabajo.

Capacidad a futuro de interface con el sistema de informacion hospitalaria mediante protocolo
HL7 de acuerdo con la tecnologia del fabricante.

Deteccion de arritmias basicas que cumplan al menos dos de las siguientes: taquicardia
ventricular, asistolia y fibrilacién ventricular.

Certificados:
FDS, CE, JIS

21.

No - Break complet Tulum 1500

Capacidad de potencia de salida (VA)1500VA Potencia de salida 750 W

Fuente de alimentacion frecuencia de entrada 60

indice de aumento de energia 84 J Méaxima corriente 0,250 A Apagado de emergencia

BATERIA

Tiempo tipico de respaldo a carga completa 60 min

Bateria hot-swap Voltaje nominal de salida 120

Puertos de entrada y salida(E/S)10xNEMA5-15R Color del producto Negro
Tiempo de respuesta 2ms Indicadores LED Alarma(s) audibles

UN 2

22.

Lavadora Industrial para hospital
Lavadora centrifuga de minimo 23KG
Dimensién del tambor: 700x560
Volumen del tambor: 215

Velocidad centrifuga: 947

Factor G: 350

Descarga de agua: 50
Potencia maquina eléctrica: 15
Potencia maquina vap/HW: 0,8

Peso neto: 545
Peso bruto: 572

Dimensién maquina LxPxA: 107x967x1570
Descarga de agua: 50
Conexion hidrica: 2x3\4”

UN 2

23.

Otros implementos

Mesas para comer en cama (45 unidades)

Sillas (45 unidades)

Cortinas cubiculos (cortinas y micas separadoras) (45 unidades)

UN 45clu

IMPLEMENTACION DE AMBIENTES ADICIONALES

ITEM

CANTIDAD

DESCRIPCION

1

2

Bafios completos para personal médico (6m2): 01 para varones (urinario e inodoro, ducha y
lavatorio) y 01 para mujeres (inodoro, ducha y lavatorio)

1

Cuarto de reposo médico (9Im2)

1

Hall para enfermeras (6m2) con medio bafio (urinario y lavatorio)

Reglamentacion COVID-19 vigente.

Ley N° 26642, Ley General de la Salud.

Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los Servicios de Salud.
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
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- Resolucién Ministerial N° 225-2020-MINSA y su Lineamiento, Alerta roja en los establecimientos de salud y en la
oferta movil.

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

- R.M. N° 085-2020-VIVIENDA, Lineamientos para la Prevencion y Control de la propagacién del COVID 19 en
obras de construccion

- R.M. N° 087-2020-VIVIENDA, Protocolo Sanitario Sectorial del Sector Vivienda Construccion y Saneamiento.

4, PLAZO DE EJECUCCION
El servicio se realizara en el distrito Parifias, provincia Talara, departamento Piura en un plazo maximo de sesenta
(60) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato. Los sesenta (60) dias calendario
incluyen la puesta en marcha del Hospital Modular, se incluye el cronograma de plazos referenciales de las actividades
del Servicio. (Ver Apéndice 3)

5. SISTEMA DE CONTRATACION.
A Suma Alzada. Sistema llave en mano.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
Reservado en SOLES. Debe incluir todos los tributos, contribuciones, gravamenes, seguros, transporte, aduanaje,
desaduanaje, inspecciones, pruebas; y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislacion
nacional vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

1. LUGAR DE EJECUCION Y CONDICIONES DE ENTREGA

La ejecucion del Servicio se realizara en las instalaciones del Hospital Il de Talara, ubicado en el distrito Parifias,
provincia Talara, departamento Piura, segun lo indicado por el administrador del contrato.

No se admitira que la infraestructura y el equipamiento del hospital modular muestren signos de uso previo, estén
defectuosos u cualquier otro defecto o deterioro observado y/o detectado sobre el mismo.

Se precisa que, todo el hospital modular, incluido el equipamiento pasara por un estricto control de calidad, como
revisiones técnicas, entre otros, rechazando aquellos que se encuentren defectuoso, que no superen las pruebas
requeridas y que no cumplan con las especificaciones, si fuese el caso, seran devueltos con flete pagadero en destino,
por cuenta y riesgo del proveedor.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS:

e  Experiencia minima de 02 Contratos de montajes de hospitales modulares y/o construccion de infraestructura
hospitalaria y/o construcciones industriales y/o edificacion de viviendas y/o venta de equipamiento hospitalario
en general, por un monto acumulado mayor o igual a S/ 8,000 000.00 (Ocho millones con 00/100 soles) realizado
en los Ultimos tres (03) afios a la fecha de presentacion de propuestas.

La cual se acreditara con cualquiera de las siguientes formas:
v Copia del Contrato y su respectiva conformidad; en caso algun contrato no cuente con la respectiva
conformidad de culminacion, no se considerara valido o
v" Presentacion de comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente.
v' Certificados o cartas emitidas por los clientes del postor, que acrediten la realizacion de los trabajos
La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacion de los montos consignados en los
comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depdsito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la
prestacion.
e Apéndice 09: "Declaracion Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas"
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9.

10.

1.

GARANTIAS

9.1. GARANTIA COMERCIAL
Tiempo de Garantia Comercial de 24 meses, la cual debe constar por escrito y debe incluir informacién de la
infraestructura y equipos médicos (Fichas técnicas), nombre y direccion del garante y plazo de duracién.
La Garantia Comercial debe ser presentada previa a la conformidad del servicio.

9.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual, incluido IGV y se debera mantenerse vigente
hasta la conformidad de la Ultima prestacion a su cargo y/o cierre administrativo del contrato. En el caso que
fuese ampliado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada por un
término igual al sefialado para el cumplimiento del mismo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento sera presentada para la suscripcion del Contrato y se otorgard mediante
Carta Fianza de una entidad que se encuentre dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de
Banca y Seguros o estar considerada en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco central de Reserva del Perd, la que sera de caracter incondicional, solidaria,
irrevocable, de realizacién automatica, y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo
responsabilidad de las Entidades que las emiten.

La garantia se ejecutard en los siguientes casos:

Cuando el Contratista no la hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecucion, el
Contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no
existan deudas a cargo del Contratista, el monto ejecutado le sera devuelto a éste sin dar lugar al pago de
intereses.

La garantia de Fiel Cumplimiento sera ejecutada cuando se haya resuelto el contrato por causa imputable al
Contratista. EI monto de la Carta Fianza correspondera integramente a PETROPERU, sin perjuicio de la
indemnizacion ulterior por los dafios y perjuicios irrogados contra PETROPERU.

9.3. GARANTIA DE BUEN RENDIMIENTO
Con Carta Fianza que debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual, incluido IGV y se debera
mantenerse vigente hasta por dos (02) afios después de haber firmado el Acta de Conformidad del Servicio.
La Garantia de Buen Rendimiento debe ser presentada después de la conformidad del servicio y se ejecutara
cuando el rendimiento ofrecido de los equipos e infraestructura no se cumpla dentro del periodo de vigencia de
la Garantia.

9.4. GARANTIA DE ADELANTO
Ver numeral 12.

SUBCONTRATACION

Conforme al numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU el contratista podra
acordar con terceros, la subcontratacion de parte del Servicio, previa autorizacion de PETROPERU.

Durante la ejecucién contractual, PETROPERU se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratacion.
En caso de subcontratar, el Contratista deberéa exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del Sistema
de Integridad y Politicas Corporativas de PETROPERU.

Aln cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el Unico responsable
de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacién son ajenas a PETROPERU.

Para este Servicio puede aplicar para la adquisicion de los equipos médicos y mobiliario, climatizacion.

PENALIDADES

De acuerdo a lo indicado en el numeral 18.10 Penalidades del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU S.A., durante la instalacion, montaje e implementacién del hospital, en caso ocurran las siguientes
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12,

13.

deficiencias y/o incumplimientos se aplicara las penalidades segun el siguiente cuadro, hasta por un maximo del 10%
del monto contractual.

Infraccion . Penalidad
Incumplimiento por: % UIT
1 El contratista incumple con lo indicado en su Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVD-19. 2UIT
) Penalidad por evento.
2 Falta de limpieza del area al finalizar los trabajos realizados diariamente por cada frente de trabajo. 0.5 UIT
) Prevalece el criterio de la Supervisidn. Penalidad diaria y por evento hasta levantar la observacién. )
Por cada trabajador que no utilice los Implementos de Seguridad EPP (cascos, lentes, zapatos y
3 uniformes) durante la ejecucion de los trabajos. 05UIT
’ En estos casos, el trabajador sera retirado del area de trabajo. Penalidad diaria y por evento hasta ’
levantar la observacion.
4 No informar de manera inmediata a PETROPERU cualquier incidente o accidente que ocurra en el 2UIT

transcurso o con ocasion del trabajo.

Incumplir algin requisito de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y
5. modificatorias. Por ejemplo: no llevar los registros obligatorios, no contar con un comité o supervisor 2UIT
de seguridad, etc.

No dotar o no renovar los equipos de proteccion personal (EPP) a los trabajadores de acuerdo con
los riesgos inherentes al trabajo que realizan o matriz IPERC. Estos implementos deben ser
certificados, nuevos al inicio del servicio y para el uso de sdlo una persona, asimismo, deben renovarse
cada vez que se encuentren deteriorados.

0.5UIT

No adoptar, en caso de siniestros 0 emergencias ambientales (como derrames), medidas para el
1. control y minimizacion de sus impactos; o no efectuar la descontaminacion y rehabilitacion de las areas 2UIT
afectadas como consecuencia.

No contar con éreas, instalaciones o contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento
adecuado de residuos desde su generacion; o no segregar en la fuente o no manejar selectivamente
8. los residuos generados, caracterizandolos conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de 0.1UIT
cada tipo de residuo, segun lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278, sus normas
reglamentarias y complementarias.

Asimismo, en caso de retraso injustificado en la culminacion del servicio (totalmente operativo para atencién al
publico), PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto
méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicara automaticamente y se
calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria=(0.10 x Monto) / (0.30 x plazo en dias)

Tanto el monto como el plazo se refieren, a todo el servicio solicitado

Esta penalidad sera deducida del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento sin previo aviso.

ADELANTOS

PETROPERU podra hacer efectivo un adelanto de hasta el 50 % del monto del Contrato, para lo cual el
CONTRATISTA previamente debera entregar a favor de PETROPERU una carta fianza por el mismo monto y con un
plazo hasta la fecha de la conformidad (minimo), renovable por el monto pendiente de amortizar.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

e Los pagos por el servicio se efectuaran en los siguientes hitos..

e 25% por la construccion del area de hospitalizacién en conformidad por PETROPERU y ESSALUD

o 25% tras la construccion del area UCI, en conformidad por PETROPERU y ESSALUD

o 20% tras el equipamiento médico respectivo montados en su disposicién final aprobada, en conformidad por
PETROPERU y ESSALUD

e 30% previa conformidad de la puesta en marcha y correcto funcionamiento del Hospital Modular por
PETROPERU y EsSalud.

Los certificados de pago o valorizaciones seran presentados por el contratista al alcanzar los hitos anteriormente
especificados, para revision y aprobacién de ser el caso por parte de la Gerencia Departamento Desarrollo Social de
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14,

15.

PETROPERU. La conformidad de los entregables o devolucion del documento revisado se brindara en un plazo
maximo de diez (10) dias calendario. De ser aprobado el certificado, el Contratista presentara su factura por el avance
aprobado en el certificado de pago.

Las facturas o comprobantes de pago seran canceladas el dia jueves o jueves inmediato posterior a los treinta (30)
dias calendario de su correcta presentacion.

PETROPERU efectuara el pago a la correcta presentacion del Comprobante de Pago (factura) y previa conformidad
del administrador del Contrato.

La facturacion debera presentarse a través del correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe teniendo en cuenta los

siguientes criterios:

- EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del Contrato.

- EI CONTRATISTA debera adjuntar a su factura, comprobante de validez, copia del contrato, copia del acta de
conformidad, copia de la “Consulta de RUC’, impresa con misma fecha de emision, en la que se constate la
condicion de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucion de
Superintendencia N° 245-2013-SUNAT). Tratdndose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser
autorizados por la SUNAT.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la valorizacion
seran devueltas para su subsanacién, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La administracién del SERVICIO estara a cargo de la Jefatura Relaciones Comunitarias Talara, la supervision estara
a cargo del Supervisor Relaciones Comunitarias Talara con el apoyo del Area Médica, el Departamento de Ingenieria
y la Gerencia Proyecto Refineria Talara y la conformidad estara aprobada por el Gerente Departamento Desarrollo
Social, previa conformidad de EsSalud a través del Director del Hospital |l Talara y del Gerente de la Red Asistencial
Piura.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

- EI CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato y segin el numeral 18.7 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROLEOS DEL PERU- PETROPERU S.A.

- ElI CONTRATISTA a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicio a fin de asegurar la oportuna entrega y puesta en marcha del Hospital.

- El plazo méximo de responsabilidad ante fallas de los equipos o deterioro de la infraestructura por parte de EL
CONTRATISTA es de dos (02) afios, contados a partir de la conformidad de entrega y recepcion del servicio.
Esta obligacion esta relacionada a la Garantia de Buen Rendimiento.

- EI CONTRATISTA debera contar in situ con un Coordinador del Servicio a fin de realizar las comunicaciones
formales con la Empresa.

- EICONTRATISTA no sera el responsable de la gestion de la Licencia de Funcionamiento, EsSalud se encargara
de dicha gestion.

- El Contratista es quien se encargara del traslado de los materiales para cumplir con el objetivo del proyecto.
Asimismo, debera asumir todas las facilidades requeridas como: Alojamiento, alimentacion, agua para sus
trabajadores y la obra, ambiente de almacén, servicios higiénicos a pie de obra para sus trabajadores, energia
eléctrica a pie de obra, servicio de vigilancia, maquinaria, asi como todos los suministros e insumos requeridos
para la culminacién de su Servicio.

- EI CONTRATISTA deberé considerar un minimo el 70% de la mano de obra no calificada local (Talara) y para la
Contratacion de mano de obra calificada preferentemente local (Talara) siempre y cuando cumplan con el perfil
del puesto requerido, para lo cual debera coordinar con la Jefatura Relaciones Comunitarias Talara
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16.

17.

18.

19.

20.

- Los trabajos se realizaran dentro de las instalaciones de EsSalud Talara, por lo que el CONTRATISTA debera
coordinar con dicha institucion los permisos correspondientes (ingreso de vehiculos, camiones, equipos de
construccién u otros que se requieran durante la ejecucion del servicio).

- El Contratista efectuara los trabajos en los dias y en los turnos que le sean necesarios para culminar el servicio
en alcance, plazo y calidad segun requerimiento del presente contrato, horarios bajo coordinacién y aprobacion
de PETROPERU y EsSalud.

- Toda multa o sancion econdémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERU y
que tengan como origen el incumplimiento de la legislacidn vigente sera asumida integramente por el Contratista.
- El Contratista debera asumir cualquier eventualidad que se presente con su personal.

- El Contratista debera disponer el material excedente en espacios autorizados por las entidades competentes.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DE PETROPERU

Todos los requerimientos, necesidades y responsabilidades corren a cuenta del CONTRATISTA. Sin perjuicio a ello,
PETROPERU entregara al Contratista el Plano de Ubicacién del Hospital Il Talara al inicio del Servicio, asi como el
plano de red eléctrica, linea de agua y desagile.

CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO LITERAL
El contrato podré ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROLEOS DEL PERU- PETROPERU S.A. incluidos los numerales a.2 y b.4.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Basicas de Seguridad para
Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para
Contratistas. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligacion de adoptar las medidas de seguridad que
se requieran.

Asimismo, en cumplimiento con la Resolucion Ministerial N°© 239-2020-MINSA del 28.04.2020 y sus modificatorias, el
Contratista debe contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID 19 en el Trabajo” el cual debe
estar registrado en el Sistema Integrado COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Salud.
El Contratista debera alcanzar la constancia de Registro en el SICOVID-19 y copia de dicho Plan a PETROPERU. El
incumplimiento sera causal de resolucién de contrato.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Para el inicio, el Contratista debera presentar toda la documentacién que solicite PETROPERU S.A., siendo como

minimo:

- Estructura de Costos segun Apéndice N° 2.

- Registro y copia del “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo”

- Linea base de Tiempo (Cronograma, EDT, Curva S)

- Apéndice 01: Relacién del servicio y de los equipos a ser suministrados segun la oportunidad establecida en las
Condiciones Técnicas.

ENTREGABLES
Diario de lunes a domingo a las 5pm, el CONTRATISTA presentara y expondra via videoconferencia, el Reporte
Diario a PETROPERU y ESSALUD, consignando porcentajes de avance real versus planificado en la curva S del
proyecto por disciplina ingenieria, procura o adquisiciones y construccion. Asimismo, debera mostrar el analisis de
desviaciones de ser el caso y planes de accion para recuperar desviaciones.
Cuaderno de servicio de llenado diario (suministrado y administrado por Contratista).
El CONTRATISTA, dentro la etapa de Ingenieria Basica y Permisologia, en el plazo de siete (07) dias calendario,
una vez suscrito el Contrato Literal debera presentar los sgtes. Documentos para revisién y aprobacion de
PETROPERU y EsSalud:

- Memoria descriptiva.
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- Planos de Distribucién Basica a nivel de Arquitectura.

- Cronograma detallado de ejecucion del Servicio de montaje, instalacién e implementacion del hospital en software
MS Project o Primavera.

- Listado y especificaciones de equipos criticos (climatizacién u otros que resulten necesarios en la ruta critica de
la ejecucion del Servicio).

- Informe de inspeccion de zona de trabajo.

Este primer entregable debera ser revisado y aprobado por PETROPERU y EsSalud en tres (03) dias calendario,

contados al dia siguiente de su recepcion, para dar inicio al Montaje, instalacion, implementacién y puesta en marcha

del Hospital Modular.

o EICONTRATISTA, dentro de la etapa Ejecucion y Construccion y luego de aprobada la ingenieria basica en el plazo
de 15 dias calendario debera entregar los planos de especialidades (ingenieria de detalle) de las instalaciones
(estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, equipamiento y otros que resulten pertinentes). Este
entregable debera ser aprobado por PETROPERU en tres (03) dias calendario, contados al dia siguiente de su
recepcion.

o EICONTRATISTA al final del Servicio debera entregar como minimo y principalmente los sgtes. documentos:

- Eldossier de calidad por especialidad

- Los Planos AS-BUILT

- Laliquidacion del servicio

- Memoria descriptiva del proceso constructivo con registro fotografico de los equipos instalados y del proceso de
ejecucion.

21. VISITA
PETROPERU podra realizar visitas de verificacion durante la ejecucion del servicio.

22. PERSONAL DEL CONTRATISTA

e Los trabajos deben ser realizado por personal capacitado, de tal forma que asegure cumplir con los requerimientos
de PETROPERU S.A.

e El personal del CONTRATISTA podré ser cambiado durante la vigencia del servicio siempre y cuando sea
reemplazado por otro de igual o mayor experiencia que cumplan con el perfil respectivo y previa aprobacion de
PETROPERU S A.

e EI CONTRATISTA contara con el nimero necesario de especialistas o ingenieros colegiados habilitados en la
especialidad, con la certificacion y experiencia requerida segun la prestacion a ejecutar.

e EL CONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que PETROPERU S.A no considere idéneo, sin

responsabilidad alguna para PETROPERU S.A., debiendo la CONTRATISTA proceder a su reemplazo dentro del

plazo perentorio de diez (10) dias. Todos los gastos relacionados con este reemplazo, inclusive aquellos que
normalmente se consideran reembolsables, estaran a cargo del CONTRATISTA.

Para la ejecucion de los trabajos especificos, sin ser limitativo, se dispondra como minimo del siguiente personal:

01 Gerente de Proyecto

01 Jefe de Construccion.

01 Jefe HSE.

01 Ingeniero Residente

01 Ingeniero HSE.

RN e

23.  APENDICES
Apéndice 01: Relacién del servicio y de los equipos a ser suministrados segun la oportunidad establecida en las
Condiciones Técnicas.
Apéndice 02: Estructura de Costos.
Apéndice 03: Cronograma de plazos referenciales de las actividades del Servicio.
Apéndice 04: Plano de distribucién basica referencial
Apéndice 05: Resumen de experiencia del postor
Apéndice 06: Especificaciones técnicas minimos del Ventilador volumétrico + PCV Basico
Apéndice 07: Especificaciones técnicas del Monitor de funciones vitales de 07 parametros
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APENDICE 01
Relacion del servicio y de los equipos a ser suministrados segun la oportunidad establecida en las Condiciones
Técnicas

Lugar, ....de ............ de 2020

Sefores

Coordinacion Compras Talara
Petrdleos del Perti - PETROPERU S.A.
Presente. -

Referencia: SERVICIO DE MONTAJE, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN HOSPITAL MODULAR PARA
ATENCION DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE TALARA EN EL MARCO DEL ESTADO DE
EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19

De nuestra consideracion:

La empresa...... , con RUC N°. con domicilio legal en
..., debidamente representada por su ..., el sefior..., identificado con D.N.I. No. ..., declaramos bajo juramento que, luego
de haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERU y conocer todas las condiciones existentes, el
suscrito ofrece proveer “[indicar el servicio a contratar]”, de conformidad con los documentos y requerimientos técnicos
minimos y demas condiciones que se indicadas en las Condiciones Técnicas, conforme al siguiente detalle:

) SERVICIO DE MONTAJE,’INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN HOSPITAL
DESCRIPCION MODULAR PARA ATENCION DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE TALARAEN
EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

DESCRIPCION DEL

SERVICIO / MARCA Y
) . MODELO /
PAQUETE | ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO U.M. | CANT. | FABRICANTE |
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

CAPACIDAD PARA ATENCION:
30 camas para hospitalizacion.
15 camas para cuidados intensivos.

A. SISTEMA CONSTRUCTIVO

Sistema Constructivo: No Convencional
Tipo: Modular

B. DESCRIPCION GENERAL

Area Construida Referencial: 450 m2 (en una planta).
Para la definicion del area en la ejecucion del servicio
el CONTRATISTA debera tener en cuenta el plano de
distribucion bésica referencial (Ver Apéndice N° 4).

1 1.1. | Considerando que este hospital modular sera montado en
el actual terreno del Hospital Il Talara, se cuenta con un
area 16 m x 31 m (496 m?) los mismos que de ser
necesario se podrian ampliar maximo hasta 18 m x 31 m
(558 m?2) para lo cual, se debera demoler parte de la
vereda existente hasta un drea de 2 m x 31 m (62 m?). Se
ha previsto la instalacion del Hospital Modular dejando
una circulacion de 8 m entre el frontis y el pasillo techado
del Hospital Il de Talara.

Paneles tipo sandwich con aislamiento térmico de
poliestireno de alta densidad u otro aislamiento que
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

PAQUETE

iTEM

DESCRIPCION DEL SERVICIO

u.Mm.

CANT.

DESCRIPCION DEL
SERVICIO / MARCA Y
MODELO /
FABRICANTE /
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

resulte técnica y econémicamente conveniente al
Proyecto.

Edificacion modular de un nivel, conformada por
maédulos, transportables de medidas estandares (6m x
2.5my 2.50 m, estas medidas son referenciales)
Edificacion con fines de extensién/ampliacion de
Hospital: Ambientes UCI y salas de infectados por el
COVID-19

La edificacion modular se apoyara en su base sobre
una losa de concreto existente. El Contratista
presentara el tipo apoyo y/o anclaje mas conveniente.
La loza existente tiene un espesor de 20 cm, esta ha
sido construida con una resistencia de concreto de 210
Kglcm2. La capacidad portante del suelo en la zona
baja de Talara es entre 0.8 a 0.9 Kg/cm2.

Debe resistir las condiciones del sitio indicadas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones E030 y sismo
resistente y E020 Cargas.

La edificacion debera contar como minimo con 03
ingresos, de los cuales 02 seran a través de rampas de
madera con una inclinacion del 10%. El tercer ingreso
podra ser en base a escalones de madera.

El CONTRATRISTA debe elaborar el informe de la
Ingenieria de Detalle para las instalaciones modulares
amontar (incluye trabajos complementarios necesarios
para la puesta en servicio de las instalaciones
modulares). En este debe resaltar las consideraciones
propias del CONTRATISTA para la ejecucién de la
Ingenieria de acuerdo a los escenarios modificados
que se pudieran suscitar en el transcurso del desarrollo
de la misma, de acuerdo a los resultados de los
Estudios Previos y, de ser el caso, a las mejoras
propuestas, que no podran ser de menor calidad a las
indicadas en la descripcion de las presentes
Condiciones Técnicas.

Como parte del alcance de este servicio el Contratista
debera sostener reuniones (virtuales) con los
especialistas de PETROPERU con el fin de informar de
sus avances y exponer los disefios, en cada reunion
deberé levantarse la respectiva acta con las propuestas
emitidas.

PETROPERU S.A. podra solicitar que a las reuniones
de exposicion asistan otros interesados en el proyecto,
como por ejemplo EsSalud.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

PAQUETE

iTEM

DESCRIPCION DEL SERVICIO

u.Mm.

CANT.

DESCRIPCION DEL
SERVICIO / MARCA Y
MODELO /
FABRICANTE /
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

El contratista debera entregar previo al inicio de
ejecucion de los trabajos, los planos en las siguientes
etapas:
1° Etapa: Planos de Distribucién Basica
a nivel de arquitectura.
2° Etapa: Planos de especialidades
(Arquitectura, estructuras, instalaciones
eléctricas, instalaciones sanitarias y
otros que resulten necesarios), se
entregardn después de aprobada la
Distribucion Basica.

Los Planos deberan ser aprobados por PETROPERU,
quien coordinara la conformidad con ESSALUD.

Son parte de los presentes trabajos la interconexion
eléctrica a las redes existentes, asi como la
interconexion de los sistemas de agua y desagie, los
cuales se encuentran en el limite de bateria de la zona
de trabajo.

Constituyen también parte de los trabajos:

El suministro e instalacion de los
modulos,

El equipamiento del hospital modular y
El sistema de climatizacion.

La Unidad de Cuidados Intensivos sera del tipo
colectivo y no se requiere utilizar urinario.

La pintura y el color de la infraestructura debera cumplir
con la norma técnica y sera coordinada con EsSalud,
en el desarrollo de la Ingenieria de Detalle.
Considerando ademas las condiciones climatologicas
de la zona.

El nivel de tension es de 220 V, trifasico, 60 Hz

Datos referenciales:

v Carga instalada 117.5 Kw
v" Factor de demanda: 0.69
v" Maxima demanda: 81.55 Kw

C. ARQUITECTURA
Muros:
Muros Perimétricos:
Estaran conformados por paneles tipo sandwich con
aislamiento termo acustico de poliestireno de alta densidad
de 60 mm minimo u otro aislante de mejor calidad. La cara
interna y externa del panel sera de plancha galvanizada de
05 mm u ofro elemento que resulte técnica y
econémicamente mas conveniente
Muros interiores y divisiones:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

PAQUETE

iTEM

DESCRIPCION DEL SERVICIO

u.Mm.

CANT.

DESCRIPCION DEL
SERVICIO / MARCA Y
MODELO /
FABRICANTE /
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

Conformados por paneles tipo sandwich de 40 mm
minimo de espesor siempre que se use aislamiento
termo acustico de poliuretano, para paneles de 60 mm
0 de mas espesor se podra utilizar aislamiento de
poliestireno expandido. La cara interna y externa del
panel sera de plancha galvanizada de 0.5 mm u otro
elemento que resulte técnica y econémicamente mas
conveniente.

Se podrén utilizar también paneles de drywall de
espesor de 10cm con plancha de roca-yeso

Techo

Conformado por paneles tipo sandwich de 60 mm minimo
de espesor. Marco de acero, incluye vigas de refuerzo.
Aislamiento de lana de roca de 100 mm de espesor minimo
con densidad de 60 Kg/m3 o su equivalente en caso de
utilizar otro tipo de aislamiento. Barrera corta vapor de 100
um. Cielo estriado de acero galvanizado de 0.5 mm. Se
debera implementar un sistema de evacuacion y/o
impermeabilizacion en caso de lluvias extraordinarias de la
zona

Pisos y Contra z6calos

Pisos:

El Piso estara conformado por perfiles metalicos
galvanizados, laminados en frio, cuyas dimensiones y
espesores deberan resistir una sobre carga minima de
200Kg/m2. También se podra utilizar paneles revestidos con
plancha de acero galvanizado de 0.7 mm de espesor y con
aislamiento de lana de roca de 100mm de espesor, con
densidad de 60 Kg/m?. Barrera corta vapor de 100 um. Base
placa de fibrocemento de 20 mm de espesor. Acabado
Interior: Piso vinilico de alto transito (LG Marbling Carpet —
SPR1307 o similar)

Contrazocalo: De madera Pino h=2"

Puertas

P-1:

Puerta precolgada con moldura siena o similar, una hoja
batiente. Bastidor de madera y cubierta HDF. Interior con
relleno Honey Comb (panal de abeja) de madera pino finger
joint, en forma de celdas.

Cerradura de perilla en acero, con llave

Medidas: 0.70m x 2.10m.

P-2:

Puerta Tipo Pocahontas Doble Hoja; con material de fibra de
vidrio y aluminio gofrado pintado, con nucleo de poliestireno
solido con bastidor de madera. Marco de aluminio estriado y
sello climatizado con doble vinilico.

Medidas: 1.80m x 2.10m. Con ventana de vidrio templado

10"x10".  Cerradura de seguridad, barra de apertura
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

PAQUETE

iTEM

DESCRIPCION DEL SERVICIO

u.Mm.

CANT.

DESCRIPCION DEL
SERVICIO / MARCA Y
MODELO /
FABRICANTE /
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

antipanico, y brazo hidraulico marca Multisize o similar
norma UL acabado de aluminio

P-3:

Puerta modelo Pocahontas, Una hoja batiente. (Para
exteriores). En fibra de vidrio y aluminio gofrado pintado,
nucleo de poliestireno sdlido con bastidor de madera. Marco
de aluminio estriado y sello climatizado con doble vinilico.
Medidas: 1.00m x 2.10m. Con ventana de vidrio templado
10"x10". Cerradura de seguridad, barra de apertura
antipanico, y brazo hidraulico marca Multisize o similar norma
UL acabado de aluminio.

P-4.

Puerta de tipo sandwich panel de poliestireno con cobertura
exterior en chapa de acero galvanizado prepintado de
750mmx2000mm, con las siguientes caracteristicas:
Marcos (800mmx2030mm). Cerradura grado 2. Burlete de
goma y amortiguador de puerta.

Cerradura de perilla en acero, con llave

Ventanas

V-1:

Ventanas de PVC de 0.80m x 1.10m. con persianas de
PVC. Con barras de seguridad

V-2:

Ventanas de PVC de 0.61m x 0.71m

Aparatos Sanitarios

Para el area de hospitalizacion una bateria de bafios para
hombres y una para mujeres (3 inodoros y 6 lavatorios y 3
duchas clu), El Contratista verificara este requerimiento de
acuerdo con la normativa vigente del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

Lavatorio:

Lavatorio de 01 pozas de losa vitrificada color blanco,
incluye soporte, y llave de lavatorio

Inodoro:

Inodoro color blanco con asiento y tapa blanca.

Urinario:

Urinario de losa vitrificada trébol modelo CADET o similar.
Llave temporizada de bronce cromado.

Ducha:

Ducha con paredes en fibra de vidrio. 835mmx835mm
esmaltada color blanco, incluye porta jabdn y piso rugoso.
Mezcladora de ducha de 8". Inc. brazo de ducha Trébol
Serie Iris 0 similar. Barra tubular de acero con cobertura de
PVC y cortina plastica. Cualquier diferencia regiré lo
sefialado en el RNE y lo aprobado por EsSalud

Kit de accesorios:

Portarrollos adosado en cabina de inodoro.

Equipos
Therma:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

PAQUETE

iTEM

DESCRIPCION DEL SERVICIO

u.Mm.

CANT.

DESCRIPCION DEL
SERVICIO / MARCA Y
MODELO /
FABRICANTE /
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

Therma eléctricas 50 Its. Min. (minimo 2 a ser verificado por
el contratista), cuya instalacién de validara en la Ingenieria
de Detalle.

Extractor eléctrico:

Extractor de aire DECOR-300 SS&P o similar. (minimo 2 a
ser verificado por el contratista)

Equipos de Aire Acondicionado

Tipo Spleet de 40 MBTU (minimo 4 equipos a ser verificado
por el Contratista) o de 24 MBTU (minimo 8 equipos a ser
verificado por el Contratistas)

Seiializacion interior

El proceso de sefializacion estara a cargo de EsSalud, para
lo cual el CONTRATISTA debe proporcionar a PETROPERU
los planos necesarios para su andlisis y conversion a un
formato o visualizacion mas simplificado a fin de facilitar la
ubicacion de los ambientes.

D. APOYOS - CIMENTACION

Sera sobre una losa de concreto existente, segin propuesta
del Contratista y de acuerdo a la normativa vigente.

E. CONFIGURACION ESTRUCTURAL

Estructura de piso, techo y columnas

Techos: estaran conformado por perfiles perimetrales de
acero Q235 de 3mm de espesor, con viguetas de refuerzo
de 20x50x2mm. o similares

Pisos: Estar conformado por perfiles perimetrales de acero
Q235 de 4mm de espesor con viguetas de refuerzo perfiles
tipo C de 20x 50x 3mm de espesor o similar.

Columnas: Estaran conformadas por perfiles de acero Q235
de 3 mm de espesor.

Estas medidas son referenciales pudiendo proponerse otras
que resulten técnica y econdmicamente mas convenientes y
cumpla con lo establecido en el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE).

F. INSTALACIONES ELECTRICAS

+ Criterios de disefio de acuerdo al Cédigo Nacional de
Electricidad-Utilizacion-(Julio 2006).

+ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y Normas
Técnicas Peruanas (NTP-INDECOPI)

Sistema Eléctrico

Trifasico / 220 V- 60 HZ, R-S-T, 60 Hz

Conductores

Los Conductores para alumbrado y tomacorrientes seran

tipo NH-80 de 4mm2

Conductores para alimentadores serén del tipo N2XOH

desde el TG o similares

Canalizaciones

Las tuberias exteriores seran Conduit RGS

Las tuberias interiores al mddulo seran de Conduit

corrugada embebidas en el panel-muro. (Area UCI).

Canaletas adosadas PVC interiores al médulo. (Area

Hospitalizados).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

PAQUETE

iTEM

DESCRIPCION DEL SERVICIO

u.Mm.

CANT.

DESCRIPCION DEL
SERVICIO / MARCA Y
MODELO /
FABRICANTE /
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

Para las salidas eléctricas adosadas, se considerara el
empleo de cajas modulares de PVC

Interruptores y tomacorrientes

Interruptores

Interruptor unipolar (para sobreponer) 10A — 220 V. Bticino o
similar

Tomacorrientes Estabilizados

(08 unds/camilla en UCI)

(05 unds/camilla en Hosp.)

Tomacorriente universal dobles 2P+T 15A — 220 V y Simples
2P+T 15 A -220 V o similar

Tablero eléctrico
[Tablero Eléctrico General:

ITablero Eléctrico Auto soportado con Interruptor de Entrada
General de Transferencia Mecanica. (230 V- AC/60 Hz).
Plancha metalica 1.5mm Fabricacion Nacional.

Interruptores termomagnéticos de caja moldeada tipo ABB o
similar

[Tablero Eléctrico Estabilizado:

Tablero Eléctrico Auto soportado con Interruptor de Entrada
General. (230 V-AC/60 Hz). Plancha metalica 1.5mm.
Fabricacion Nacional. Con 02 Interruptores de conmutacién.
Con caja moldeada y Riel Din

[Tablero de Fuerza HVAC

ITablero Eléctrico para Adosar con Interruptor de Entrada
General. (230 V-AC/60 Hz). Plancha metalica 1.5mm.
Fabricacion Nacional. Con 02 Interruptores general de caja
moldeada e interruptores de fuerza/distribucion de riel din

UPS (40 KVA - 60 Hz)
UPS con banco den baterias para una autonomia de 30min.
Se anticipara con un transformador de aislamiento de 40KVA

Artefactos de iluminacion

Interior:

Luminaria tipo hermética con equipo fluorescente 2x36W -
220V y balastro electrénico con difusor. Adosada al techo.
Exterior:

Reflectores 100watts IP65

Luminarias de emergencia

Luminarias de emergencia tipo LED Autonomia 2hrs min

Luz de sefalética SALIDA

Sefialética iluminada continuamente, tipo LED, con conexion a
circuito eléctrico de iluminacion

G. INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
No se incluyen en esta etapa

H. INSTALACIONES ALARMAS CONTRA
INCENDIO

La propuesta debera incluir el suministro e instalacion

del Sistema Contra Incendio, asi como los equipos

portatiles que exige la normativa para este tipo de

Pagina 28 de 54



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

PAQUETE

iTEM

DESCRIPCION DEL SERVICIO

u.Mm.

CANT.

DESCRIPCION DEL
SERVICIO / MARCA Y
MODELO /
FABRICANTE /
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

instalaciones. Se debera considerar un SCI con
sistema Inteligente, ya que el sistema sera para un
"Hospital Modular". Considerando que, la atencién del
SCI ante una emergencia y/o contingencia debera
actuar de manera inteligente. Ademas, se debera
complementar con: memorias de calculo, diagramas
unifilares, plano de ubicacion de los componentes,
programacién, manual de mantenimiento, operacion y
capacitacion del mantenimiento y operacion en el
manejo y/o uso del SCI.

. INSTALACIONES SANITARIAS
INTERIORES

El célculo y dimensionamiento de las redes de agua (fria y
caliente), desagiie se realizaran sobre la base de las Normas
Técnicas de Edificacion del Reglamento Nacional de
Edificaciones vigente, Capitulo de Instalaciones Sanitarias
1S-010.

Presion minima de salida en los aparatos sanitarios sera de
2m de columna de agua (0.020 MPa).

Presién de prueba en redes de agua fria y caliente de 90 psi
por 30 minutos.

Red de agua Fria
Tuberia de Polipropileno PN-16 termofusionables roscados.
Fittings y valvulas esféricas de

polipropileno.NTP/ANSI/NSF/IRAM

Red de agua Caliente

Tuberia de Polipropileno PN-16 termofusionables roscados.
Fittings y valvulas esféricas de
polipropileno.NTP/ANSI/NSF/IRAM

Red de desagiie y ventilacion

Tuberia de Policloruro de Vinilo (PVC) Liviano SAL o similar.
Fittings de PVC Sanitario. NTP; ISO 4435

Minima pendiente 1.0% para ramales interiores de
alcantarillado.

Ventilacidn se dispondra en 50 mm por cada ramal.

(*) Considera la fabricacién de altillo de 20cm en piso para
embeber tuberias de desagtie en zona de inodoros y duchas

J. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
(EXTERIOR)

Se debera considerar como minimo 06 pozos de tierra
con un resultado general de 05 Ohmios como medicién
general, mediante electrodos de cobre electrolitico al
99% de 5/8” (instalacion horizontal) con relleno de tierra
de chacra tratada y bentonita y/o dosis quimicas de
Thorgel. EI Contratista debera considerar realizar un
estudio de resistividad del terreno. Para lo cual el
Contratista debera considerar presentar una propuesta
para el aterramiento del médulo proponiendo una malla
perimetral (aterramiento tipo anillo) para lograr un
sistema mas eficiente, pero se debera independizar o
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aislar "el aterramiento para el sistema eléctrico” y el
"aterramiento para los equipos de laboratorio
(electrénicos).

Interconexiones del sistema de puesta a tierra
mediante cables de Cu desnudo de 50mm2 con
conectores mecanicos.

1.2

K. EQUIPAMIENTO PARA AREA DE HOSPITALIZACION Y

ucl

Ventilador volumétrico + PCV Basico
Ver Apéndice N° 6.

UN

15

Monitor de funciones vitales de 7 parametros
Ver Apéndice N° 7.

UN

45

Analizador de dispositivos de infusion monocanal con
bombas de infusion

Ligero (1,2 kg) y con un mango integrado que permite
transportarlo con facilidad.

+ Alimentacion con baterias con hasta 10 horas de
funcionamiento continuado para realizar tareas sobre la
marcha

+ Pantalla tactil LCD para facilitar su uso

+ Medicién del flujo promedio e instantaneo

* Medicion de la presion de oclusion hasta 45 psi

+ Méaxima precision con el modo de inicio automatico,

que permite a la unidad comenzar la prueba cuando se
detecta el liquido

+ Compatible con una amplia variedad de bombas de
infusién

+ Basado en una tecnologia comprobada y de confianza a
nivel mundial

+ Memoria integrada que permite almacenar al instante los
resultados de las pruebas

« Software grafico Hydrograph para controlar la unidad,
mostrarlos resultados e imprimirlos resultados mediante un
PC

* Servicios globales de asistencia, mantenimiento y ventas

Bombas de infusion de 1 canal

Equipo para controlar el volumen y flujo de un liquido
inyectado. Se usa para para suministrar dosis controladas
en volumen y flujo de sueros, soluciones salinas, insulinas y
otros liquidos que requiera el paciente.

« Portétil, de 1 canal de infusion.

* Programacion y monitoreo digital

* Mecanismo de bombeo peristaltico lineal

+ Con sistema antiflujo libre, de sistema abierto (acepta
cualquier set de infusion)

+ Parametros: flujo de infusién de 1 mi/h o menos a 999 mi/h
0 mas, volumen de infusién programable hasta 9999 ml,
visualizacién de volumen total infundido y funcion de vena
abierta (kvo)

+ Alarmas audiovisuales: De infusién completa, de oclusion,
de aire en la linea, de puerta abierta y de bateria baja

* Accesorios: veinte (20) set de infusion

* Requerimiento de energia: 220 VAC ¢ 230 VAC / 60 Hz,
bateria recargable con autonomia mina de 4 horas o0 mas

UN
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* Flujo de infusién programable con incrementos de 0.1 ml‘h
y 1 mi/h

Desfibrilador con monitor y paletas externas
Ver Apéndice N° 8.

UN

Electrocardiografo

12 canales con una funcion de impresora térmica.

Pantalla tactil en color de 8.4" y de alta resolucién, en angulo.
Teclado alfanumérico.

Asa oculta en la parte trasera.

Interpretacion y andlisis de 122 tipos de arritmia.

Memoria interna de aprox. 300 ECGs.

Vista previa de la impresion e impresion en A4 enrollado.
Conexién USB para la transferencia de datos "Congelacion”
de la onda en tiempo real.

Los dUltimos 120 segundos pueden ser revisados y
guardados.

Configuracién en varios idiomas, incluido el castellano

UN

Escalinata de Metal 2 peldafios

Una (01) Estructura de soporte.

Dos (02) Plataformas con cobertura antideslizante.
Estructura de soporte fabricado en acero laminado al frio
(LAF)tubular de 25 mm de diametro x 1.2 mm de espesor
como minimo, doblado de una sola pieza, sin seccionar y sin
arrugas, con remate en regatones de plastico o jebe duro de
alta resistencia, que cuente con tensores de acero laminado
al frio (LAF) y capacidad de ubicar dos plataformas o
peldafios.

Plataforma contraplacada de 25 mm de ancho
aproximadamente, fabricada con acero laminado al frio (LAF)
de 0.8 mm de espesor como minimo, reforzada y recubierta
con material antideslizante de alta resistencia en color negro
de 3.5 mm de espesor como minimo. Con filete o ribete de
acero inoxidable AISI 304-2B de 0.8 mm de espesor como
minimo en todo el contorno de la plataforma.

Soldadura:

Todas las uniones irén soldadas eléctricamente con Sistema
de soldadura MIG o similar de tecnologia

superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia
Dimensiones aproximadas: 45 x 52 x 45 cms.

UN

30

Camilla para transporte y trasferencia de pacientes
Una (01) Base rodable.

Un (01) Bastidor.

Una (01) plataforma de paciente.

Dos (02) Barandas laterales.

Una (01) colchoneta.

Un (01) portasuero.

Cuatro (04) garruchas.

Dimensiones aproximadas:

Largo: 1900 mm como minimo.

Ancho de la plataforma: 600 mm como minimo.

Altura: 750 mm como minimo.

UN

Camilla multipropésito para hospitalizacion
Una (01) estructura principal.
Una (01) soporte metalico para colchén.

UN

45
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Una (01) colchén hospitalario.

Un (01) juego de cama (sabana, sobre sabana y funda)

Una (01) almohada

Una (01) cobija (antialérgica)

Dos (02) barandas laterales.

Cuatro (04) parachoques

Dos (02) portasueros

Cuatro (04) garruchas

Estructura principal, tipo bastidor, fabricada en acero
laminado tubular de seccion cuadrada de 38mm x 2.0mm
como minimo y de seccion rectangular de 40 x 80 x 1.5mm
de espesor como minimo.

Cabecera y piecera desmontables, con paneles de plancha
de acero laminado de espesor de 0.8mm como minimo, con
superficies enchapadas en al menos una cara con formica o
material equivalente y bordes recubiertos con un filete de
acero inoxidable de 0.6mm de espesor como minimo.
Soporte metalico para colchén fabricado en plancha de acero
de 1.2mm, articulado en 4 secciones, 3 moviles (espaldar,
piernera y posa pies) y un central fijo (asiento), con
perforaciones  circulares de 38mm de didmetro
aproximadamente y

deformacién circular que garantice una superficie rigida.
Cada seccion fabricada en una estructura de tubo de acero
laminado de seccion cuadrada de 19mm x 1.5mm como
minimo y de 25mm x 2.0mm como minimo. Con dispositivos
para el montaje de cabecera y piecera fabricados con
plancha de acero de 3mm como minimo y 02 pines.
Barandas laterales deslizables o plegables hacia atras,
fabricadas con tubo de acero inoxidable de 25 mm de
diametro x 1.2mm de espesor como minimo. Con seis
barrotes de acero inoxidable de 16mm de didmetro y de
1.2mm de espesor como minimo. Con sistema de
accionamiento mediante gatilo o palanca de facil
manipulacion y con bisagras metélicas.

La regulacion de las secciones del soporte metalico mediante
02 manivelas en acero inoxidables con mangos de PVC,
situadas a los pies de la cama. Posiciones basicas:
horizontal, sentado y semi sentado. Elevacion de espaldar
hasta 80% y de piernas hasta 35% como minimo.

Colchén hospitalario de 150 mm de espesor como minimo,
con espuma de poliuretano de alta densidad para soportar un
peso de 25-30 Kg/m 3 como minimo, resistente a la
deformacién. Apto para realizar movimientos segun
flexibilidad de la cama. Dimensiones de acuerdo al soporte
metalico de la cama. Forrada con tapiz plastificado suave, de
color institucional, impermeable, de facil limpieza y
desinfeccion, de material ignifugo clase M2,

resistente a cortes o punciones, hipo alérgico, antibacterial,
antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario.

Cada esquina de la cama debe contar con un protector
circular de nitrilo de 150 mm de diametro x 25 mm de grosor
como minimo que actia como parachoques. Los laterales de
la cama llevan 2 protectores de nitrilo de 50 mm de ancho x
1300 mm de largo como minimo, fijados a la cama.
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Soportes incorporados en los extremos de la cabecera y
piecera para la colocacién de porta sueros. Varillas porta
sueros telescopicas de 2 ganchos de acero inoxidable de 16
mm de digmetro y 1200 mm de largo.

Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales de alto
trénsito, con rueda de poliuretano de 125 mm de didametro
como minimo. Estas deben permitir el desplazamiento
silencioso de la cama. Dos de ellas con freno. La unidad debe
soportar como minimo pacientes de 150 Kg de peso.

Camilla metalica sobre bastidor rodable con barandas
Un (01) bastidor o estructura principal.

Una (01) plataforma para paciente.

Una (01) colchoneta.

Un (01) juego de cama (sabana, sobre sabana y funda)

Una (01) almohada

Una (01) cobija (antialérgica)

Dos (02) barandas plegables.

Un (01) Portasuero telescopico.

Cuatro (04) garruchas.

Bastidor fabricado en tubo de acero laminado al frio (LAF) de
30 mm de didmetro x 1.2 mm de espesor como minimo; con
travesafios de refuerzo fabricados en tubo acero laminado al
frio (LAF) de 25 mm de diametro x 1.2 mm de espesor como
minimo, el doblado de los tubos deberé ser en una sola pieza,
sin seccionar y sin arrugas.

Con cuatro patas con remate en conexion para garruchas.
Plataforma desmontable fabricada en plancha de acero
laminado al frio (LAF) de 0.8 mm de espesor como minimo.
Con marco fabricado en tubo de acero laminado al frio (LAF)
de 25.4 mm x 1.2 mm de espesor como minimo, y recubierto
con protector perimetral en jebe duro en C. Con cabecera
articulable de forma manual, en base a sistema de varilla y
cremallera. Con soporte en la cabecera para sostener un
portasuero.

Colchoneta de espuma de poliuretano de 50 mm de espesor
como minimo, de alta densidad para soportar un peso de
18Kg/m3 como minimo, resistente a la deformacion. Forrada
en tapiz korofan, de color institucional, impermeable, de facil
limpieza y desinfeccién, de material ignifugo clase M2,
resistente a cortes o punciones, hipo alérgico, antibacterial,
antigérmenes y antihongos. De uso hospitalario. Con
cinturones de sujecion fabricados en nylon o material
equivalente.

Barandas deslizables de acero laminado al frio (LAF) tubular
de 25 mm de diametro x 1.2 mm de espesor como minimo,
con barrotes de acero laminado al frio (LAF) tubular de 25
mm de diametro x 0.8 mm de espesor como minimo, de con
perfil de proteccion en el perimetro de la baranda. Con
sistema de accionamiento de facil manipulacion.

Portasuero telescopico tubular, en acero inoxidable de 25.4
mm de didmetro como méximo y varilla interior en acero
inoxidable de 18 mm de diametro como minimo, que se
extiende hasta un largo de 1100 mm como minimo.
Desmontable, con cuatro ganchos de 6 mm de diametro
como minimo para ubicar bolsas o botellas.

UN

10
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Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con
ruedas de jebe duro o equivalente de 200 mm de didmetro
como minimo, estas deben permitir el desplazamiento
silencioso de la cama, las cuatro con frenos.

Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente
mediante sistema de soldadura MIG o similar de tecnologia
superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de
los materiales.

Dimensiones aproximadas: Largo: 1900 mm como minimo.
Ancho: 600 mm como minimo. Altura: 800 mm como
maximo.

10

Camilla plegable

Una (01) Estructura principal plegable y asegurable.

Una (01) colchoneta.

Un (01) portasuero telescopico.

Un (01) juego de cama (sabana, sobre sabana y funda)

Una (01) almohada

Una (01) cobija (antialérgica)

Estructura principal fabricada con tubo de acero laminado al
frio (LAF) de 25 mm de diametro x 1.2 mm de espesor como
minimo. Con funcion plegable y broches para asegurar su
posicion plegada y facilitar su transporte. Con patas
fabricadas en tubo de acero o perfil de plancha de acero
laminado al frio (LAF) de 25 mm x 1.2 mm de espesor como
minimo, rematadas sobre regatones de plastico duro o jebe
duro. Con templadores que permitan el correcto
posicionamiento en la posicion desplegada y su adecuado
armado en posicion

plegada, mediante bisagras de tipo tijera. Con sistema que
permita su adecuado traslado cuando esté en posicion
plegada (garruchas, asas u otros). La cabecera debera ser
regulable en tres posiciones como minimo.

Con cuatro soportes para accesorios, ubicados en las
esquinas de la plataforma.

Colchoneta de espuma de poliuretano de 50 mm de espesor
como minimo, de alta densidad para soportar un peso de
20Kg/m3 como minimo, resistente a la deformacion. De dos
0 mas divisiones o cuerpos (de acuerdo a plegado de la
estructura principal). De una sola pieza de acuerdo a
medidas y caracteristicas de la plataforma de paciente.
Forrada en tapiz korofan, de color institucional, impermeable,
de facil limpieza y desinfeccion, de material ignifugo clase
M2, resistente a cortes o punciones, hipo alérgico,
antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso
hospitalario.Con cinturones de sujecion fabricados en nylon
o material equivalente.

Portasuero telescopico tubular, en acero inoxidable de 25
mm de didmetro como maximo y varilla interior en acero
inoxidable de 18 mm como minimo, que se extiende hasta un
largo de 1150 mm como minimo.

Desmontable, con cuatro ganchos de acero inoxidable AlSI
304 -2B, de 6 mm de didmetro como minimo, para ubicar
bolsas o botellas.

Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente
mediante sistema de soldadura MIG o similar de tecnologia

UN

10
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superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de
los materiales.
Dimensiones aproximadas: Largo: 1800 mm como minimo.
Ancho: 600 mm como minimo. Altura: 700 mm como
maximo.
Carro metalico fichero para 20 portahistorias clinicas
Una (01) estructura principal.
Dos (02) cremalleras.
Un (01) Tablero auxiliar abatible
Dos (02) cajones con tirador.
Veinte (20) Porta historias clinicas.
Cuatro (04) garruchas.
Soldadura: Todas las uniones iran soldadas eléctricamente
" con soldadura tipo TIG o superior, que asegure el buen UN 3
acabado y alta resistencia de los materiales.
Dimensiones aproximadas:
Largo del tablero superior: 750 mm como minimo.
Ancho del tablero superior: 360 mm como minimo.
Altura al tablero superior: 950 mm como maximo.
Certificado con los estandares de calidad bajo la Norma ISO
9001:2008.
Carro para transporte de bandejas de comida
Una (01) estructura principal, tipo armazon.
Diez (10) bandejas de aluminio.
Dos (02) puertas.
Un (01) sistema de calentamiento.
Cuatro (04) garruchas.
Soldadura: Todas las uniones iran soldadas eléctricamente
con soldadura tipo TIG o superior, que asegure el buen
acabado y alta resistencia de los materiales.
12 Dimensiones aproximadas: UN 5
Largo: 1200 mm como minimo.
Ancho: 550 mm como minimo.
Fondo: 1000mm como minimo.
Altura: 1100 mm como maximo.
Suministro eléctrico monofasico, 220VAC, 60 Hz y conectado
a sistema de puesta a tierra.
Certificado con los estandares de calidad bajo la Norma I1SO
9001:2008.
Carro para transporte de material estéril
Una (01) estructura principal, tipo armazén.
Dos (02) tableros para divisiones.
Dos (02) Puertas.
Cuatro (04) garruchas.
Soldadura: Todas las uniones iran soldadas eléctricamente
con soldadura tipo TIG o superior, que asegure el buen
13 acabado y alta resistencia de los materiales. UN 3
Dimensiones aproximadas:
Largo: 1100 mm como minimo.
Ancho: 550 mm como minimo.
Altura: 1100 mm como maximo.
Certificado con los estandares de calidad bajo la Norma ISO
9001:2008.
14 UN 10

Carro porta baldn de oxigeno
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Una (01) estructura rodable.

Dos (02) anillos de soporte.

Dos (02) ruedas de caucho.

Estructura metalica rodable y altura ajustable, fabricada con
tubo de acero inoxidable de 22 mm de didmetro x 1.0 mm de
€spesor como minimo.

Con extremo superior cubierto con jebe duro de color negro.
Con dos topes inferiores en forma de "V" con remate en
regatones de plastico o jebe duro de alta resistencia para
mayor estabilidad.

Con anillos de soporte para colocacion de baldn de oxigeno
tipoDyE.

Altura de agarre ajustable dentro del rango de 950 a 1100
mm o mayor.

Anillos de soporte fabricados con plancha de acero
inoxidable de 115 mm de diametro como minimo. Uno
ubicado en la parte baja, sobre los topes en forma de "V" y
otro ubicado en la parte media de la estructura, con perilla de
ajuste.

Ruedas de caucho de 100 mm de didmetro como minimo. De
uso hospitalario.

Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente
mediante sistema de soldadura TIG o similar de tecnologia
superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de
los materiales.

Certificado con los estandares de calidad bajo la Norma ISO
9001:2008.

15

Escalinata de metal de 1 peldafio

Una (01) estructura de soporte.

Una (01) plataforma con cobertura antideslizante.

Estructura de soporte fabricado en acero laminado al frio
(LAF) tubular de 25 mm de diametro x 1.2 mm de espesor
como minimo, doblado de una sola pieza, sin seccionar y sin
arrugas, con remate en regatones de plastico o jebe duro de
alta resistencia.

Plataforma contraplacada de 25 mm de ancho
aproximadamente, fabricada con acero laminado al frio (LAF)
de 0.8 mm de espesor como minimo, reforzada y recubierta
con material antideslizante de alta resistencia en color negro
de 3.5 mm de espesor como minimo. Con filete o ribete de
acero inoxidable AISI 304-2B de 0.8 mm de espesor como
minimo en todo el contorno de la plataforma.

Soldadura: Todas las uniones iran soldadas eléctricamente
con Sistema de soldadura MIG Digital o similar de tecnologia
superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de
los materiales.

Dimensiones aproximadas:

Altura del peldafio: 200 mm como minimo.

Ancho del peldafio: 250 mm como minimo.

Largo del peldafio: 450 mm como minimo.

Certificado con los estandares de calidad bajo la Norma ISO
9001:2008.

UN

15

16

Portasuero metalico rodable multiple
Una (01) varilla telescopica.
Un (01) soporte principal

UN

10
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Una (01) base rodante.

Cinco (05) garruchas.

Poste metalico con base rodable estable, con gancho para la

sujecion de hasta dos bolsas o botellas de suero. Con

sistema de graduacion de la altura.

Dimensiones aproximadas: Altura minima: 1000 mm Altura

maxima: 1900 mm.

Dimensiones de la base rodable: didmetro 350 mm como

minimo, altura 100 mm como maximo.

Sillén para hemodialisis

Una (01) estructura soporte principal.

Una (01) Plataforma de paciente de al menos tres piezas.

Un (01) par de apoyabrazos.

Un (01) par de apoya piernas.

Cuatro (04) garruchas.

Estructura principal fabricada en acero laminado al frio (LAF),

con base de soporte en tubo metalico, con refuerzos internos

para soportar pacientes de 120 Kg como minimo. Con

sistema de desplazamiento de piernas y respaldar, con

capacidad para desplegar posicion trendelenburg, horizontal

o sentado como minimo, a través de sistema electrénico de

control remoto aldmbrico o inalambrico. Con cuatro patas

rematadas en conexiéon para garruchas y sistema de

movimiento, ajuste y soporte de brazos, controlable por el

usuario.

Plataforma de paciente dividida en al menos tres partes:

Respaldar, asiento y piernera. Respaldar que cuente como

minimo con seccién espaldar y cabecera.

Asiento que cuente como minimo con seccidén base y

brazeras o apoyabrazos.

Pierneras que cuenten con piecera y apoya pies como

17 minimo. De especial disefio para pacientes de hemodilisis. UN 10

De color institucional.

Seccion espaldar, con cabecera desmontable o integrada. En
el caso de ser desmontable debera ser anatomica, en caso
de ser fijo, fabricado en estructura de madera o metal. Ambos
con esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de
espesor como minimo, que soporte por lo menos un peso de
20 kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccién, de material
ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo
alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso
hospitalario.

Asiento con plataforma fabricada con madera o metal con
esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de
espesor como minimo, que soporte por lo menos un peso de
20 kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material
ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones,
hipoalérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De
uso hospitalario. Con apoya brazos a ambos lados con
cubierta en la parte superior, en el mismo material del
asiento, con sistema de regulacién de extension y altura de
estos. Reclinables atrés y adelante.
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Piernera de una sola pieza fabricada con madera o metal con
esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de
espesor como minimo, que soporte por lo menos un peso de
20 kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material
ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo
alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso
hospitalario. Con apoya piernas que cuente con diferentes
posiciones para ubicacion y de facil manipulacion.
Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con
rueda de poliuretano o equivalente de 125 mm de diametro
como minimo, con sistema de frenos, al menos en dos de
ellas, con soporte de ruedas de ancho no mayor al ancho del
asiento.

Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente
mediante sistema de soldadura MIG o similar de tecnologia
superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de
los materiales.

Dimensiones aproximadas:

Largo: de 110 mm (retraido) a 2000 mm como maximo
(desplegado horizontalmente). Ancho: de 620 a 800 mm
COMO Maximo.

Altura: 1150 mm como maximo.

18

Sillén para hemodonacion

Una (01) estructura soporte principal.

Una (01) Plataforma de paciente de al menos tres piezas.
Un (01) par de apoyabrazos.

Un (01) par de apoya piernas.

Cuatro (04) garruchas.

Estructura principal fabricada en acero laminado en frio (LAF)
con base de soporte en tubo metalico, con refuerzos internos
para soportar 120 Kg como minimo. Con sistema de
desplazamiento de piernas y respaldar, con capacidad para
desplegar posicion trendelenburg, horizontal o sentado como
minimo a través de sistema electronico

de control remoto alambrico o inalambrico. Con cuatro patas
rematadas en conexiéon para garruchas y sistema de
movimiento, ajuste y soporte de brazos, controlable por el
usuario. Con logo institucional.

Plataforma de paciente dividida en al menos tres partes:
Respaldar, asiento y piernera. Respaldar que cuente como
minimo con seccién espaldar y cabecera. Asiento que cuente
€omo minimo con seccion base y apoyabrazos.

Pierneras que cuente con piecera y apoya pies como minimo.
De especial disefio para pacientes de hemodonacion. De
color institucional.

Seccion espaldar, con cabecera desmontable o integrada. En
el caso de ser desmontable debera ser anatomica, en caso
de ser fijo, fabricado en estructura de madera o metal. Ambos
con esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de
espesor como minimo, que soporte por lo menos un peso de
20 kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material
ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo

UN
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

PAQUETE

iTEM

DESCRIPCION DEL SERVICIO

u.Mm.

CANT.

DESCRIPCION DEL
SERVICIO / MARCA Y
MODELO /
FABRICANTE /
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso
hospitalario.

Asiento con plataforma fabricada con madera o metal con
esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de
espesor como minimo, que soporte por lo menos un peso de
20 kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material
ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones,
hipoalérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De
uso hospitalario. Con apoya brazos a ambos lados con
cubierta en la parte superior, en el mismo material del
asiento, con sistema de regulacién de extension y altura de
estos.

Piernera de una sola pieza fabricada con madera o metal con
esponja de poliuretano de alta densidad de 60 mm de
espesor como minimo, que soporte por lo menos un peso de
20 kg/m3, forrada con tapiz korofan, de color institucional,
impermeable, de facil limpieza y desinfeccién, de material
ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones,
hipoalérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De
uso hospitalario.

Con apoya piernas que cuente con diferentes posiciones
para ubicacion y de facil manipulacion.

Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales, con
rueda de poliuretano o equivalente de 125 mm de diametro
como minimo, con sistema de frenos, al menos en dos de
ellas, con soporte de ruedas de ancho no mayor al ancho del
asiento.

Soldadura: Todas las uniones son soldadas eléctricamente
mediante sistema de soldadura MIG o similar de tecnologia
superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de
los materiales.

Dimensiones aproximadas:

Largo: de 110 mm(retraido) a2000 mm como maximo
(desplegado horizontalmente). Ancho: de 620 a 800 mm
COMO Maximo.

Altura: 1150 mm como méximo.

19

Sillén para tratamiento
Una (01) estructura principal.
Una (01) plataforma de paciente.

Estructura principal en acero LAF con base de soporte de
tipo fija con columna de elevacion del asiento con activacion
electromecanico. Con mando de movimientos a través de
control remoto, mando manual incorporado al equipo y/o
sistema de pedales. Con apoyabrazos fabricados en
material metalico, articulado que permita la adaptacion a las
posiciones del asiento y respaldar. Movimientos ascendente
y descendente, asi como movimientos articulados en
conjunto y horizontal como minimo. Rotacion sobre su eje
mayor a 180°. Con inclinacion de respaldo.

Plataforma de paciente de tres piezas como minimo,
fabricada en base de acero LAF recubierta con esponja de
poliuretano de alta densidad de 50 mm de espesor como
minimo, que soporte por lo menos un peso de 20 kg/m3,
forrada con tapiz korofan, de color institucional,

UN
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

DESCRIPCION DEL

trazo que genera la alarma

Capacidad de visualizar las tendencias graficas y numéricas
de un paciente de al menos 24 horas.

Impresora laser

Interface del usuario en espafiol

Con teclado y mouse

Unidad de respaldo UPS

Capacidad de visualizacién de los parametros y alarmas
entre los monitores de signos vitales que integran la central.
Capacidad a futuro de visualizacion via remota de curvas o
tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la
Unidad Médica a través de una central de monitoreo o
estacion de trabajo.

Capacidad a futuro de interface con el sistema de
informacién hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo
con la tecnologia del fabricante.

La cantidad de monitores deberan ser de acuerdo al usuario
con las siguientes caracteristicas:

SERVICIO / MARCA'Y
MODELO /
PAQUETE | ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO U.M. | CANT. | FABRICANTE |

NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

impermeable, de facil limpieza y desinfeccion, de material

ignifugo clase M2, resistente a cortes o punciones, hipo

alérgico, antibacterial, antigérmenes y antihongos. De uso

hospitalario. Que permita adoptar diferentes posiciones en

base a los mandos controlados por el usuario. Ajuste de

dobles de la seccion de piernas a la altura de las rodillas (de

0° a 90° aproximadamente)

Soldadura:

Todas las uniones son soldadas eléctricamente mediante

sistema de soldadura MIG o similar de tecnologia superior,

que asegure el buen acabado y alta resistencia de los

materiales.

Dimensiones aproximadas:

Largo total: 1900 mm como minimo y 2000 mm como

maximo.

Ancho de la plataforma: 540 mm como minimo

Ancho total: 800 mm como minimo.

Altura total: 650 mm como minimo y 1000 mm como maximo.

Central de monitores para multiples camas

Equipo que recibe y desplega en pantallas los signos viales

de uno o mas monitores de pacientes o sistemas de

monitreo. Cuenta con sefiales de alarma visibles y/o audibles

cuando condiciones adversas son registradas.

Cantidad de pacientes a monitorear: 15

Disco duro de 160 Gb como minimo

Pantalla de color tecnologia LCD TFT o tecnologia superior

de 17" como minimo.

Despliegue simultaneo de al menos 2 curvas de cada

paciente 0 31 curvas en total como minimo.

Con capacidad de visualizar los parametros monitorizados de

un paciente seleccionado.

Alarmas audibles y visuales en la central de todos los

monitores de signos vitales, priorizados en al menos tres

niveles.

Almacenamiento de eventos o alarmas

20 Historial de alarmas con almacenamiento y despliegue del UN 1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

PAQUETE

iTEM

DESCRIPCION DEL SERVICIO

u.Mm.

CANT.

DESCRIPCION DEL
SERVICIO / MARCA Y
MODELO /
FABRICANTE /
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

Monitor de signos vitales intermedios:

Monitor configurado o modular con pantalla de 12 pulgadas
como minimo.

Con capacidad para conectarse a red de monitoreo

Salida analdgica de ECG o sincrénica para desfibrilacion
Pantalla a color tecnologia LCD TFT o tecnologia superior.
Proteccion contra descarga de desfibrilador

Deteccion de marcapasos

Despliegue de curvas fisiolégicas en pantallas:

Al menos 6 curvas simultaneas

ECG que permita el despliegue simultaneo de al menos 2
curvas a elegir de entre 7 derivaciones 0 mas, con analisis
del segmento ST.

Pletismografia

Respiracion

Despliegue numérico:

Frecuencia cardiaca

Frecuencia respiratoria

Saturacion de oxigeno

Precision no invasiva (sistdlica, diastdlica y media)
Temperatura

Modos para la toma de presion: manual y automatica a
diferentes intervalos de tiempo

Tendencias graficas y numéricas de 24 horas como minimo
de todos los parametros, seleccionables por el usuario.

Que cubra uso desde neonato hasta adulto.

Con bateria interna recargable con duracién de al menos una
hora, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel
en pantalla.

Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres
niveles con funcién que permita revisar y modificar los limites
superior e inferior de los siguientes parametros:

Saturacién de oxigeno

Frecuencia cardiaca

Presion arterial no invasiva (sistélica, diastélica, media)
Temperatura

Frecuencia respiratoria

Alarma de apnea

Alarma de sistema que indiquen el estado de funcionamiento
del monitor

Con silenciador de alarmas

Interface, menues y mensajes en espafiol-

Capacidad a futuro de visualizacion via remoto de curvas y
tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la
Unidad Médica a través de una central de monitoreo o
estacion de trabajo.

Capacidad a futuro de interface con el sistema de
informacién hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo
con la tecnologia del fabricante.

Deteccion de arritmias basicas que cumplan al menos dos de
las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia y fibrilacion
ventricular.

Certificados: FDS, CE, JIS

21

No - Break complet Tulum 1500
Capacidad de potencia de salida (VA)1500VA Potencia de
salida 750 W

UN
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

DESCRIPCION DEL

SERVICIO / MARCA Y
) ) MODELO !
PAQUETE | ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO U.M. | CANT. | FABRICANTE |
NORMA  TECNICA,
SEGUN
CORRESPONDA

Fuente de alimentacion frecuencia de entrada 60

indice de aumento de energia 84 J Maxima corriente 0,250
A Apagado de emergencia

BATERIA

Tiempo tipico de respaldo a carga completa 60 min
Bateria hot-swap Voltaje nominal de salida 120

Puertos de entrada y salida(E/S)10xNEMAS5-15R Color del
producto Negro

Tiempo de respuesta 2ms Indicadores LED Alarma(s)
audibles

Lavadora Industrial para hospital
Lavadora centrifuga de minimo 23KG
Dimensién del tambor: 700x560
Volumen del tambor: 215

Velocidad centrifuga: 947

Factor G: 350

Descarga de agua: 50

Potencia maquina eléctrica: 15
Potencia maquina vap/HW: 0,8

Peso neto: 545

Peso bruto: 572

Dimensién maquina LxPxA: 107x967x1570
Descarga de agua: 50

Conexion hidrica: 2x3\4”

Otros implementos

Mesas para comer en cama (45 unidades)

Sillas (45 unidades)

Cortinas cubiculos (material quirdrgico) (45 unidades)

L. IMPLEMENTACION DE AMBIENTES ADICIONALES
Bafios completos para personal médico (6m2): 01 para
varones (urinario e inodoro, ducha y lavatorio) y 01 para UN 2
1.4 mujeres (inodoro, ducha y lavatorio)
Cuarto de reposo médico (9m2) UN 1

22 UN 2

23 UN 45 clu

Hall para enfermeras (6m2) con medio bafio (urinario y

lavatorio) UN !

Notas de cumplimiento obligatorio:

1. La columna referente a “DESCRIPCION DEL SERVICIO ...”: En esta columna el contratista debera describir el servicio a
prestar, el mismo que debera cumplir con las Especificaciones Técnicas solicitadas en las Condiciones Técnicas. Asimismo,
el contratista deberé precisar la Marca y Modelo, Fabricante o Norma Técnica segun corresponda, a fin de identificar claramente
lo requerido.

Enlo que respecta al equipamiento medico para el area de hospitalizacion y UCH, no se aceptaran las expresiones tales como: “Similar’,
“ldéntico’, “Iqual al requerido’, “ldem”, “Equivalente”, “Si Cumple”, entre otras.

En ese sentido, nos comprometemos a:

Entregar los equipos médicos de acuerdo con las caracteristicas requeridas, y cumpliendo con los términos y condiciones
especificados en las Condiciones Técnicas.

A tomar conocimiento y cumplimiento de lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas.

Nombre y firma del representante legal
Nombre de la empresa
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APENDICE 02: ESTRUCTURA DE COSTOS

Lugar, ....... de.......... de 2020

Sefiores )
Petrdleos del Per(i - PETROPERU S.A.

Referencia: SERVICIO DE MONTAJE, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN HOSPITAL MODULAR
PARA ATENCION DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE TALARA EN EL MARCO DEL
ESTADO DE EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19

Con relacion a la contratacion en referencia, es grato presentar nuestra estructura de costos para el Servicio de montaje,
instalacion e implementacion de un Hospital Modular para atencién de los pobladores de la ciudad de Talara en el marco del
Estado de Emergencia por el coronavirus COVID-19.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
01 Sistema constructivo: Infraestructura GLB 1
Equipamiento para area de hospitalizacion y UCI
Ventilador volumétrico + PCV Basico UN 15
Monitor volumétrico +PCV Basico UN 45
Analizador de dispositivos de infusion monocanal con bombas UN 5
de infusién
Desfibrilador con monitor y paletas externas UN 5
Electrocardiografo UN 5
Escalinata de Metal 2 peldafios UN 30
Camilla para transporte y trasferencia de pacientes UN 5
Camilla multipropésito para hospitalizacién UN 45
Camilla metalica sobre bastidor rodable con barandas UN 10
Camilla plegable UN 10
02 Carro metalico fichero para 20 portahistorias clinicas UN 3
Carro para transporte de bandejas de comida UN 5
Carro para transporte de material estéril UN 3
Carro porta balén de oxigeno UN 10
Escalinata de metal de 1 peldafio UN 15
Portasuero metalico rodable mdltiple UN 10
Sillon para hemodialisis UN 10
Sillén para hemodonacion UN 5
Sillén para tratamiento UN 5
Central de monitores para mdltiples camas UN 1
No — Break complet Tulum 1500 UN 2
Lavadora Industrial para hospital UN 2
Otros implementos (mesas, sillas, cortinas) UN 45 clu
SUB TOTAL (S/)
IGV (18%)
COSTO TOTAL
(S) De ser el caso
Atentamente,

Firma

Nombre Representante Legal

Nombre de la Empresa

IMPORTANTE: El costo de cada item debera presentara con un maximo de dos (02) decimales.
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Apéndice 03: Cronograma de plazos referenciales de las actividades del Servicio

Id Nombre de tarea Duracion |p I I'm
[s2 [s3 [ss5 [s6 |sg 59 510
| simlviclololxls mlviv|[slolx|[simiv|io]s olx]
1 CRONOGRAMA HOSPITAL TALARA 60 dias* C
2 INGENIERIA BASICA Y PERMISOLOGIA 10 dias | —— |
3 Ingenieria Basica 7 dias
4 Aprobacion de PETROPERU-ESSALUD 3 dias
5 Permisologia 10 dias
6 EJECUCION - CONSTRUCCION 48 dias I 1
7 Ingenieria de Detalle 15 dias
8 Trabajos Preliminares 2 dias
9 Construccion y Montaje 46 dias I 1
10 Infraestructura 28 dias
1 Equipamiento 44 dias
12 PUESTA EN MARCHA 2 dias*
13 Comisionamiento 1 dia
14 Acta de Recepcion del Servicio 1 dia
15 *Plazo de Obligatorio cumplimiento
Tarea Sélo duracién
Division v Informe de resumen manual ——
Hito L Resumen manual —
Resumen 1 Sdloel comienzo C
Resumen del proyecto I 1 sélofin i |
iz;:?mo;f;t;}ggszga Hospital M Tareas externas Fecha limite +
Hito externo & Tareas criticas |
Tarea inactiva Division critica n !
Hito inactivo Progreso —
Resumen inactivo I I Progreso manual ——
Tarea manual I 1
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Apéndice 04: Plano de distribucion basica referencial

CUADRO DE VANOS REFERENCIAL

5.00
CUADRO DE VANOS OE PUERTAS 12.00
o S o @ﬁm:.ﬁm:l:m TR RO el
=3 Jm: Zon | o IR R ora A LA [ Fhor ~
B e —at. G, 5 [ <& i) < o>
- e i T 5
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I Pondiente: 10% | .00

ESQUEMA REFERENCIAL - DISTRIBUCION GENERAL — HOSPITAL MODULAR TALARA
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PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

APENDICE N° 5
RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

ITEM

ACTIVIDAD

CONTRATO

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

MONTO (S/)

Notas:

De presentar contratos con diversos tipos de prestaciones, debe discriminar el monto que corresponde a la

experiencia requerida.

En el caso de propuestas en consorcios, para la evaluacion ademas ver numeral 18.2 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.
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APENDICE N° 6
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VENTILADOR VOLUMETRICO +PVC BASICO

| ESPECIFICACIONES TECNICAS |
DENOMINACION DEL EQUIPO  : VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio)  : UVI-UCIUCIN-EMERGENCIA-RECUPERACION
DE PACENTES : ADULTOS - PEDIATRICOS
DEFINICION FUNCIONAL

EQUIFC BICMEDICO MICROTMROCESADO UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE CUIDADOS CRITICOS, PARA EL
SOPORTE EN LA RESPIRAC ON A PACIENTES CON PERDIDA DE LA FUNCION TOTAL O PARCIAL, QUE

NTA CON UN SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO (VALVULAS Y PEEP), VENTILAGION A VOLUMEN
100mi 0 MENCS) ¥ VENTILACION A PRESION CONTROLADA, MONITOREQ EN TIEMFO REAL, ALARMAS Y
SUMINISTRO DE CASES MEDICINALES: OXGENO, SISTEMA DE AIRE MEDICINAL DE 8AJ0 RUIDO MENOR ©

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
GENERALES
RCOABLE
VALVULA ESPIRATORIA (ELECTRONICA Y/0 ELECTROMAGNETICA)
MONITOR (PANTALLA) DE 10 PULGADAS COMO MINIMO PARA VISUALIZACION DE AL MENOS TRES
ONDAS JRAFICAS (EN FORMA INDVIDUAL O SIMULTANEA) INTECRADOQ EN EL PANEL DE CONTROL
DE PARAMETROS, ALARMAS Y MONITORIZACION DEL VENTILADOR
CON CONPENSACION BAROMETRICA, MEDIANTE CALIBRACION MANUAL (UNA SOLA VEZ EN EL
LUGAR DE DESTINO) O AUTOMATICA DEL EQUIPO.
COMPRESORA PARA SUMINISTRO DE ARE MEDICINAL DE LA MISMA MARCA (TECNOLOGIA
TURSINA BLOWER, PSTON UOQTRO)
SENSORES DE FLLJO REUSABLES
MODALIDADES DE VENTILACION
ASSTIDO / CONTROLADO
VENTILACION MANDATORIA INTERM TENTE SINCRONIZADA (SIMV)
PRESION SOPORTE (PS)
CPAPPEERP
VENTILAZION CONTROLADA POR PRE SION (PCV)
VENTILACION NO INVASIVA (NIV)
CONTROLES CON PROGRAMACION DIRECTA
A13 DEFIOZ D21A 100
A14 DE VOLUMEN T DAL DE 100l O MENOS A 1500ml O MAS
A15 DEPRESON INSPIRATORIADE § cmb20 O MENDS A 80emH20 O MAS (SIN PEEP)
A16 DOF RELACIONVE Y/ TIENMPO INSPIRATORIO
A17 DE FREOUJENCIA RESFIRATORIA, HASTA 00 Rasp fmin O MAS.
A18 DE SENSIBILIDAD DE DISPARO POR FLLUUO Y PRESION

MONITOREO DE PARAMETROS DEL PACIENTE (VALORES MEDIDOS)
A19 DE VOLUMEN TIDAL EXHALADO
A200 DE VOLUMEN MINUTO ESPIRADO
A21 DE FRECUENCIA RESMIRATORIA
A22 DE PRESION MICO INSPIRATORIO
A22 DE PRESION MEDIA OF VIAS AEREAS
A24 DE CONFLIANGIA ESTATICA Y/O CARACTE RISTICAS DINAMCAS
A28 DERELACON /E (DIRECTAE INVERSA)
A26 DE PRESION DE VIAS AEREAS EN BARRAS Y/0 GRAFICAS
AZ2T DE HO2

ALARMAS AUDIOVISUALES
AZB DE ALTA PRESION DE VIAS AEREAS
AZ9  DE BAJA FHESION DC VIAS AEREAS O DESCONEXION
AJD DEAPNEA

A31  DE FRECUENGA RESTRATORIA -
A32  DE VOLUNEN WINUIO ESPIRADO . — e AN

~2388% &3 & &RE
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PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS I
DENOMINACION DEL EQUIPO  : VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio)  : UVIUCHUCIN-EMERGENCIA-RECUPERACION
TIPO DE PACIENTES : ADULTOS - PEDIATRICOS

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
533 DE CONCENTRACION DE OXIGEND,
A34  DE FALLA DE SUMINISTRO DE GASES (OXIGENOD Y/ AIRE).
AZR OE FALLA ELECTRICA (RED YWD BATERIA BAJA),
B COMPONENTES
HUMIDIFICADOR
BO1  PARA USO EN TRATAMIENTOS INVASIVO ¥ NO INVASIVO,
BOZ VISUALIZACION DE TEMPERATURA DE VIAS ASREAS.
BO3 YVISUALIZACION DE TEMPERATURA DE LA CAMARA,
BO4 CON CALENTADOR TIPO HILO-CALIENTE.
BO5 SILEMCIADOR DE ALARMA.
1B.[]ﬁ ALARMAS DE HUMEDAD ¥/0 TEMPERATURA ALTA Y BAJA,
C ACCESORIOS
0 CUATRO (04) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE REUSABLE (INCLUYENDO LAS

MASCARAS ¥ ACCESORIOS PARA VENTILACION MO INVASIVA, MASCARILLAS CON DOS PUNTOS DE
APOYO FLEXIBLE). SEGUN EL SERVICIO DE DESTING COMNSIDERAR LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

EMERGEMNCIA: 02 JUEGOS PARA PEDIATRICOS ¥ 02 JUEGOS PARA ADULTOS
RECUPERACION : 02 JUEGOS PARA PEDIATRICOS ¥ 02 PARA ADULTOS

UNVI-UCIN-UCT ADULTO [ PERDIATRICO: 02 JUEGOS PARA PEDIATRICOS Y 02 PARA ADULTOS.
UNVI-UCIN-UCI ADULTOS: 04 JUEGOS PARA ADULTOS

LIVI-UGCIN-UCT PEDHATRICA: 04 JUEGOS PARA PEDIATRICOS,

C02 DOS (02) PULMONES DE PRUEBA, SEGUN EL SERVICIO DE DESTING CONSIDERAR LA SIGUIENTE
DISTRIBUCION:
EMERGENCIA: 01 PEDIATRICO ¥ 01 ADULTO.

RECUPERACION : 01 PEDIATRICO ¥ 01 ADULTO.

LWVI-UCIN-UGT ADULTO / PEDIATRICO: 01 PEDIATRICO ¥ 01 ADULTO.
WI-UCIN-UGCI ADULTOS: 02 ADULTOS.

UWI-UCIN-UCI PEDIATRICA: 02 PEDIATRICOS.

C03 TRES (03] CAMARAS HUMIDIFICADORAS, SEGUN EL SERVICIO DE DESTING CONSIDERAR LA

SIGUIENTE DISTRIBUCION:

EMERGEMCIA: 01 PEDIATRICO ¥ 02 ADULTOS.

RECUPERACION ;: 01 PEDIATRICO ¥ 02 ADULTOS,

UVI-UCIN-UCI ADULTO / PEDIATRICC:; 01 PERIATRICO Y 02 ADULTCS,
UVI-UGIN-UC) ADULTOS: 03 ADULTOS.

UWI-UCIN-UCT PEDIATRICA: 03 PEDIATRICOS.

C0d BRAZO SOPORTE DE CIRCUITO PACIENTE.

C05 MANGUERAS DE AIRE MEDICIMAL (31 EL EQUIFO LO REQUIERE) Y OXIGEND,

CO6  MNEBULIZADOR,

CO7 UM (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE ESTADO SOLIDO COM LIMEA A TIERAA, VARIACION DEL
WVOLTAJE DE SALIDA MENOR O IGUAL A +~ 3% ¥ POTENCIA SUPERIOR EM 25% O MAS DE LA
POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO (S EL RANGO DEL WVOLTAJE DE ALIMENTACION ACEPTADC POR
EL EQUIPO OFERTADO ES DE 100 A 240 VAC O MAS AMPLIO NO SERA NECESARIO LA INCLUSION DE
ESTE ACCESORIO).

D REQUERIMIENTO DE ENERGIA

D01 220 WVAC { B0HZ (CON TOLERANCIAS SEGUN EL CODIGO MACIONAL DE ELECTRICIDAD)

D02 BATERIA(S) RECARGABLE(S) CON ALTONOMLA MINIMA DE 1 HORA [ INTERMA(S) Y0 EXTERMAS(S) )
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APENDICE N° 7
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS

|DENOMINACION DEL EQUIPO : MONITOR DE FUNGIONES VITALES DE 07 PARAMETROS
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : UCI, UV, SALA DE RECUPERACION POST-ANESTES|CA
TIFD DE PACIENTES : ADULTOS - NIROS

DEFINICION FUNCIONAL

F&RA USO EN MONITOREC CONTINUG DE LDS SICNDS WVITALES DEL FACIENTE SEMAL ELECTRICA CARDIACA
FRECUENCIA RESPIRATORIA, FORCENTAJE DE SATURAGION DE OXIGEND EN LA SANGRE ARTERIAL, FRESICON
ARTERIAL MO INVASIVA TEMPERATURA COAPORAL. CAPNOCRAFIA A TRAVES DE LAS viAS ABREAS ¥ PRESION
SANGUINEA INVASIVA MONITOR CAPAZ DE RECIBIR DATCS DE OTROS EQUIPOS

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A GENERALES

A DE PARAMETROS MODULARES (MONITOR ¥ MOOULOS DE LA MISMA MAREA)

ADZ FURCIOHAMIENTO SIMULTANED DE TODDS LOS PARAMETROS SOLICITADDS: ELECTROCARDIOGRAMA
FRECLIENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGEND, PRESION ARTERIAL MO INVASIVA. TEMPERATURA (03]
CANALES). CAPNOGRAFIA ¥ PRESION INVARIVA (04 CANALES), INCLUYENDO EL REGISTRADOR,

AD3 CON TEMDEMCIAS HASTA 24 HORAS O MAS.

A04 QUE PERMITA CONECTIVIDAD CON CTRCS EQUIPOS (VENTILADOR. MAQUINA DE ANESTESIA ¥ ANALIZADOR|
DE GASES SANGUINEDE como MIMImMo).

ADS ALARMAS ALDIBLES ¥ WISUALES IRCLUYE FUNCION PARA SILENCIAR © SUSPENDER AL AHMA)
AOE POSIBILIOAD DE CONECTARSE A RED LAN ETHERNET O SISTEMA DS INFORMACION HOSPITALARIA MEDIANTE

FROTOCOLO HLT
AT FROTECCION CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR
B COMPONENTES

PANTALLA

21 A COLOR ¥ LED (TFT)

B0z TAMARD : 15° DIAGONAL O MAS

BO3 RESOLUCHKIN : 1024 x TEE PIXELES O MAS.

BO& GRAFICA DE DCHO (D8] CNDAS SIMULTANE AS COMD MINIGD,

ELECTROCARDIOGRAMA {ECG )
BOS GRAFICA DE DOS (02) ONDAS COMO MINIME ¥ DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEQIDC EN PANTALLA
BOS FRANGD : 30 A 300 bpm O MAS AMPLIC
BO7Y SELECCION ENTRE DOCE {12) DERIVADAS 111, Il, sWR. oWL. aWE Wi, W2 V3 V4. W5 WE
B0a
Bo4

DETECCION O RECHAZD DEL PULEQ DEL MARCAPASCS
CON DETECCHIN DE DOCE (12) TIFCS DE ARRITMIAS O MAS
B0 CON ANALISIS DE DESHIVEL 5T : TRES (3] DERIVADAS COMO MIMIMO
E1 SELECCION DE ALARMA PARA LIMITE BUPER I0R E INFERIOR DE LA FRECUENGIA CARDIACA.

FRECUENCIA RESPIRATORIA
B12 GRAFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA

B13 FRECUENCIA RESFIRATORIA A TRAVES DE CABLE ECG (METODD DE IMPERANCIA] ¥ A TRAVES DE LAS viag
AEREAS MEDIANTE LA CAPHOGRAFIA.

Eld RANGD . 5A 120 RESPIRACIONES FOR MINUTO O MAS AMPLIC.
E15 SELECCION OE ALARMA PARA LIMITE SUFERIDR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CARDIATA
Eln ALARMA DE APNEA
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DENOMINACION DEL EQUIPO : MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : UCI, UVI, SALA DE RECUPERACION POST-ANESTESICA
TIPO DE PACIENTES : ADULTOS - NIFOS

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

SATURACION DE OXIGENO (SPO2)

Bi7 SISTEMA QUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO ¥i0 BAJA PERFUSION: TECHNOLOGIA DE
EXTRACCION DE SERALES (0 ALGORITMO DE FROCESAMIENTO DE SERALES)
Bid GRAFICA DE ONDA PLETISMOGRAFICA ¥ DISPLAY DIGITAL DEL WALCR MEDICD EN PANTALLA

Big RANGO DE LA SATURACHIN DE OXIGEND - 50 A 100 % O MAS AMPLIO

820 FRECISION DE +/- 3% (+/- 3 MGITOS) © MENOS, EN EL RAKGED OF 70 A 100%

o2 1 RANGD DEL PULSD CARDIACD MEDIANTE PULSIOXMETRIA - 30 A 220 bpm O MAS AMPLIO
822 SELECGION DE ALARMA PARA LIMITE SUPERICR E INFERIOR

H23 CON INQICADOR DE POTENCIA OE SERAL O INDICADOR DE PERFUSION EN FANTALLA,

PRESION ARTERIAL NO INVASIVA [NIEF)
B34 DISFLAY CIGITAL DEL VALOR MEDIDD EN PANTALLA- SISTOLICA DIASTOLICA ¥ MEDIA
[=r] ME DICIEN PARA ADULTOS, MIROS
el MDD MARLU AL
B MODO AUTOMATICD O FERIGDICO (EN INTERVALOS DE TIEMFD)

TEMFERATURA
Bze DISPLAY DIGITAL DEL WALOR MEDIDO EN PANTALLA
B RANGD ;15 A 45 °C O MAS AMPLIO.
B30 D8 [02) CANALES O MAS

CAPNOGRAFIA (CO2)
B WETODD MAINSTREAM ¢ SIDESTREAM & MICROSTREAM
B2 GRAFICA DE ONDA Y DISFLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDD EM PANTALLA
8313 RANGD - 0 A 38 mmBg O MAS AMPLIOD
B4 SELEGCION DE ALARMA FARA LIMITE SUFERICR E INFERIOR DEL COZ ESFIRADD (ETCOZ)

PRESION INVASIVA
Bas MEDICION DE LA PRESIIN SANGUINEA INVASIVA < TRES (03 CANALES COMO MinMG
B3E GRAFICA DE ONDAS ¥ DISFLAY DIGITAL DEL WVALGR MEDIDOD EN FANTALLA
BI7 RANGD DE LA PRESION INVASIVA : 02 300 mmbg O MAS AMPLIO.
TR CALIERACION (BALANCE, AJUSTE) A CERD DE LA PRESIGH IHUASIA
k] SELECTION DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR OE LA PRESION |NVASIVA

REGISTRADOR
B40 TIPO OE REGISTRO FOR ARREGLO TERMICO. CAPACIDAD PARA PAPEL OF ) mm OE ANCHD
1 QUE PEAMITA LA IMPFRESION DE MANERA SIMULTANEA AL MEROS TRES CANALES OF ONDA

c ACCESORIOS

(LOZ CABLES ¥ SENSORES DEEEN TENER LAS DINEMSIONES SURICIENTES PARA QUE ALCAMCEN DESOE EL
RACK DE PARED HASTA LA CAMA DE PACIENTE)

(=i RACK DE FARED QUE SOFORTE @ PANTALLA, TODOS LOS PARAMETROS SOUCITADDS ¥ EL REGIZTRADOR
|EEII' CABLE DE ALIMENTACISIN CON TOMA A TIERRA
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DENOMINACION DEL EQUIPD : MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS
UNIDAD FUNCIONAL |Servicio) : UCI, UV, SALA DE RECUPERACION POST-ANESTESICA
TIPO DE PACIENTES : ADULTOS - NINDS

REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

(HER

o4

|0

08

cav

=il

]

i

€11

T2
13

Cat

UN (01) E3TASILIZADCR EXTERMD DE WOLTAIE DE ESTADD SCLIDD (8iN ELE]. FURCIDNAMIENTO)

SILENCIOSD, CON LINEA A TIERRA, VARIAGION DEL VOLTAJE DE SALIDA MENCR O IGUAL A #5% ¥ POTENCIA
SUFEFIOR EN 25% O MAS DE LA FOTENCIA NOMINAL DEL EQUIRS

ACCESORIOE FUNGIBLES
La cantided es referencial. Los usuarios podran cembiaras de scuerdo @ sus necesidades y demanda

LOS {02) CABLES TRONGALES ECG (DE 03 RAMALES), CON CUATRD JUEGOS DE 03 CABLES-RAMALES POR
CADA JUEGO © DOS [02) CABLES TROKCALESE MULTIPARAMETRICOS CON CUATRO CABLES ECG H-I:I-ll:ILEMJiI
(€ UN SOLO HILD) PARA 3 DERIVADAS O MAS FOR CADA CABLE TRONCAL MULTIPARAMETRICD

CO5 ([2) CABLES TRONCALES DE ECG (DE 5 o 6 RAMALES) CON CUATRO JUEGDS CE 05 o 08 CABLES.
RAMALEE PCH CADA JUEGD O DOS (02) CABLES TRONCALES MULTIPARAMETRICOS CON GUATRO GABLES|
ECG MONCLEAD {DE UN SOLO HILD) PARA 5 O & DERIVADAS O MAS POR CADA CABLE TRONCAL
MULTIPARAMETRICO

UN {01) CABLE TRONGAL DE ECG CON UN JUEGD DF CAHLES-RAMALES PARA MEDICION SIMULTANEA DE LAS
12 DERIVADAS O UN {01) CABLE TROMCAL MULTIPARAMETRICO CON CABLE ECG MONCLEAD (DE UM 50LG|
HILO, PARA MEDICION SIMULTANEA DE 12 DERIVADAS

PULSIOXIMETRIA | SEIS (DE) SENSORES REUSABLES DE ADULTO PARA DEDO, CON UN CABLE-CONECTOR AL

EQUIFD COMOD MINIMO, COS {32} SENSCRES REUSABLES FEDIATRICOS, GOM UM CABLE-COMECTOR AL
EQUIRO Coma Minmio

PRESICGN MO INVASIVA : GINGO (0% BRAZALETES REUSABLES PARA AOULTOS, CON UN TUEC-CONECTOR AL
EQUIFD COMO MINIMG: TRES ([03) BRAZALETES REUSABLES FEOIATRICOS, CON UN TUBC-CONECTOR AL
ECUIFD COMO MINIMD

TEMPERATURA: CUATRO (04) SENSORES REUSAELES CE SUPERFICIE TIPD DISCO O SIMILAR PARA FIEL
{MEDIDA 02 ADULTOD Y 02 NIRQ); CUATRO {D4) SENSORES REUSABLES ESOFAGICO & RECTAL (MEDIDA 02
ADULTD ¥ 02 MIRDY

PARA CAFNDGRAFLA, EN CAS0 SER MAINSTREAM: DOS [(02] SENE0RES REUSABLES CON CABLE-CONECTOR
AL EQUIRG CADA UNQ. CON DOS (02) ADAPTADORES REUSABLES CE vias AEREAS O CIEN (00|
DESCARTABLES, CON SET E INSTRUMENTO DE CALIBRACION (3 EL EQUIPO LD REQUIERE)

EN CASO SER SIDESTREAM: VEINTE (20) TRAMPAS DFE AGUA (S| EL EQUIPD LO REQUIERE), CUARENTA (ao)|
LINEAS OE MUESTRA ¥ VEINTE [20) ADAFTADCRES ENDOTRACUEALES

EN CAS0 SER MICROSTREAM. CUARENTA (40) LINEAS DE MUESTRA Y WEINTE (20) ADARTADORES
ENDOTRAQUEALES COM SET E INSTRUMENTO DE CALIERACION (51 EL EQUIPD LD REGUIERE)

CUATRO (04] SENSORES REUSABLES DE PRESION INVASIVA CON DIEZ {10) COMOS DESCARTABLES CADA UNG
© GUATRO {04) GABLES REUSABLES DE CONEXICH PARS PRESION INVASIVA CON DIEZ (10) TRAMSDUCTORES
DESCARTABLES CADA UND O CUARENTA (40 KITs DESCARTABLES (NCLUYE SENSOR, DOMD ¥ SCNDA), GOH|
CABLE.CONECTOR AL EOUIFD.

TREINTA (30) ROLLOE O PAQUETES OE PAPEL TERMOSENSIBELE
CIEN (104} ELECTROOCS DESCARTABLES DE EEG TIFD BROCHE PARA FIEL.

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
220 V1 60 Hz (CON TOLERANCIA SEGUN EL CODIGO NAGIONAL DE ELECTRICIDAD)

Pagina 51 de 54



PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

APENDICE N° 8
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

DENOMINACION DEL EQUIPO : DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : GENERAL (CARDIOLOGIAEMERG.,UCILUCIN, HOSPIT, HEMOD, otc.)
TIPO DE PACIENTE : ADULTOS - NINOS

DEFINICION FUNCIONAL

A
01

8
801
802
503
04
B05
Bos
¢

800
B10
B

312
A3

814
H15

Cor
co2

DESCARGAS ELECTRICAS BREVES EN LA ZONA DEL CORAZON A FIN DE REINICIAR LA ACTIVIDAD ELECTRICA
NORMAL, CON MONITOREO DE LA SENAL ELECTRICA CARDIACA DEL CORAZON.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

AMIENTO DE FIBRICACION VENTRICULAFL TAQUICARDIA VENTFIGULAR ¥ BRADICARDIA, MEDIAN

GENERALES

PORTATIL, PESO LIVIAND, NO MAYOR A 8 Kg. INCLUIDA LA BATERIA
INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERIA.

COMPONENTES

DESFIBRILACION - CARDIOVERSION

TEMPO DE CARGA MENCR 6 IGUAL A 5 SEG A 200 JOUL 6 MAXIMA ENERGIA (CON BATERIA NUEVA CARGADA),
ONDA BIFASICA CON CAPACIDAD HASTA 200 JOUL & MAS (CON 08 6 MAS VALORES DE SELECCION), CON
ALMACENAMIENTO EN LA MEMOAIA INTERNA O EXTEANA (TARJETA DE MEMORIA)

CONTROL DE INICIO DE CARGA DESDE PALETA EXTERANA Y PANEL DEL EQUIPO; CONTROL DE DESCARGA DESDE
PALETAS EXTERNAS,

CON UN PAR DE PALETAS EXTERNAS PARA ADULTO Y PEDIATRICO, DESLIZABLES 6 MONTABLES ENTHE ELLAS CON
INDICADOR DE CONTACTO.

SINCRONISMO PARA CARDIOVERSION.

PANTALLA

TAMANO 7* DIAGONAL ¢ MAS,

GHAFICA UE ONUA ECG Y INSPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA.
VISUALIZACION DEL VALOR NUMERICO DE LA ENERGIA SELECCIONADA ¢ LIBERADA

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

ADQUISICION DE ECGO A TRAVES DE CABLE DE PACIENTE. 06 DERIVACIONES 6 MAS: L I1. 111, aVA. aVL. aVF, COMO
MINIMO, CON 04 ONDAS VISUALIZADAS DE MANERA SIMULTANEA EN PANTALLA COMO MINIMO

ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE PALETAS DE DESFIBRILACION

ALAFMA PARA LA FRECUENCIA CARDIACA

MARCAPASOS NO INVASIVO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES

MARCAPASOS NO INVASIVO CON SELECCION DE FRECUENCIA Y CORRIENTE DE ESTIMULACION, INTEGRADO AL
EQUIPO DESFIBRILADOR.

DESFIBRILACION CON ELECTRODOS DE ADHERENCIA DESCARTABLES (MANOS LIBRES),

REGISTRADOR

TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TERMICO.

CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50 mm. DE ANCHO A MAS

ACCESORIOS

COCHE RODABLE PARA COLOCAR EL EQUIPQ, DE FABRICANTE

02 CABLES TRONCALES ECG (DE 03 RAMALES), CON 02 JUEGOS COMPLETOS DE CABLES-RAMALES POR CADA CABLE
TRONCAL, PARA ADQUIRIR SOLO TRES DERIVADAS DE ECG O CUATRO (04) CABLES DE ECG DE UNA SOLA PIEZA DE 03
RAMALES,

02 CABLES TRONCALES DE ECG (DE 05 AAMALES), CON 02 JUEGOS COMPLETOS DE CABLES-RAMALES POR CADA
CABLE TRONCAL. PARA ADQUIRIA SEIS 6 MAS DERIVADAS DE ECG O CUATRO (04) CABLES DE ECG DE UNA SOLA PIEZA
DE 05 RAMALES,

50 PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TAMARO ADULTO PARA MARCAPASOS EXTERNO Y DESFIBRILACION A
MANOS LIBRES, CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO,

10 PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TAMARO PEDIATRICO PARA MARCAPASOS EXTEANG Y DESFIBRILACION A
MANOS LIBRES, CON UN CABLE-CONECTCR AL EQUIPFO COMO MINIMO.

100 ELECTRODOS DE ECG DESCARTABLES TIPO BRAOCHE PARA PIEL,

05 FRASCOS DE GEL ELECTROCONDUCTOR,

30 ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE

CABLE CE ALIMENTACION CON TOMA A TIEAFA,

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Z20VIS0 Hz (TOLERANCIAS SEGUN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)
BATERIA(S) AECARGABLE(S) INCORPORADA(S), CON CARGADOR INCORPORADO Al EQUIFQ DE 04 HORAS DE
DURACION COMO MINIMO EN MOOO0 MONITORIZACION
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Apéndice N° 09

Declaracion Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Minimas

Lugar,..... de ... de 20xx
Senores
Petréleos del Peri - PETROPERU S.A
Av. Canaval y Moreyra N° 150

San Isidro.-

Referencia: Contratacion del Servicio de Montaje, instalacion e implementacion de un hospital modular para
atencion de los pobladores de la ciudad de Talara en el marco del Estado de Emergencia por
el Coronavirus COVID-19

........................................................ , con RUC. N° ...............cecoeeveeeee, cON - domicilio  legal

BNt — — - Lima, teléfono ...........cc.occ. , e-mail

........................................ , debidamente representada por .............ccceeeeeiiiiiiiiiieeeen, cON D.NLT N°

....................... , declaramos bajo juramento que cumplimos con las Especificaciones Técnicas alcanzadas.

Nombre y firma del representante legal
Nombre de la empresa
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Apéndice 10
Fotos referenciales del Hospital Il Talara
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