Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato de Gestion Operativa de las Unidad Auxiliares de la

Nueva Refineria Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua
Desmineralizada, Captacion y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de
Efluentes Industriales y Sanitarios

ANEXO 1: DEFINICIONES DE LAS CONDICIONES ESPECIALES
1. Acta de Recepcion de Consumibles y Repuestos: es el Acta donde el CONTRATISTA Y

PETROPERU dejan constancia de los Consumibles y Repuestos recibidos de acuerdo al
procedimiento previsto en la clausula 7.1 de la CE

2. Agua de Mar: se refiere al agua captada por la Unidad SWI.

3. Agua Desalinizada: corresponde al agua desalinizada que el CONTRATISTA debera
suministrar a PETROPERU producto del proceso de desalinizacion de agua de mar, la
cual luego sera distribuida por el CONTRATISTA segun sus usos: (i) 9,672 m®/dia de
Agua de Procesos I, (ii) 1,380 m®dia de Agua de Procesos Il; y, (iii) Agua para la Unidad
de Desmineralizacién que seran enviados a la Unidad DM2 para el proceso de
desmineralizacion a fin de obtener el Agua Desmineralizada en el volumen y calidad
contratadas.

4. Agua Desmineralizada: corresponde a los 10,608 m3/dia que el CONTRATISTA debera
suministrar como minimo para su uso en las calderas de generacion de vapor de la
Refineria y para otros usos dentro de la Refineria.

5. Agua Dulce corresponde al Agua Desalinizada y Agua Desmineralizada que el
CONTRATISTA debera producir en las unidades OR2 y DM2.

6. Agua para la Unidad de Desmineralizacion: corresponde al agua dulce que el
CONTRATISTA debera enviar a la Unidad DM2 para el proceso de desmineralizacion,
en virtud del cual se obtendréa el Agua Desmineralizada

7. Agua de Procesos I: corresponde a los 1,380 m3/dia de Agua Desalinizada que debera ser
suministrada como minimo por el CONTRATISTA de acuerdo a las especificaciones
indicadas en el Anexo [2] CE y que sera utilizada como agua de uso industrial en la
Refineria Talara.

8. Agua de Procesos IlI: corresponde a los 8,539.2 m3/dia de Agua Desalinizada que debera
ser suministrada como minimo por el CONTRATISTA de acuerdo a las especificaciones
indicadas en el Anexo [2] CE y que sera utilizada como agua de uso general en la
Refineria Talara.

9. Consumibles: Se refiere a todos aquellos conusmibles o materias primas requeridas por
las Unidades Auxiliares para su funcionamiento cuyo abastecimiento, con excepcion de
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Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 CG.

Contrato: significa este Contrato del Servicio de Gestion Operativa de las Unidad
Auxiliares de la Nueva Refineria Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua
Desmineralizada (OR2, DM2, STA), Captacién y Suministro de Agua de Mar (SWI,
SWC), Sistema Cerrado de Agua para Enfriamiento (CWC) y Tratamiento y Descarga de
Efluentes Industriales y Sanitarios (SWO, WWS, SA2, SLP, BAW, NOW), suscrito entre
PETROPERU y el CONTRATISTA. Forman parte integrante del Contrato todos y cada
uno de los Documentos del Contrato a los que se refiere la Clausula 2.1 CG

Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las
Unidades Auxiliares que se entreguen al Contratista con anticipacion o a la firma del
Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el Contratista obtenga o
desarrolle durante la ejecucion del Contrato (ver clausula 15 CG).

Efluentes Industriales: Comprende los fluidos de desechos provenientes de las Unidades
Auxiliares del PMRT y de las Unidades de Proceso de la Refineria. Entre las principales
corrientes a tratar se encuentran: Efluentes recogidos en el sistema de drenajes de aguas
aceitosas OWS, Aguas &cidas despojadas WS2 y Agua del foso de drenaje de coque de la
unidad FCK. Otros efluentes incluidos (no exhaustivo) son: Drenajes discontinuos de los
tanques existentes, Efluente neutro de la recuperacion del &cido nafténico, Drenajes de
cisternas, Purga del saturador de cal de OR2, Caustico Tratado de OX, Efluente
Neutralizado de SGV.

Efluentes Sanitarios: corresponde a las corrientes de 15 estaciones de bombeo de agua
sanitaria de la refineria y de los almacenamientos sanitarios de los buques.

Efluentes Tratados: se refiere a los Efluentes Industriales y Efluentes Sanitarios una vez
que han sido procesados y se les han removido los solidos, fluidos o contaminantes, de
manera que cumplen con los estandares requeridos.

Efluentes Térmico-Salinos: corresponde a la corriente de Agua de Mar posterior a su paso
por el sistema de intercambiador de calor de la Unidad SWC, en el cual ocurre un aumento
de su temperatura .

Equipos de Medicidn: se refiere a los equipos que se utilizan para medir el volumen de
los Suministros y el cumplimiento de los Servicios en los Puntos de Medicion. Los
Equipos de Medicion deberan observar los parametros minimos previstos en el Anexo
15.

Expediente Técnico: es el Expediente Técnico de las Unidades Auxiliares que se
encuentra como Anexo 2 CE donde se establecen los requisitos y especificaciones
técnicas de cada una de las Unidades Auxiliares.

Consumo Interno: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.4 CE.

Integridad de Activos: se refiere a los pardmetros y estandares que debe mantener la
infraestructura y sistemas de las Unidades Auxiliare durante todo el Plazo del Contrato y
gue se encuentran definidos en el Anexo 11 CE.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2 CE.
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PETROPERU: es Petroleos del Perti — Petroper( S.A.

Plan de Accesos: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la Seccién [C]
del Expediente Técnico.

Plan de Integracion: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Seccion
[C] del Expediente Técnico.

Planta de Produccion: se refiere individual o conjuntamente a la Unidad OR2, Unidad
STA, Unidad DM2, Unidad SWI, Unidad SWC, Unidad CWC, Unidad WWS, Unidad
SA2, Unidad SWO, Unidad SLP, Unidad NOW, Unidad BAW, la Subestacion Eléctrica
SO2 y a todos y cada uno de los componentes y activos que la conforman y resultan
necesarios para la correcta prestacion de los Servicios.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1 CG.

Plazo del Suministro de Agua de Mar: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
[6.3.1] CE.

Plazo del Suministro de Agua Desalinizada: tiene el significado que se le atribuye
Clausula [6.1.1] CE.

Plazo del Suministro de Agua Desmineralizada: tiene el significado que se le atribuye en
la Sub-Clausula [6.2.1] CE.

Proceso de Seleccion: significa el proceso de seleccion bajo la modalidad de
Adjudicacion Abreviada No. [*] convocado por PETROPERU para la Contratacion del
Servicio de Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refineria de Talara

Punto de Suministro de Agua de Mar: se refiere al espacio fisico donde el
CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de Agua de Mar
contratado y se producira la transferencia de los riesgos asociados que no se deriven de
incumplimientos del CONTRATISTA.

Puntos de Suministro de Agua Desalinizada: se refiere al espacio fisico donde el
CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el Suministro de Agua
Desalinizada contratado y se producira la transferencia de los riesgos asociados que no se
deriven de incumplimientos del CONTRATISTA

Punto de Suministro de Agua Desmineralizada: se refiere al espacio fisico donde el
CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el Suministro de Agua
Desmineralizada contratado y se producira la transferencia de los riesgos asociados que
no se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Punto de Suministro de Efluentes Tratados: se refiere al espacio fisico donde el
CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de Efluentes
Tratados para su posterior descarga.

Puntos de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA: se refiere al espacio fisico
donde el CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de los
Servicios Industriales CONTRATISTA detallados en el en la Clausula 6.10.2 contratados

3
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y se producird la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos
del CONTRATISTA.

Puntos de Medicién o Punto de Medicion: se refiere a los espacios fisicos en donde el
CONTRATISTA mediré el volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicio
Industriales Contratista y demas Servicios.

Puntos de Suministro o Punto de Suministro: se refiere a los espacios fisicos en donde el
CONTRATISTA tendra que poner a disposicion de PETROPERU los Suministros.

Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce: es el servicio al que se
obliga el CONTRATISTA segun lo establecido en clausula [4.1 CE y 6.6] CE y demés
clausulas del Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad CWC.

Servicio de Captacién y Suministro de Agua de Mar: es el servicio al que se obliga el
CONTRATISTA segun lo establecido en clausula [4.1 CE y 6.3] CE y demaés clausulas
del Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad SWI.

Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salino e Industrial: es el servicio al que se
obliga el CONTRATISTA segun lo establecido en clausula [4.1 CE y 6.4] CE y demas
clausulas del Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad SWO.

Servicio de Distribucién y Enfriamiento con Agua de Mar: es el servicio al que se obliga
el CONTRATISTA segun lo establecido en clausula [4.1 CE y 6.5] CE y demas clausulas
del Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad SWC.

Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales: es el servicio al que se obliga el
CONTRATISTA segun lo establecido en clausula [4.1 CE y 6.7] CE y demaés clausulas
del Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad WWS.

Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias: es el servicio al que se obliga el
CONTRATISTA segun lo establecido en clausula [4.1 CE y 6.7] CE y demas clausulas
del Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad SAZ2.

Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la
clausula cuarta 4.1 CE.

Sistema de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops: es el servicio al
que se obliga el CONTRATISTA segln lo establecido en clausula [4.1 CEy 6.8] CE y
demas clausulas del Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad
SA2

Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
7.4 CE.

Sistema de Medicion: son todos los equipos de medicién instalados en los Puntos de
Medicidn, para registrar y realizar una medicion correcta de los Servicios. Esta definicion
incluye aquellos equipos que hayan sido instalados o que instale el Contratista EPC UAX
asi como aquellos que seran proporcionados por el CONTRATISTA. El Sistema de
Medicidn deberd observar los pardmetros minimos previstos en el Anexo 15.
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SIG: Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU que
consta en la Seccion [D] del Expediente Técnico.

Sitio: se refiere al area que se encuentra definida en el plano al que se refiere en la clausula
4.2. CE, segun los planos comprendidos en el Expediente Técnico P3, Seccion Al, A2,
A3, A4, A5 (OR2: Plano TAL-OR2-PNG-LAY-0063_01; SWC: Plano TAL-SWC-PNG-
LAY-0002_04; SWI: Plano TAL-SWI-PNG-LAY-0001_04; SWI: Plano TAL-SWI-
PNG-LAY-0002_03; SWO: Plano TAL-SWO-PNG-LAY-0001_05; BAW: Plano TAL-
BAW-PNG-LAY-0001_03; NOW: Plano TAL-NOW-PNG-LAY-0001_03; WWS:
Plano TAL-WWS-PNG-LAY-0001_00); CWC: Plano TAL-CWC-PNG-LAY-0001_04;
SLP: Plano TAL-SLP-PNG-LAY-0002_04).

Subestacion Eléctrica SO 2: es la subestacion eléctrica que forma parte de la Unidad
DM2.

Suministro de Agua de Mar: es el servicio que deberd prestar el CONTRATISTA de
acuerdo a lo previsto en las clausulas [4.1.(iv), 6.3 CE] y demas disposiciones del
Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad SWI.

Suministro de Agua Desalinizada: es el servicio que debera prestar el CONTRATISTA
de acuerdo a lo previsto en las clausulas [4.1(ii) y 6.1 CE] y demas disposiciones del
Contrato y que se llevaré a cabo a través de la operacion de la Unidad OR2. Incluye el
suministro de Agua de Proceso | y el Agua de Procesos II.

Suministro de Agua Desmineralizada: es el servicio que deberd prestar el
CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en las clausulas [4.1(iii) y 6.2] CE y demas
disposiciones del Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacién de la Unidad
DM2.

Suministro de Agua Dulce: es el servicio que debera prestar el CONTRATISTA de
acuerdo a lo previsto en las clausulas [4.1(vi) y 6.6] CE y demas disposiciones del
Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad DM2

Suministros: son el Agua de Mar, Agua Desalinizada, Agua Desmineralizada que seran
producidos por el CONTRATISTA como resultado de la gestion operativa de las
Unidades Auxiliares y suministrados a favor de PETROPERU

Tratamiento de Agua de Lastre: es el servicio que debera prestar el CONTRATISTA de
acuerdo a lo previsto en las clausulas [4.1.(iv), 6.9 CE] y demas disposiciones del
Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad BAW.

Tratamiento de Lluvia no Aceitosa: es el servicio que debera prestar el CONTRATISTA
de acuerdo a lo previsto en las clausulas [4.1.(iv), 6.9 CE] y demés disposiciones del
Contrato y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad NOW.

Unidad BAW: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE
Unidad CWC: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE

Unidad DMZ2: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE
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64. Unidad NOW: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE
65. Unidad ORZ2: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE
66. Unidad SAZ2: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE
67. Unidad SLP: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE
68. Unidad STA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE
69. Unidad SWC: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE
70. Unidad SWI: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE
71. Unidad SWO: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE
72. Unidad WWS: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE

73. Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definicion de “Planta de
Produccion”.

74. Volumen de Fiscalizacidn: corresponde al volumen previsto para el Agua de Procesos |,
Agua de Procesos I, Agua Desmineralizada, Agua de Refrigeracion con Agua Dulce,
Agua de Mar de Enfriamiento a GE, Agua de Mar de Enfriamiento a Unidades de Proceso
y Tratamiento de Aguas Residuales y Tratamiento de Aguas Sanitarias de acuerdo a lo
previsto en la Clausula 9 CE.
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ANEXO 2: EXPEDIENTE TECNICO PAQUETE 3

En caso de contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacion aplicable sera el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento

Bases de Disefio

3. Lista de: Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores,
Efluentes, Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefiales y
Alarmas, Cables

4. El resto de los documentos

N
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ANEXO 3: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO DEL PAQUETE 3

Los estandares de cantidad de los Suministros que se detallan a continuacion son de caracter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos sera determinado mediante la fijacion del

Volumen de Fiscalizacion de acuerdo a lo previsto en la clausula 9 CE.

Se deja establecido que, a los fines de la Remuneracién Mensual Fija, serd considerado el volumen
de referencia establecido en la clausula 9.a. CE para el calculo de la Remuneracién Mensual Fija,
durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen susceptible de revision.

a)

UNIDAD OR?2

A continuacion, se detallan las condiciones operativas de la Unidad OR2 de acuerdo a sus
bases de disefio.

(i)

(ii)

AGUA DESALINIZADA. AGUA DE PROCESOS Il (1IER PASO DE

OSMOSIS INVERSA “0I”)

Cantidad: la unidad suministrara una corriente continua de agua desalinizada

(Agua de Procesos I1) de 355.8 m3/h (8,539.2 m3/dia)

Calidad:

Unidades Agua de Procesos Il

Origen Primer Paso de Ol +
Remineralizacion

Uso Principal Uso General
Parédmetro Minimo Maximo
pH 8,2 8,3
Conductividad uS/cm 254 354
Hierro mg/L 0,0 0,0
Cloruros (CI) mg/L 44,6 77,8
Sélidos Totales Disueltos (TDS) mg/L 140 195
Silica mg/L 0,0 0,06
Dureza mg/L CaCO3 60 65
Alcalinidad mg/L CaCO3 77 460
indice de Langelier LSI -0,5 05

AGUA DESALINIZADA: AGUA DE PROCESOS I (2DO PASO DE Ol)

Cantidad: la unidad suministrard una corriente continua de agua desalinizada
(Agua de Procesos 1) de 57.5 m3/h (1,380 m3/dia).
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Calidad:

Unidades Agua de Procesos |
Origen Segundo Paso de Ol
Uso Principal Uso General
Parametro Minimo Maximo
pH 54 57
Conductividad uS/cm 11,1
Hierro mg/L 0,03
Cloruros (CI) mg/L 11
(S'I('JIIDI(;())S Totales Disueltos my/L <5
Silica mg/L 0,05
Dureza Total mg/L 0 0

b) UNIDAD DM2

A continuacidn, se detallan las condiciones operativas de la Unidad DM2 de acuerdo a sus
bases de disefio.

- Cantidad: la unidad suministrara una corriente continua de agua desmineralizada

de 442 m3/h (10,608 m3/dia).

Calidad:

Unidades Agua Desmineralizada
Origen Planta Desmineralizadora
Uso A D_eareado_r para Agua de

Alimentacion a Calderos

Paradmetro Minimo Maximo
Ph 5.8 7.0
Conductividad uS/cm 0 <0.2
Sodio mg/L 0 <0.01
Cobre mg/L <0.003
Solidos Totales Disueltos mg/L Nulo
(TDS)
Silica mg/L 0 <0,02
Hierro mg/L 0 <0,02
Dureza mg/L 0 0

c) UNIDAD SWI

A continuacion, se detallan las condiciones operativas de la Unidad SWI de acuerdo a sus
bases de disefio.

- Cantidad: la unidad suministrara una corriente continua de agua de mar maximo
de 49,000 m3/hy en operacion normal 45,010 m3/h.

- Calidad: Agua de Mar en el entorno de la ubicacion de la captacion:
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Efluentes Industriales y Sanitarios

Pardmetro | | Superficie | Intermedio | Fondo
FISICO-QUIMICOS
Aceites y mg/L <5.0 <5.0 <5.0
Grasas
Demanda mg/L <10 <1.0 <1.0
Bioquimica de
Oxigeno
(DBO5)
Fésforo Total mg/L 0.068 0.129 0.106
Nitrito (NO2-) mg/L 0.018 0.026 0.047
Nitratos (NO3- mg/L 0.17 0.25 0.33
) (*¢)
Sélidos mg/L 12 9 10
Suspendidos
Totales
STD mg/L 39,750 39,525 41,025
Sulfuros mg/L <0.05 <0.05 <0.05
Sulfato mg/L 2,404.80 2,607.90 2,687.30
Temperatura °C 22.6 21.6 16.8
Conductividad mS/cm 51,800 51,800 51,800
Clorofila A mg/L <0.1
Fenoles mg/L <0.001 <0.001 <0.001
Cloruros mg/L 18,994 18,994 18,994
Transparencia mg/L 1.50m
Detergentes mg/L <0.06 <0.06 <0.06
Salinidad mg/L 34 34,4 33,7
INORGANICOS
Plata mg/L <0.010 <0.010 <0.010
Aluminio mg/L 0.16 0.16 0.16
Bario mg/L 0.009 0.009 0.009
Berilio mg/L <0.002 <0.002 <0.002
Calcio mg/L 241.9 241.9 241.9
Cromo mg/L <0.004 <0.004 <0.004
Hierro mg/L 0.176 0.176 0.176
Potasio mg/L 350.3 350.3 350.3
Litio mg/L 0.19 0.19 0.19
Magnesio mg/L 1128 1128 1128
Manganeso mg/L <0.002 <0.002 <0.002
Molibdeno mg/L <0.002 <0.002 <0.002
Sodio mg/L 11400 11400 11400
Fdsforo mg/L <0.3 <0.3 <0.3
Silice mg/L <0.5 <0.5 <0.5
Estafio mg/L <0.08 <0.08 <0.08
Estroncio mg/L 6.079 6.079 6.079
Titanio mg/L <0.01 <0.01 <0.01

10



Contrato [*]

Condiciones Especiales del Contrato de Gestion Operativa de las Unidad Auxiliares de la

Nueva Refineria Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua

Desmineralizada, Captacion y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de

d)

Efluentes Industriales y Sanitarios

Vanadio mg/L <0.015 <0.015 <0.015
Antimonio mg/L <0.01 <0.01 <0.01
Arsénico mg/L <0.002 <0.002 <0.002
Boro mg/L 4.15 415 4.15
Cadmio mg/L <0.006 <0.006 <0.006
Cobalto mg/L <0.010 <0.010 <0.010
Cobre mg/L <0.010 <0.010 <0.010
Mercurio mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002
Niquel mg/L <0.001 <0.001 <0.001
Plomo mg/L <0.01 <0.01 <0.01
Selenio mg/L <0.002 <0.002 <0.002
Talio mg/L <0.04 <0.04 <0.04
Zinc mg/L 0.023 0.023 0.023
Azufre total mg/L 769.5 769.5 769.5
Bismuto total mg/L <2.0 <2.0 <2.0
Silicio Total mg/L 0.3 0.3 0.3
Boro mg/L <0.01 <0.01 <0.01
CO: mg/L 1,22 1,22 1,22
Fosfatos mg/L 0,023 0,023 0,023
ORGANICOS
Hidrocarburos
Totales de
Petrdleo mg/L 0.3 0.3 0.3
(fraccion
aromatica)
MICROBIOLOGICO
Coliformes
Termotolerante NMrI:/|100 <18 49 79
S
liform NMP/1
%talgs ® m/I ” <18 49 240
UNIDAD SWO

A continuacién se detallan las condiciones operativas de la Unidad SWO de acuerdo a sus
bases de disefio:

- Cantidad: la unidad evacuaré hacia el mar mediante un emisario submarino una
corriente maxima de 45,500 m3/h de efluentes térmico y salino (41,977 m3/h
operacion normal), y una corriente no mayor de 420 m3/h de efluentes tratados
(400 m3/h de efluentes industriales tratados y 20 m3/h de efluentes sanitarios
tratados).

- Calidad: Tomando como base el numeral 106.2 del Reglamento de la Ley de
Recursos Hidricos, aprobado por Decreto Supremo No. 001-2010-AG, el cual
establece que la Autoridad Nacional del Agua — ANA clasifica los cuerpos de agua
tomando como base la implementacion progresiva de los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para Agua, asi como la Clasificacién de Cuerpos de Agua
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Continentales Superficiales realizada mediante la Resolucion Jefatural No. 056-
2018-ANA, la dilucion preliminarmente debe cumplir con los pardmetros
regulados para la Categoria 2: Extraccién, cultivo y otras actividades marino
costeras y continentales. Sub Categoria C3: Actividades marino portuarias,
industriales o de saneamiento en aguas marino costeras establecidos en el Anexo
del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM que aprueba los ECA para Agua y
establecen Disposiciones Complementarias.

DS N° 004-2017-
Paréametro Unidad de Medida MINAM
(CAT2_C3 119)
Aceites y Grasas mg/I 2
Cianuro Wad mg/l -
Color (después de filtracion - -
simple) (b)
Materiales Flotantes de Origen - 0
Antropogénico
Demanda Bioguimica de mg/I 10
Oxigeno (DBO5)
Fésforo Total mg/l -
Nitratos (NO3-) mg/l -
Nitrogeno Total (NTK) mg/I -
Oxigeno Disuelto mg/l >=25
Potencial de Hidrdgeno (pH) - de 6.8a8.5
Solidos Suspendidos Totales mg/l 70
Sulfuros mg/l 0.05
Temperatura a 100m del punto °C A3
de vertido*
Amoniaco total mg/l -
Antimonio mg/l 0.64
Arsénico mg/l 0.05
Boro mg/l -
Cadmio mg/I -
Cobre mg/l 0.05
Cromo VI mg/l 0.05
Mercurio mg/l 0.0018
Niguel mg/l 0.074
Plomo mg/l 0.03
Selenio mg/l -
Talio mg/I -
Zinc mg/l 0.12
Hidrocarburos Totales de mg/l 0.01
Petroleo (fraccion aromaética)
Bifenilos Policlorados (PCB) mg/l 0.00003
Hidrocarburos de Petroleo mg/l no visible
Coliformes Termotolerantes NMP/100ml -1000
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€)

f)

9)

Efluentes Industriales y Sanitarios
UNIDAD SWC

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad SWC de acuerdo a sus
bases de disefio:

- Cantidad: la unidad suministrard una corriente continua de agua de mar maxima
de 46,500 m3/h (42,510 m3/h operacién normal) para el Servicio de Distribucion
y Enfriamiento con Agua de Mar.

- Calidad: Calidad del Agua de Mar es la detallada en el punto para la Unidad SWI.

UNIDAD CWC

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad CWC de acuerdo a sus
bases de disefio:

- Cantidad: la unidad prestara el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con
Agua Dulce con un flujo constante no menor de 20,550 m3/h de agua de procesos
I

- Calidad: EIl agua del Circuito Cerrado de Enfriamiento es el agua de procesos I,
su calidad es la detallada para la Unidad OR2

UNIDAD WWS Y UNIDAD SA2

A continuacion se detallan las condiciones operativas de la Unidad WWS y de la Unidad
SA2 de acuerdo a sus bases de disefio:

- Cantidad: la unidad suministrara el Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales
respecto a un volumen de 400 m3/h de Efluentes Industriales y el Servicio de
Tratamiento de Aguas Sanitarias respecto a un volumen de 20 m3/h de Efluentes
Sanitarios.

- Calidad de los Efluentes Tratados:

Parédmetro Superficie Intermedio Fondo
Hidrocarburos mg/L 20 19.05
Totales de

Petréleo (TPH)

Cloruro mg/L 2000 1905
Cromo mg/L 0.05 0.048
Hexavalente

Cromo Total mg/L 0.5 0.476
Mercurio mg/L 0.02 0.019
Cadmio mg/L 0.1 0.095
Arsénico mg/L 0.2 0.190
Fenoles para mg/L 0.2 0.19
efluentes de

refinerias FCC
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h)

Efluentes Industriales y Sanitarios

Sulfuros para mg/L 1 0.952
efluentes de
refinerias FCC
Demanda mg/L 30 30 30
Bioquimica de
Oxigeno (DBO)
Demanda mg/L 125 150 148.8
Quimica
deOxigeno
(BQO)
Cloro Residual mg/L 0.2 0.190
Nitrogeno mg/L 40 38.1
Amoniacal
Coliformes NMP/100 1000 952.4
Totales ml
Coliformes NMP/100 400 400 400
Termotolerantes ml
Fosforo Total mg/L 2 191
Bario mg/L 5 4762
pH 6-9 6-9 6-9
Aceites y grasas mg/L 10 10 10
Plomo mg/L 0.1 0.095
Incremento de °C <3
Temperatura a
100m
Total de solidos mg/L 50 30 30.95
Suspendidos
(TSS)
Cobre mg/L 0.5 0.476
Hierro mg/L 3 2.857
Cianuro Total mg/L 1 0.952
Cianuro Libre mg/L 0.1 0.095
Niquel mg/L 0.5 0.476
Vanadio mg/L 1 0.952
Benceno mg/L 0.05 0.048
Benzo (a) pireno mg/L 0.05 0.048
Nitrgeno total mg/L 10 9.524
Temperatura °C <35

UNIDAD SLP

A continuacion se detallan las condiciones operativas de la Unidad SLP de acuerdo a sus

bases de disefio:

- Cantidad: la unidad operara el sistema de tanques para recoleccion de Slop, que

cuentan con las siguientes capacidades:
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- N Capacidad Capacidad
(0]
N Codigo Descripeion Nominal (m3) | Operativa (m3)
1 T-94 Tanque de Napa Freética 90 72
2 | SLP-T-004 Tanque de Slop 1436 1170
Seco/HUmedo,
Tanque de Slop
3 T-247 Humedo/con desnatador 1651 1379
Tanque de Slop
4 T-248 Humedo/con desnatador 1572 1327
Tanque de Slop
S T-249 Humedo/con desnatador 1636 1382
¢ Sistema de Slop Virgen Seco:
- S Capacidad Capacidad
0]
N Codigo Descripcion Nominal (m3) | Operativa (m3)
1 T-42 Tanque de Slop Seco 3303 2868
2 T-41 Tanque de Slop Seco 3397 2885
3 | SLP-T-003 | 'anaue dgesclgp Virgen 840 700
4 T-903 Tanque de Slop Seco 903 542
+» Sistema de Slop Craqueados:
- S Capacidad Capacidad
(o]
N Codigo Descripcion Nominal (m3) | Operativa (m3)
1 SLP-T- Tanque de Slop 1693 1380
001-A Craqueado
2 SLP-T- Tanque de Slop 1693 1380
001-B Craqueado
+« Sistema de Slop Craqueados a material de corte:
- S Capacidad Capacidad
(o]
N Codigo Descripcion Nominal (m3) | Operativa (m3)
1 TKS-T-014 | Tanque de Material de 5127 4284
Corte

Calidad: Las caracteristicas fisicas tipicas de los slops son las siguientes:

«» Slop Virgen Humedo:

Apariencia | Aceite (%) Agua (%) Sélidos (%0)
Emulsionado 48 40 32
«»+ Slop Virgen Seco:
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Efluentes Industriales y Sanitarios

Apariencia Hidrocarburo (%0) Agua (%)
Seco 99 1

¢ Slop Craqueado:

Apariencia Hidrocarburo (%) Agua (%)

Cragueado 99 1

UNIDAD NOW Y UNIDAD BAW

A continuacion se detallan las condiciones operativas de las Unidad NOW y la Unidad
BAW de acuerdo a sus bases de disefio:

<+ Arguetas de bombeo:

Cantidad: las unidades operaran el siguiente sistema de arquetas y bombas:

.- o Largo | Ancho | Altura | Volumen
N° | Cdédigo Descripcién
: P m | m | (m | (m3
NOW- | Argueta de recogida
1 RP-001 de Pluviales 10.0 11.0 2.5 275.0
BAW. | AArqueta Bombreo
2 Agua Tratada Planta 3.3 25 2.0 16.5
RP-001
de Lastre
Bombas sumergibles:
Ne Cadigo Descripcion Capa_c|d~ad de
Diseino
1 NOW-P-001 Bombas de Agua de Lluvia 332.00 m3/h
A/B/C Limpia
9 NOW-P-002 | Bombas de Lluvia Contaminada 25.00 m3/h
A/B
3 BAW-P-001 Bomba Agua Planta de Lastre 30.00 m3/h
A/B
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ANEXO 4: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas para el inicio de las Fases son las siguientes:

(Fecha efectiva)

FASES FECHAS DE INICIO
Fase 1 Firma del Contrato
Fase 2 Firma del Contrato +

anticipacion no menor a 6 Dias

Fase 3

Fase 4

07 de Marzo del 2021

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen el
paquete son las siguientes:

Inicio Estadio de

oNoD| VIEEIG | o iy | Etdo | i
o Comisionamiento
OR2 | Febrerodel 2019 |19 de Febrero del 2021 | o BCtnESEE0 | 07 de Marzo del 2021
DM2 | Noviembre del 2019 | 18 de Febrero del 2021 | {osie el ES& | 07 de Marzo del 2021
STA Julio del 2020 | 03 de Febrero del 2021 | =B LR ESEE0 |07 de Marzo del 2021
S Febrero del 2019 | © 9 Diciembre del | tlose prevé un Bstadio | 14 o Enero del 2021
SWO | Octubre del 2018 | 07 de Enerodel 2021 | \osePr tn B0 | 14 de Enero del 2021
SWC Abril del 2019 | 07 de Enero del 2021 | {2 SeRe MM ESC® | 14 de Enero del 2021
cwe Abril del 2019 | 17 de Enero del 2021 | 24 de Enero del 2021 | > 98 NOViembre del
WWS |  Enerodel 2019 | 08 de Marzo del 2021 | o Bt | 14 de Marzo del 2021
SLP Marzo del 2019 | 08 de Marzo del 2021 | \2se P tnES4C® | 14 de Marzo del 2021
NOW | Septiembre del 2020 | 08 de Marzo del 2021 | {2 siPr/StnES0® | 14 de Marzo del 2021
BAW Enero del 2020 | 08 de Marzo del 2021 | 0 sePreveun Estadio 1y 4 4o nrarzo el 2021

Operativo Turn-Down

La Unidad més representativa de este paquete es la Unidad OR2.

Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propdsito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciaran en dichas fechas
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ANEXO 5: MATERIAS PRIMAS, SERVICIOS INDUSTRIALES PETROPERU

1. Swi
- Servicios Industriales PETROPERU
Condiciones de disefio
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C
Agua de Procesos Il 6.4 60
Aire de Instrumentos 10.5 100
Aire de Planta 10.5 100
2. SWC
- Materias Primas
Condiciones de disefio
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C
Retorno de
FCC/FCK/HTD/RCA 84 a4
Retorno de GE 8.4 44
3. CWC
- Servicios Industriales PETROPERU
Condiciones de operacion
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C
Agua Potable 4.9 20-24
Agua de Procesos | 4.9 20-24
Agua de Procesos Il 35 20-24
Vapor de Baja Presion 3.3 160
Aiire de Planta 8.0 40
Nitrogeno 8.0 AMB
Aire de Instrumentos 7.2 36
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4. OR2/DM2

- Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de operacion

Presion, kg/cm2g

Temperatura, °C

Aire de Instrumentos 8.8 45

Aire de Planta 8.8 45

Agua Potable 8.8 30

Acido Sulfurico 98% 5.2 40

Soda Caustica 15% 8.7 48
5. WWS:

- Materias Primas

Las condiciones de alimentacion a la Unidad WWS de acuerdo a las bases de disefio de

la unidad son:

Valor Valor

Parametro Unidad maximo de Lo .
L maximo pico

Disefno
Caudal m3/h 400 400
E)Slrang;da Bioquimica de Oxigeno mg/L 300
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L 800 1500
Aceites y grasas mg/L 3000 3000
So6lidos Totales Disueltos (TDS) mg/L 8000 14000
Nitrogeno Amoniacal mg/L 53 106
Sulfuros mg/L 100 100
Fenoles mg/L 35 100
Cianuros mg/L 10 10
Cromo Hexavalente mg/L 0.05
Cromo Total mg/L 0.5
Mercurio mg/L 0.02
Cadmio mg/L 0
Arsénico mg/L 0
Coliformes Totales NMnI?I/_100 0
Coliformes Fecales NMP/100 0

mL

Bario mg/L 0
Plomo mg/L 0.1
Cobre mg/L 0.5
Hierro mg/L 3
Niguel mg/L 0.5
Vanadio mg/L 1
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Benceno mg/L 0.05

Benzo (a) pireno mg/L 0.05

Temperatura °C 40 40
pH - 11 11
So6lidos en Suspension (TSS) mg/L 800 1000

La calidad del agua entrante a los Separadores API, Separadores DAF y decantador, junto con
los valores esperados a la salida son los siguientes (Los valores pueden variar en funcion del
rendimiento del Equipo):

Separadores API Separadores DAF Decantador

De Ala De Ala De Ala
GLOBAL Unidades | Entrada salida Entrada salida Entrada salida
Caudal de disefio | m3/h 636.78 554.16 516.40 497.46 1011.48 488.87
Caudal de 456.60 | 415.26 | 414.03 | 399.08 | 843.01 | 391.66
operacion m3/h
Temperatura °C 39.50 39.50 29.50 29.50 29.50 29.50
pH - 10.83 10.83 10.83 7.50 7.50 7.50
DBO5 mg/L 289.79 275.30 275.30 178.95 178.95 3.58
DQO mg/L 768.63 691.76 691.76 449.65 449.65 8.99
SST mg/L 863.20 720.00 720.00 72.00 4,000.00 3.60
Grasas y Aceites mg/L 2,629.01 | 289.19 289.19 28.92 28.92 2.89

- Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de disefio
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C
Nitrégeno 10.0 60
Aire de Instrumentos 10.0 60
Aire de Planta 10.0 60
Agua Potable 10.0 60
Agua de Procesos Il 10.0 60
Agua de Enfriamiento 10.0 60
Acido Sulfarico 98% 10.0 60
Soda Caustica 15% 10.0 60
6. SA2:
- Materias Primas

De acuerdo a las Bases Generales de Disefio, el caudal de agua sanitaria a alimentarse a la
planta de tratamiento sera:

20




Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato de Gestion Operativa de las Unidad Auxiliares de la

Nueva Refineria Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua
Desmineralizada, Captacion y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de
Efluentes Industriales y Sanitarios

Dependencia Caudal de disefio Caudal punta
(m3/h) hidraulico

Instalaciones de la refineria 75 7.5

Efluentes sanitarios de buques 114 17.1

Total 18.9

Valores adoptados para el disefio 20.0 24.6

Mientras que las calidad del agua de entrada es la siguiente:

Parametro Unidad Valor de Disefio
Caudal m3/h 20
Temperatura °C <35
pH 6-9
DBO mg/L 200
DQO mg/L 508
So6lidos suspendidos totales mg/L 195
Aceites y grasas mg/L 76
Coliformes totales NMP/100 mL 1.00E+08
Fésforo total mg/L 5.6
Nitrégeno total mg/L 35

- Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de disefio
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C
Aire de Planta 10.0 60

7. SLP:

- Materias Primas

Las capacidades y calidades de los Slops tratados en la unidad se especifican en
las condiciones particulares de suministro de las unidad SLP.

- Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de operacion
Presion, kg/cm2g Temperatura, °C

Aire de Instrumentos 10.5 100
Aire de Planta 10.5 100
Agua de Procesos Il 6.4 60
Agua Potable 10.5 60
Vapor de Baja Presion 3.3 160
Nitrogeno 8.0 AMB
Gas Combustible 4.0 38
Agua de Alimentacion a 5.3 115
Calderps
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8. NOW, BAW:

- Materias Primas

Efluentes Industriales y Sanitarios

De acuerdo a las Bases de disefio, las condiciones de Operacion de las Arquetas son:

TAG P operacion (kg/cm2g) T Operacion (°C)
BAW-RP-001 ATM 23.0
NOW-RP-001 ATM 23.0
Mientras que las condiciones de Operacién de Bombas son:
TAG Q disefio (m3/h) AP@Qdiseiio (kg/cm2)
BAW-P-001A/B 30.0 2.0
NOW-P-001A/B/C 332.0 1.0
NOW-P-002A/B 25.0 4.6
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ANEXO 6: CONSUMIBLES Y REPUESTOS A SER ENTREGADOS POR
PETROPERU
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ANEXO 7: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
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ANEXO 8: PENALIDADES

Las penalidades seran aplicadas a las Unidades en funcién de su Estadio, que puede ser cualquiera
de los descritos en la clausula 7 CG. Las penalidades indicadas en este Anexo corresponden al
Estadio Operativo, independientemente de la Etapa en la que se encuentre el Contrato.

Las penalidades seran establecidas segun el grado de desviacién respecto al volumen o calidad
establecida. EI Volumen de Fiscalizacion tiene el significado que se le atribuye en el Clausula 9
CE.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 12.3 CG.

a) Explicacion sobre los Penalidades

Las Unidades del Servicio deben cumplir umbrales minimos operativos que, de ser perforados,
implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras unidades, por lo que las
penalidades aqui previstas son mas severas cuando las interrupciones superan los niveles minimos
criticos, que se asume en 60%. Tal es el caso del Servicio de Distribucidn y Enfriamiento con
Agua de Mar y; Suministro de Agua Desalinizada y Agua Desmineralizada.

Las penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
CONTRATISTAYY, se establece segun la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion y el volumen efectivamente
suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada (o0 Tarifa ajustada, segin corresponda, de
acuerdo a la Sub-clausula 9.6 de las CG) de las Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer penalidades para todos los suministros incluidos en el Servicio, se realizan
los siguientes célculos:

o En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros, se
adopta un ponderador de la Remuneracidn de:

- Suministro de Agua Desalinizada y Agua Desmineralizada (OR2, DM2, STA):
35%; y

- Servicio de distribucion y enfriamiento con agua de mar (SWC, SWI, CWC):
45%

- Tratamiento de aguas residuales y Tratamiento de aguas sanitarias (WWS, SA2,
SWO, SLP, BAW, NOW): 20%.

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de
referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia.

- En el caso de las unidades de Suministro de Agua Desalinizada y Agua
Desmineralizada (OR2/DM2), el CONTRATISTA debe proveer 3 corrientes de
agua: Agua de Procesos | y 11 y Agua Desmineralizada. Teniendo en cuenta que
la remuneracion del paquete esta fijada en funcion del volumen de suministro
agua de mar, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:
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Vol. de Referencia Agua de Mar(m?3 /hr)

VoL, de Referencia Aguas Desalin.(m /)’ El coeficiente correspondiente sera el

45,010 m3/dia

855.3 m3/dia *

Las penalidades para las 3 corrientes de agua tendran el mismo valor por m3
incumplido. De acuerdo a las bases de disefio, el total de las 3 corrientes es 855.3
m3/h (57.5 m3/h de Agua de procesos I, 355.8 m3/h de Agua de procesos Il y
442 m3/h de Agua desmineralizada), este valor sera respecto al cual se calculara
el grado de incumplimiento la Unidad. Los porcentajes de penalidad sobre cada
una de las corrientes seran los siguientes:

m3

57.5
= Agua de procesos I: :‘an *35% = 2.3%

siguiente:

355.8
= Agua de procesos Il: ——2% * 35% = 14.6%
85 '3W

4427
= Agua desmineralizada: —%5 « 35% = 18.1%
855.3F

- Servicio de distribucion y enfriamiento con agua de mar: En el caso de las
unidades de distribucién y enfriamiento el razonamiento es similar al de
desalinizacion, siendo los volimenes de corrientes las siguientes:

m3
20,008-— .- .
e Agua de mar a CWC: ——25 % 45% = 21.2%. Si bien se utiliza el
42,510W

porcentaje segun la alimentacién de Agua de Mar, el volumen sobre el
que se penalizara sera sobre el de circulacién en el circuito cerrado.

11,325711—3
e AguademaraGE:—— 5% 45% = 12%
4-2,510F
. 11,1777;1‘—3
e Agua de mar a Unidades de Proceso : ——15 « 45% = 11.8%
42,510 —
! hr

- En el caso de las unidades de Tratamiento de Aguas Residuales y Sanitarias
(WWS/SA2, se establece un coeficiente que relaciona los volimenes de
tratamiento con el de referencia del Servicio (suministro de agua de mar), que se

—_— . Vol. de Referencia Agua de Mar( m3/hr)
expresa de la siguiente manera: , . El
Vol. de Referencia Aguas Tratada (m3/hr)

45,010 m3/dia

coeficiente correspondiente seréa el siguiente: Yy
420 m3/dia

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidades de los suministros

En el caso de las corrientes de Aguas Desalinizadas y Desmineralizadas esta relacionado a 3
concentraciones indeseadas con potencial de ocasionar fallas en equipos y caferias:
conductividad eléctrica; contenido de fierro y silice. Los limites maximos para cada uno de los
suministros estan indicados en el Anexo 3. La penalidad se calcula como un porcentaje sobre la
Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija (o por la Tarifa Actualizada, segln sea el
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caso), donde el porcentaje es fijado segun la gravedad que tiene un desvio en las Unidades que
reciben el suministro. La penalidad solo se calcula sobre el volumen de agua afectado.

En el proceso de tratamiento de efluentes los incumplimientos de calidad se penalizan con un
valor equivalente a la remuneracion de 1 dia de esas unidades (\Volumen de referencia del Paquete
3 multiplicado por 24hrs/dia y multiplicado por el 20% de la Tarifa del paquete 3)

b) Penalidades

1.1. OR2/DM2: Suministro de Agua Desalinizada y Agua Desmineralizada

1.1.1.Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccién de hora (superior a
5 minutos), durante la cual el suministro de Agua de Procesos | sea inferior al 60%
del Volumen de Fiscalizaciéon de Agua de Procesos I, se aplicara una penalidad al
CONTRATISTA igual a dos veces el Volumen de referencia por hora del
Servicio -45,010 m3/h- multiplicado por la cantidad de horas de
incumplimiento en el suministro, y multiplicado por el 2.3% de la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To3) o de la Tarifa Actualizada,
segun corresponda.

P [USD] = 2 x 45,010 m3/hr x t4p; [hr] x 2.3% x To; [USD /m3]

Donde:

- Toz [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
tap; [m3] = Cantidad de horas o fraccion de hora superior a 5 minutos, con
incumplimiento del suministro de Agua de Procesos I.

1.1.2.Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora (superior 5
minutos), durante la cual el suministro de Agua de Procesos | sea inferior al 100%
y superior al 60% del VVolumen de Fiscalizacion de Agua de Procesos I, se aplicara
una penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de
suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el
Volumen de Fiscalizacion de Agua de Procesos | por la duracion del
incumplimiento y el volumen real entregado por el CONTRATISTA durante dicho
periodo), multiplicado por el 35% del factor (45,010/855.3) por la Tarifa Ofertada
para la Remuneracion Mensual Fija (Tos;) o por la Tarifa Actualizada, segun
corresponda.

45,010 m3/hr

P [USD] = 2 x Viayapr [m*] x 855.3 m3 /hr

x 35% x Tos [USD/m?3]
Donde:

- Tosz [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Vrarapr [m?] = Volumen de Agua de Proceso |, dejado de suministrar
durante el periodo
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1.1.3.Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccion de hora (superior
a 5 minutos), durante la cual el suministro de Agua de Procesos Il sea inferior al
60% del Volumen de Fiscalizacion de Agua de Procesos Il, se aplicard una
penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el Volumen de referencia por
hora del Servicio -45,010 m3/h- multiplicado por la cantidad de horas de
incumplimiento en el suministro, y multiplicado por el 14.6% de la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (Tos) o de la Tarifa Actualizada,
segun corresponda.

P [USD] = 2 x 45,010 m3/hr x typ;; [hr] x 14.6% x To; [USD/m3]

Donde:

- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.
- tupy [m3] = Cantidad de horas o fraccion de hora con incumplimiento del
suministro de Agua de Procesos II.

1.1.4. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccién de hora (superior a
5 minutos), durante la cual el suministro de Agua de Procesos Il sea inferior al 100%
y superior al 60% del Volumen de Fiscalizacion de Agua de Procesos Il, se
aplicard una penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado
de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el
Volumen de Fiscalizacion de Agua de Procesos Il por la duracién del
incumplimiento y el volumen real entregado por el CONTRATISTA durante dicho
periodo), multiplicado por el 35% del factor -45,010/855.3- por la Tarifa Ofertada
para la Remuneracion Mensual Fija (To;) o por la Tarifa Actualizada, segun
corresponda.

45,010 m3 /hr

P [USD] = 2 x Vg ppn [m’] x m

x 35% x Tos [USD/m?3]

Donde:

- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Vearapn [m®] = Volumen de Agua de Proceso Il dejado de suministrar
durante el periodo

1.1.5.Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccion de hora (superior a
5 minutos), durante la cual el suministro de Agua Desmineralizada sea inferior al
60% del Volumen de Fiscalizacion de Agua Desmineralizada, se aplicara una
penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el Volumen de referencia del
Servicio -45,010 m3/h- multiplicado por la cantidad de horas de
incumplimiento en el suministro, y multiplicado por el 18.1% de la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (Tos) o de la Tarifa Actualizada,
segln corresponda.

P [USD] = 2 x 45,010 m3/hr x t,p [hr] x 18.1% x To5 [USD/m3]

Donde:
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- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- t,p [m3] = Cantidad de horas o fraccion de hora con incumplimiento del
suministro

1.1.6.Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora (superior a
5 minutos), durante la cual el suministro de Agua Desmineralizada sea inferior al
100% y superior al 60% del Volumen de Fiscalizacion de Agua Desmineralizada,
se aplicara una penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado
de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el
Volumen de Fiscalizacion de Agua Desmineralizada por la duracion del
incumplimiento y el volumen real entregado por el CONTRATISTA durante dicho
periodo), multiplicado por el 35% del factor -45,010/855.3- por la Tarifa
Ofertada parala Remuneracion Mensual Fija (To3) o por la Tarifa Actualizada,
segln corresponda.

5. 45,010 m?/hr s
P [USD] = 2x Vfal,AD [m ]X m X 35%XTO3 [USD/m ]

Donde:

- Toz [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Veqap Im3] = Volumen de Agua Desmineralizada dejado de suministrar
fal,
durante el periodo

1.1.7.Incumplimiento de la calidad: EIl CONTRATISTA debe cumplir con ciertos
parametros de calidad, de no ser asi deberd incurrir en una penalidad diaria basada
en:

- Conductividad Eléctrica: Por cada 5 uS/cm de conductividad eléctrica por
encima de la maxima conductividad eléctrica requerida contractualmente,
la penalidad diaria aplicable sera del 5 % para Agua de Procesos I, 2%
para Agua de Procesos Il y 10 % para Agua desmineralizada, del 35%
del factor -45,010/855.3- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion
Mensual Fija (To;) o por la Tarifa Actualizada, segin corresponda,
multiplicado por el volumen de agua acumulado entregado durante el
dia respectivo con dicha conductividad eléctrica.

Ecg [uS/cm] 45,010 m3/hr

P [USD] = ’
[USD] = Vger [m°] x 5 uS/cm x 855.3 m3/hr

x A [%] x 35% x Tos [USD /m3]

Donde:

- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

- Vger [m3] = Volumen de Agua de Proceso I, Agua de Proceso Il 0 Agua
Desmineralizada acumulado entregado durante el dia con calidad
deficitaria

- Ecg [uS/cm]; Ep [ppm]; Es [ppm]= Conductividad eléctrica, Contenido
de Fierro y Contenido de Silice por encima del requerido contractualmente
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P [USD] = Vger [m*] x

Donde:

P [USD] = Vger [m°]

Donde:

Efluentes Industriales y Sanitarios

Fierro: Por cada 0.025 ppm para Aguas de procesos I, y cada 0.005 ppm
para Aguas de procesos Il y Agua Desmineralizada de contenido de fierro
por encima del contenido de fierro requerido contractualmente, la
penalidad diaria aplicable sera del 1% del 35% del factor -
45,010/885.3- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual
Fija (To3) o por la Tarifa Actualizada, segln corresponda, multiplicado
por el volumen de agua acumulado entregado durante el dia respectivo
con dicho contenido de fierro.

Er [ppm] 45,010 m3/hr

1% x 35% x Tos [USD /m?
0.025 0 0.005 ppm 8553 m3/hr ~ L0 * 35% xTos [USD/m]

Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
V4er [m3] = Volumen de Agua de Proceso I, Agua de Proceso 1l o Agua
Desmineralizada acumulado entregado durante el dia con calidad
deficitaria

Ecp [uS/cm]; Eg [ppm]; Eg [ppm]= Conductividad eléctrica, Contenido
de Fierro y Contenido de Silice por encima del requerido contractualmente

Silice: Por cada 0.10 ppm para Agua de procesos I, y 0.025 ppm para Aguas
de procesos Il y Agua desmineralizada de contenido de silice por encima
del contenido de silice requerido contractualmente, la penalidad diaria
aplicable seréa del 3% del 35% del factor -45,010/885.3- por la Tarifa
Ofertada (To3) o por la Tarifa Actualizada, multiplicado por el volumen
de agua acumulado entregado durante el dia respectivo con dicho contenido
de silice.

Es [ppm] 45,010 m3/hr

0 0 T D 3
x0.1000.025ppmx 8553 m3 /hr x 3% x 35% x To; [USD /m”~]

En caso el CONTRATISTA incumpla mas de uno de los parametros de
calidad antes indicados a la vez, el CONTRATISTA pagara la penalidad
mas alta.

Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
V4er [m3] = Volumen de Agua de Proceso I, Agua de Proceso Il o Agua
Desmineralizada acumulado entregado durante el dia con calidad
deficitaria

Ecg [uS/cm]; Eg [ppm]; Eg [ppm]= Conductividad eléctrica, Contenido
de Fierro y Contenido de Silice por encima del requerido contractualmente
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1.2. Unidad CWC: Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracidén con Agua Dulce

1.2.1.Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccidn de hora (superior a
5 minutos), durante la cual el Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce
sea inferior al 60% del VVolumen de Fiscalizacion de Agua de Refrigeracién con
Agua Dulce, se aplicara una penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el
Volumen de referencia por hora del Servicio -45,010 m3/h- multiplicado por la
cantidad de horas de incumplimiento en el suministro, y multiplicado por el
21.2% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To3) o de
la Tarifa Actualizada, segin corresponda..

P [USD] = 2 x 45,010 m3/hr x tug [hr] x 21.2% x Tos [USD /m3]

Donde:
- Toz [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- tyg [hr] = Cantidad de horas o fraccion de hora con incumplimiento de
suministro de Agua de Refrigeracién con Agua Dulce

1.2.2.Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccién de hora (superior a
5 minutos), durante la cual el Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce
sea inferior al 100% y superior al 60% del Volumen de Fiscalizacion de Agua de
Refrigeracion con Agua Dulce, se aplicara una penalidad al CONTRATISTA igual
a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese periodo (el cual es
equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacién de Agua de
Refrigeracion con Agua Dulce por la duracion del incumplimiento y el volumen
real entregado por el CONTRATISTA durante dicho periodo), multiplicado por el
21.2% del factor -45,010/20,550- por la Tarifa Ofertada parala Remuneracion
Mensual Fija (To3) o por la Tarifa Actualizada, segun corresponda.

P [USD] = 2 x Vi ar [M3] x ———2L x 21.2% x Tos [USD/m?]

Donde:

- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Viarar [NM3] = Volumen de Agua de Refrigeracién con Agua Dulce
dejado de suministrar durante el periodo

1.3. Unidad SWC: Servicio de distribucion y enfriamiento con agua de mar

1.3.1.Agua de mar a GE

1.3.1.1. Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccion de hora
(superior a 5 minutos), durante la cual el Servicio de Agua de Mar de
Enfriamiento a GE sea inferior al 60% del VVolumen de Fiscalizacion de
Agua de Mar de Enfriamiento a GE, se aplicard una penalidad al
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CONTRATISTA igual a dos veces el Volumen de referencia por hora del
Servicio 3 -45,010 m3/h- multiplicado por la cantidad de horas de
incumplimiento en el servicio, y multiplicado por el 12% de la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To;) o de la Tarifa
Actualizada, segun corresponda. Se entendera por fraccion de hora cualquier
periodo superior a 5 minutos continuos.

P [USD] = 2 x 45,010 m3/hr x t [hr] x 12 % x To; [USD /m3]

Donde:
- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- t[hr] = Cantidad de horas o fraccion de hora con incumplimiento de
suministro de Agua de Mar de Enfriamiento a GE
1.3.1.2. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora

(superior a 5 minutos), durante la cual el Servicio de Agua de Mar de
Enfriamiento a GE sea inferior al 100% y superior al 60% del Volumen de
Fiscalizacion de Agua de Mar de Enfriamiento a GE, se aplicard una
penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de
suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre
el Volumen de Fiscalizacién de Agua de Mar de Enfriamiento a GE por la
duracion del incumplimiento y el volumen real entregado por el
CONTRATISTA durante dicho periodo), multiplicado por el 12% del
factor -45,010/11,325- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion
Mensual Fija (To3) o por la Tarifa Actualizada, segin corresponda..

45,010 m3 /hr

> 12% x Tos [USD/m?
* 11325 m3 jur © 127 * Tos [USD/m”]

P [USD] = 2 x Vigg ace [M®]
Donde:
- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Viarage [Nm3] = Volumen de Agua de Mar de Enfriamiento a GE dejado
de suministrar durante el periodo

1.3.2.Agua de Mar a Unidades de Proceso

1.3.2.1. Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccion de hora
(superior a 5 minutos), durante la cual el Servicio de Agua de Mar de
Enfriamiento a Unidades de Proceso sea inferior al 60% del Volumen de
Fiscalizacion de Agua de Mar de Enfriamiento a Unidades de Proceso, se
aplicara una penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el Volumen de
referencia por hora del Servicio 3 -45,010 m3/h- multiplicado por la
cantidad de horas de incumplimiento en el servicio, y multiplicado por el
11.8% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To3)
o de la Tarifa Actualizada, segun corresponda. Se entendera por fraccion de
hora cualquier periodo superior a 5 minutos continuos.
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P [USD] = 2 x 45,010 m3/hr x t [hr] x 11.8 % x Tos [USD/m?3]

Donde:
- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
-t [hr] = Cantidad de horas o fraccion de hora con incumplimiento de
suministro de Agua de Mar de Enfriamiento a Unidades de Proceso
1.3.2.2. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccién de hora

(superior a 5 minutos), durante la cual el Servicio de Agua de Mar de
Enfriamiento a Unidades de Proceso sea inferior al 100% y superior al 60%
del Volumen de Fiscalizacion de Agua de Mar de Enfriamiento a Unidades
de Proceso, se aplicara una penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces
el volumen dejado de suministrar durante ese periodo (el cual es
equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion de Agua de Mar
de Enfriamiento a Unidades de Proceso por la duracion del incumplimiento y
el volumen real entregado por el CONTRATISTA durante dicho periodo),
multiplicado por el 11.8% del factor -45,010/11,177- por la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (Tos) o por la Tarifa
Actualizada, seglin corresponda..

3
45,010 7=
P [USD] = 2 x Vg aup [M3] x ——— % x11.8% x Tos [USD/m?3]

11’177E

Donde:

- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.
- Viaraup [Nm3] = Volumen de Agua de Mar de Enfriamiento a Unidades
de Proceso dejado de suministrar durante el periodo

1.4. Unidad WWS/SA2/SWO: Tratamiento de aguas residuales y Tratamiento de aguas
sanitarias

1.4.1.Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual el Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y/o el
Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias sea inferior al Volumen de
Fiscalizacion de Tratamiento de Aguas, se aplicara una penalidad al
CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de tratar durante ese
periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion de
Tratamiento de Aguas por la duracion del incumplimiento y el volumen real tratado
por el CONTRATISTA durante dicho periodo), multiplicado por el 20% del
factor -45,010/420- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija (To3) o por la Tarifa Actualizada, segln corresponda.

45,010 m3/hr

— 3
P[USD] = 2x Vg [m°] x 420 m3 /hr

x 20% x Tos [USD /m3]

Donde:
- Tog [USD/m?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
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- Vi [Nm3] = Volumen de Agua de mar dejado de suministrar durante el
periodo

1.4.2.Incumplimiento de calidad: En caso que el CONTRATISTA no cumpla con los
parametros de calidad en los Efluentes Industriales, el CONTRATISTA debera
pagar a PETROPERU una penalidad diaria (por cada dia en el que se presenten
problemas de calidad) equivalente al VVolumen de referencia por hora del Paquete 3
(45,010 m3/h) multiplicado por 24hrs/dia y multiplicado por el 20% de la
Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To3) o por la Tarifa
Actualizada, segun corresponda.

P [USD] = 45,010 m3/hr x 24 hr/dia x t [dias] x 20 % x To; [USD /m3]

Donde:

- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.
- t[dias] = Cantidad de dias en los cuales el CONTRATISTA presente
problemas de calidad

1.4.3.Incumplimiento de calidad: En caso que el CONTRATISTA no cumpla con los
pardmetros de calidad en los Efluentes Sanitarios, el CONTRATISTA debera pagar
a PETROPERU una penalidad diaria (por cada dia en el que se presenten
problemas de calidad) equivalente al Volumen de referencia por hora del Paquete 3
(45,010 m3/h) multiplicado por 24hrs/dia y multiplicado por el 20% de la
Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (Tos3) o por la Tarifa
Actualizada.

P [USD] = 45,010 m3/hr x 24 hr/dia x t [dias] x 20 % x To; [USD /m3]

Donde:

- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- t[dias] = Cantidad de dias en los cuales el CONTRATISTA presente
problemas de calidad

A continuacién se describen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades
para el Servicio, utilizando el siguiente supuesto:

e Se supone que Volumen de fiscalizacion = Volumen segun bases de disefio para cada
unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral minimo del 60%
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Formula

Interrupcion de agua de
procesos 2 durante 3 horas

3
m
P =2x45,010 T 3 hr x 14.6% x To; [USD /m?]

Es decir, 90,020 x 3 x .146 X Tos

Interrupcién en suministros
(AP 1y llyAD) por 8
horas

3
m
P =2x45010 5—x 8 hrx (23% + 14.6% + 18.1%) x Tos [USD /m3]

Es decir, 90,020 x 8 x .35 X To;

Se suministran 50m3/hr
menos de Agua
desmineralizada durante 10
hr

m3 45,010 m3/hr
—x 10 hr x

P=2x5047 855.3 m3 /hr

x 35% x Tos [USD/m?3]

Es decir, 100 x 10 x 52.625 x .35 x To;

Interrupcién en Bombeo de
Agua de Refrigeracion con
Agua Dulce durante 4 horas

3
m
P =2x45010 —x 4 hr x21.2% x Tog [USD/m’]

Es decir, 90,020 x 4 x .212 X To;

Suministro faltante de 5000
m3/hr de agua de mar a GE
durante 24 horas

m3 45,010 m3/hr

P [USD] =2x SOOOE‘X 24 hs x m X 12%XT03 [USD/m3]P =

Es decir, 10000 x 24 x 3.97 x.12x Tos

No se tratan 200 m3/hr de
efluentes industriales
durante 12 horas

3 45,010 m3/hr

m
= —_ 0, 3
P 2x 200 hrlehrx 420 m? /hr x20% x Tos [USD/m?]

Es decir, 400 x 12 x 107.17 x .20 X To;

Una muestra de Efluentes
Sanitarios tratados muestra
pardmetros de calidad fuera
de intervalos esperados

3

m
P = 45,010 o 24 hr/dia x 20% x To; [USD/m?3]

Es decir, 45,010 x 24 x .20 X To;
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ANEXO 9: PERMISOS DEL CONTRATISTA

Nombre del permiso

Situacion del Permiso

Autorizacion Sanitaria de Tanque Séptico e

El CONTRATISTA debera tramitar la

1 iy - transferencia del permiso preexistente a su
infiltracion en el terreno. favor
2 ﬁ:tt;;;zsamon de relso de aguas residuales domésticas Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
3 Consumidor directo de combustibles y OPDH Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(En caso se aplicable)
Modificacion de datos del Registro de Hidrocarburos
Para Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
4| Refineria nombre de PETROPERU
o Consumidor Directo de Combustibles Liquidos u
otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.
Informe Técnico Favorable para modificacion de:
¢ Refinerias, plantas y terminales, y plantas Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
! ’ nombre de PETROPERU
5 envasadoras - e
. . . - (aplicable en caso de modificaciones a la
e Consumidor Directo de Combustibles Liquidos u L
refineria)
OPDH.
Informe Técnico Favorable para Instalacion de Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
. nombre de PETROPERU
6 Baterias de (aplicable en caso de inclusion de nuevos
Produccion, Patios de Tangues, Estaciones de elgmentos no previstos en la fase constructiva
Bombeo o Estaciones de Compresion previa) P
Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
nombre de PETROPERU (uno para La
7 Actas de Verificacion de Pruebas/Acta de Refineria en general y otro para la condicion
Verificacion de Conformidad de consumidor directo, en caso se
implementen modificaciones a las Unidades
Auxiliares para la etapa operativa)
Modificacion del Registro de Hidrocarburos
o Refinerias, plantas y terminales, y plantas Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
, Planasy ' yP nombre de PETROPERU
8 envasadoras (en caso se implementen modificaciones a las
* ggrgllfim'dor Directo de Combustibles Liquidos u Unidades Auxiliares para la etapa operativa)
Procedimiento de evaluacion y aprobacién de los
instrumentos de gestion de seguridad para las Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
9 actividades de hidrocarburos (i) Plan de nombre de PETROPERU.
Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii) Plan (Debe tenerse en cuenta que la Refineria es
Anual Actividades de Seguridad; (iv) Plan Interno de | una unidad productiva)
Seguridad Integral.
Autorizacion de Uso de Sustancias Quimicas Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
10 | Toxicas, sus Precursores y Sustancias Quimicas (respecto de los insumos, materiales a su
Organicas Definidas cargo)
N . . Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
Inscripcion en el Registro para el Control de Bienes .
11 S (respecto de los insumos, productos a su
Fiscalizados
cargo)
Permisos de transporte de mercancias/sustancias Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
12 | peligrosas: (respecto de los insumos, productos a su

cargo)
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e  Permiso de Operacion para el transporte de El CONTRATISTA es quien debe hacerse
materiales peligrosos cargo de los permisos de transporte.

e  Permisos de conductores

e Habilitaciones de loe vehiculos para el
transporte de materiales y/o residuos peligrosos

e Inscripcion de las autorizaciones, vehiculos y
licencias de los transportistas en el registro de
transporte de materiales peligrosos

Permisos de telecomunicaciones

13 Debe ser obtenido por el CONTRATISTA

e Servicios privados de telecomunicaciones.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(en caso los productos y subproductos
transportados a esta planta pueden adquirir
caracter inflamable o explosivo)

Aprobacion de Planes de Contingencia para el
14 | Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos en el
Sector Transportes.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTAY

Autorizacidén Sanitaria de productos quimicos de uso PETROPERU .
15 - - - - (respecto de los insumos, productos a su
Industrial y Profesional (nacional o importado). cargo)

Permisos municipales

¢ Licencia de Funcionamiento .
16 ¢ Certificado de Inspeccién Técnica de Seguridad en Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
Edificaciones

e Oftros

. El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la
obligacion del CONTRATISTA de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del
Contrato, bajo su propia cuenta y costo, segin sea necesario todos y cada uno de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente la
Planta de Produccion y cumplir con las Obligaciones del Contratista, asi como cualquier otro
permiso y/o titulo habilitante necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el
Contrato.

. La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberan ser obtenidos
ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicacion de las Leyes Aplicables
o el presente Contrato, un permiso también es requerido en relacion a los servicios a cargo del
CONTRATISTA por cualquier otro supuesto, tal permiso también tendréa que ser obtenido por el
CONTRATISTA
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ANEXO 10: PERMISOS DE PETROPERU

Nombre del permiso

Condicién Permiso

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto

! Modernizacién Refineria Talara — EIA. Obtenido
2 Certificado de Inexistencia de Restos Obtenido
Argueoldgicos - CIRA.
3 Autorizacion para ejecutar el Plan de Monitoreo Obtenido
Arqueolégico — PMA.
. . Pendiente (sera obtenido por el
4 Apro_bamon del Infqrme Final del Plan de Contratista EPC UAX).
Monitoreo Arqueoldgico.
Emision de Compatibilidad, en caso de Obtenido
5 | superposicion con ANP y/o su Zona de
Amortiguamiento, de ser el caso.
6 Autorizacion de Uso de Agua con fines de Obtenido
construccion (temporal).
7 Autorizacion de uso de agua con fines domésticos Obtenido
(temporal).
Autorizacion de vertimiento y/o rediso de aguas
8 | residuales tratadas industriales y/o domésticas Obtenido
tratadas.
9 | Autorizacion de desbosque. Obtenido
Autorizacion de ejecucion de obras de
10 | aprovechamiento hidrico para obtencidn de licencia | Obtenido
de uso de agua desalinizada.
Derecho de uso de area acuatica (incluye franja Obtenido
11 | riberefia de 50 metros), para construccion del
sistema de captacion de agua de mar
12 | Licencia de uso de agua de mar desalinizada. Pendiente.
Autorizacion de vertimiento de aguas residuales
13 |ndustr_|ales ylo dqm_estlcas tratadas (para para el Pendiente.
tratamiento y vertimiento de las aguas residuales
que seran vertidas al mar)
Obtenido Tres (3) OTFs aprobadas
Informes Técnicos//Opiniones Técnicas favorables | para los componentes SWO, SWC
14 - . i
para la construccion de las Unidades Auxiliares y SW
15 | Registro de Hidrocarburos Obtenido
Autorizacién de Uso de Sustancias Quimicas Debe ser obtenido por
o - P PETROPERU
16 | Toxicas, sus Precursores y Sustancias Quimicas . .
P . (respecto de los insumos, materiales
Orgénicas Definidas
a su cargo)
Debe ser obtenido por
17 Inscripcion en el Registro para el Control de Bienes | PETROPERU
Fiscalizados (respecto de los insumos, productos
a su cargo)
Permisos de transporte de mercancias/sustancias .
. . Debe ser obtenido por
peligrosas: PETROPERU
18

e Permiso de Operacion para el transporte de
materiales peligrosos

(respecto de los insumos, productos
a su cargo)
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e  Permisos de conductores El CONTRATISTA es quien debe
e Habilitaciones de los vehiculos para el hacerse cargo de los permisos de
transporte de materiales y/o residuos transporte.
peligrosos

e Inscripcion de las autorizaciones, vehiculos y
licencias de los transportistas en el registro de
transporte de materiales peligrosos

Debe ser obtenido por

s - oo PETROPERU
Autorizacion Sanitaria de productos quimicos de .
19 . . : - (respecto de los insumos, productos
uso Industrial y Profesional (nacional o importado). asu cargo)

20 | Registro de fuente de agua para consumo humano. Debe ser obtenido por

PETROPERU.
21 Autorizacion sanitaria de sistema de tratamiento de | Debe ser obtenido por
agua potable. PETROPERU.

* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por
PETROPERU también podran haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a
PETROPERU que realice actividades en la Refineria Talara por encargo de PETROPERU (como
puede ser el caso del Contratista EPC UAX).
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ANEXO 11: INTEGRIDAD DE ACTIVOS

Debido a que el CONTRATISTA realizara el Servicio de Gestion Operativa de activos que son
propiedad de PETROPERU, el CONTRATISTA debe garantizar que durante el Plazo del
Contrato el servicio prestado sea de conformidad a mejores practicas industriales de gestion de
activos de forma de garantizar la integridad de los activos que conforman el Paquete. Para esto el
CONTRATISTA debera efectuar la gestion operativa de los activos en cumplimiento de todo lo
dispuesto en este Contrato incluyendo, sin ser limitativo, lo siguiente:

Cumplimiento de las normas propuestas en la clausula CG 4.2 sobre Estandares del
Servicio

Cumplimiento de Manuales de Operacién y Mantenimiento de Licenciantes y/o del
Contratista EPC UAX

Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las
especificaciones del Contrato EPC Uax y las indicadas por el proveedor de los equipos y
el licenciante tecnoldgico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados
Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de
vida establecidos por Licenciantes y/o los Proveedores.

Determinar la filosofia de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos
criticos.

Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas)

Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos
criticos.

Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de
confiabilidad de los equipos criticos, mediante el monitoreo en linea y/o manual de dichos
datos.

Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos criticos
(por ejemplo, basada en horas de funcionamiento)

Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por
ejemplo, definir indices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio
ambiente y produccion para los equipos principales con el fin de priorizar las
intervenciones en caso de fallas multiples)

Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecéanica.

Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energia y materias
primas y/o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes
como programadas.

Asegurar que los parametros relevantes (como temperatura, presion) para cada equipo
estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulacion de un programa de
Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating

Window).

Con este fin el contratista debera consensuar con Petroperd un plan de gestion que incluya:

Procedimientos operativos.
Procedimientos de seguridad.
Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia.
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¢ Plan de presentacion de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y
anual (el cual debera incluir analisis de los desvios, aleatorios y/o tendencia, asi como
planes de accion tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones)
Procedimientos de gestién de mantenimiento.

Procedimiento de gestion de cambios.

Procedimiento de analisis de desvios y anomalias.

Procedimiento de revision de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita
una mejora continua.

PETROPERU tendra la potestad de auditar la gestion operativa del CONTRATISTA, para
verificar la correcta ejecucion del mismo. Para esto podra realizar, sin ser limitativo, alguna de
las siguientes tareas de monitoreo y supervision

e Seguimiento de desvios en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada
una de las Unidades Auxiliares

e Seguimiento de ventanas operativas para equipos criticos

e Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos
del DCS (Tipo PI).

e Solicitar un sistema de analisis critico de desvios, incidentes y accidentes por método de
causa raiz para prevenir repeticion de eventos.

e Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento
que hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con
las actividades del CONTRATISTA.

e Seguimiento del porcentajes de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de
emergencia, o que no hayan sido planificadas.

e Auditorias Internas de Petroperd.

También podra usar para el seguimiento informacion proveniente de:

o Informes de Auditorias externas, como ser informes de organismos oficiales,
Reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar
algunas.

e Informes de terceros involucrados en la operacion (Proveedores de tratamientos
quimicos contratados, Inspecciones durante las intervenciones, Auditores de Validacion
de equipos)

o Informes de Contratistas de Mantenimiento en operacion Normal y/o paros de Planta.

o Informes de los Proveedores / Licenciantes relacionados con los equipos principales.

En caso detectar incumplimientos sistematicos o graves, PETROPERU podré resolver el Contrato
de acuerdo a lo establecido en la clausula 24.1.(b) CG, debiendo el contratista continuar la
operacion de la Planta bajo la supervision de Petropert hasta completar el proceso de transferencia
de contrato al huevo concesionario.
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ANEXO 12: SEGUROS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley
le competen a su actividad!. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera
contar las siguientes pdlizas de seguros:

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una
Suma Asegurada no menor de US$ 10°000,000.00 en Limite Gnico y combinado,
por evento y en el agregado anual, la misma que debe tener como minimo las
siguientes coberturas:

Memorando N° SEG-5019-2020

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Contratistas y/o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata
SuS servicios.

- Contratistas de Obras.

- Locales y Operaciones.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o
cualquier otra péliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a
todo el personal independientemente de su modalidad de contratacion,
es decir, asi no se encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil por incendio, explosion, humo, agua.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.

- Responsabilidad Civil de la carga.

- Responsabilidad Civil por Polucién yl/o filtraciébn y/o contaminacion
accidental, subita e imprevista incluyendo gastos de contencion,
remediacion y limpieza.

- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehiculos propios y/o de terceros
bajo su responsabilidad, con una suma asegurada no menor a
US$100,000 por evento y sera en exceso de la cobertura de
Responsabilidad Civil contemplada en la pdliza vehicular.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma
asegurada minima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de
US$5°000,000.00, que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la
culminacion del servicio.

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automdviles?, hasta por una
Suma Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo y por evento. Debe
contemplar cobertura desde el primer délar en zonas no entregadas al transito.

1 Péliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato,
tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras.
Esta poliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la
péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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NOTA: Los contratistas no podran presentar una misma pdéliza para mas de un
paquete.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberan dejar constancia que
en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominacién de tercero, de forma
tal que cubra adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o

dependientes.

e Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre el mismo interés

asegurado, es en exceso y no concurrente.

e Lapoliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de
los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o

empresas que prestan servicios a PETROPERU.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU

S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a
cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse
alguna modificacion, anulacion de las polizas de seguros o incumplimiento de

pago de primas.
e Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la cldusula 21 de las CG.
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ANEXO 13: SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATISTA

a) UNIDAD SLP

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad SLP
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

Caudal, kg/h

Condiciones de

Condiciones de

Operacion Disefo
Presion, | Temp. Presion, | Temp.
Minimo | Normal | Maximo | kg/cm2g | °C kg/cm2g | °C
Condensado
Potencialmente
Aceitoso de Baja 1.0 - 8.1 1.5 127 10.5 250
Presion

b) UNIDAD CWC

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad CWC
previstos de acuerdo su Manual de Operacién y Mantenimiento.

Caudal, kg/h

Condiciones de

Condiciones de

Operacion Disefo
Presion, | Temp. Presion, | Temp.
Minimo | Normal | Maximo | kg/lcm2g | °C kg/cm2g | °C
Purga de Agua de
enfriamiento a FCC - | [1948] | [2022] 7.1 37.0 13.3 70
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ANEXO 14: PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de entrega de custodia seran usados para
registrar los volimenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU, asi como los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA.

Los Equipos de Medicion que componen el Sistema consistiran de medidores de caudal y o masa,
medidores de energia activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura, densidad, sistemas
de calidad y muestreo, entre otros, que se conectardn a un sistema de control y registro que
compensara variables y calculara con precision la cantidad de las Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU, y los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA
considerando su calidad, que se comparara contra las especificaciones técnicas del contrato,
almacenando todos los datos relevantes y generando informes

A continuacién de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicion que
deberan ser instalados por el CONTRATISTA:

e Equipos de Medicidn Prioritarios: son aquellos que deberan contar con caracteristicas de
“transferencia de custodia” y deberan ser instalados en forma prioritaria como se indica
debajo

e Equipos de Medicién Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicion que
deberd instalar el CONTRATISTA segun el procedimiento y caracteristicas indicadas
maés adelante en este Anexo

Los Equipos de Medicion deberén encontrarse instalados como maximo en las fechas que se
indican a continuacion:

- Equipos de Medicion Prioritarios:
e Durante el Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento
e De no ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento o Comisionamiento,
por causas no imputables al CONTRATISTA, debera ser instalado en un maximo
de 30 dias desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down
e De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no
imputables al CONTRATISTA, o en caso que no exista en la Unidad un Estadio
Operativo Turn-Down, deberéa ser instalado en un maximo de 30 dias desde el
inicio del Estadio Operativo.
- Equipos de Medicion Adicionales:
e Deberd ser instalado en un maximo de 180 dias desde el inicio del Estadio
Operativo.

El CONTRATISTA tendra un plazo de 20 dias desde el Estadio de Pre-comisionamiento o
Comisionamiento para Unidades que se reciban en Estadio de Construccion, o 20 dias desde la
Fecha Efectiva para Unidades que se reciban en otros Estadios, para proponer a PETROPERU un
plan de instalacion de los Equipos de Medicion incluyendo cantidad y tipos de medidores,
ubicacion, procedimiento y fecha de instalacion de los mismos, el cual deberd adecuarse en todo
alo indicado en este Anexo. PETROPERU tendra un plazo maximo de 10 dias para la aprobacion
u observacion de la propuesta realizada por el CONTRATISTA.
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Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la
instalacion de los Equipos de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seréan
efectuadas utilizando los elementos de medicion instalados por el Contratista EPC AUX y de
acuerdo a la mejor informacion disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad, segun
corresponda.

Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:

e Caudalimetros de presion diferencial

e Caudalimetros de turbina

e Caudalimetros de desplazamiento positivo
e Caudalimetros Coriolis

e Caudalimetros ultrasonicos

LR

Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de custodia
y deben cumplir como minimo con los siguientes pardmetros minimos:

e Precision del caudal masico /(liquido): £0,10 %

o Repetibilidad del caudal masico (liquido): £0,05 %

e Precision del caudal volumétrico (liquido): 0,10 %

e Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): £0,05 %

e Precision del caudal masico (gas): 0,25 % del caudal

e Repetibilidad del caudal masico (gas): £0,20 % del caudal

e Precision de la densidad (liquido): £0,002 g/cm3 (22,0 kg/m3)

e Precision de temperatura: +1 °C 0 0,5 % de lectura (el que sea menor)

El CONTRATISTA seréa responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas
para que los Equipos de Medicion Prioritarios mantengan su condicion del tipo “Transferencia
de Custodia” durante el Plazo del CONTRATO.

Los Equipos de Medicion Adicionales deberan contar con las siguientes caracteristicas:

e Para liquidos con concentraciones inferiores al 30% de solidos o burbujas o gases:
medidores ultrasonicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del tipo
de placa de orificio o0 anubar) compensados por temperatura, presion y densidad con
una precision del +1 % del caudal expresado a fondo de escala

e Para liquidos con concentraciones superiores al 30% de solidos o burbujas medidores
ultrasoénicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presion y densidad con
una precision del +2 % del caudal expresado a fondo de escala

Las Unidades OR2/DM2 deberan contar, como minimo, con Equipos de Medicidn Prioritarios
para las siguientes mediciones:
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Tipo Corriente Medicion

Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Procesos | Composicion (Conductividad
Eléctrica, Fierro, Silice)
Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Procesos Il Composicion (Conductividad
Eléctrica, Fierro, Silice)
Caudal volumétrico (m3/h)

Suministros

Agua Desmineralizada Composicion (Conductividad
Eléctrica, Fierro, Silice)
Salmuera Caudal volumétrico (m3/h)

Las Unidades OR2/DM2 debera contar con Equipos de Medicidén Adicionales para realizar la
medicion de caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion

Servicios Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Industriales Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
PETROPERU Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad SWI deberé contar, con Equipos de Medicidén Adicionales para realizar la medicién
de caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicion

Suministros Agua de mar Caudal volumétrico (m3/h)

Las Unidad SWC deberéa contar, como minimo, con Equipos de Medicidn Prioritarios para las
siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicion
Agua de mar a o

Suministros ECC/ECK/HTD/RCA Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de mar a GE Caudal volumétrico (m3/h)
Retorno de o

Materias Primas ECC/ECK/HTD/RCA Caudal volumétrico (m3/h)
Retorno de GE Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad SWC debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicién
de caudal de las siguientes corrientes:
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CONTRATISTA

Tipo Corriente Medicion
Servicios
Industriales gles ttzmg gs ér?fur?aﬁsim?or del Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU

Agua de Mar de Retrolavado o
Servicios de Filtros a SWO Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua de Mar del Sistema de

Enfriamiento (Int. Calor)

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua de mar a OR2

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad CWC deberéa contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes

Tipo

Corriente

Medicion

Suministros

Agua de Refrigeracion en
Circuito Cerrado

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad WWS debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicion

Materias Primas

Afluente Procesos

Caudal volumétrico (m3/h)

Drenaje Quimicos

Caudal volumétrico (m3/h)

Suministros

Agua tratada WWS a SWO

Caudal volumétrico (m3/h)

Composicién (DBO, DQO, etc.)

Agua Aceitosa a SLP

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad WWS debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion
. Agua de Procesos |l Caudal volumétrico (m3/h)
Servmps Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Industriales - Caudal volumatrico (Nma/h
PETROPERU Aire de planta audal vo umelztr!co( m3/h)
Nitrdgeno Caudal volumétrico (Nm3/h)

La Unidad SA2 debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicion

Materias Primas

Efluentes Sanitarios desde
Instalaciones de la Refineria

Caudal volumétrico (m3/h)
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Efluentes Sanitarios desde

B Caudal volumétrico (m3/h)
uques

Caudal volumétrico (m3/h)
Composicién (DBO, DQO, etc.)

Suministros Agua tratada SA2 a SWO

La Unidad SA2 debera contar con Equipos de Medicidén Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion

Servicios

Industriales Aire de planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
PETROPERU

La Unidad SLP deberé contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las
siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicion

Slop Craqueados Caudal mésico (m3/h)
Suministros

Slop Virgen Himedos Caudal mésico (m3/h)

La Unidad SLP deberéa contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicién
de caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion
Slop Virgen Hamedo Caudal masico (m3/h)
Materias Primas Slop Virgen Seco Caudal masico (m3/h)
Slop Craqueados Caudal masico (m3/h)
Suministros Slop Virgen Seco Caudal masico (m3/h)
- Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios - — -
Industriales Vapor de Baja Pre5|.on Caudal masico (m3/h)
PETROPERU Condensado po_tenCIaI_rT)ente Caudal volumétrico (m3/h)
Aceitoso de Baja Presion
Servicios
Industriales Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
CONTRATISTA

La Unidad BAW debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes:
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Tipo Corriente Medicion

Servicios
Industriales
CONTRATISTA

Agua tratada procedente de

la Planta de Lastre Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad BAW debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion

Servicios Agua de Lluvia limpia Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales

CONTRATISTA Agua de Lluvia contaminada | Caudal volumétrico (m3/h)
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ANEXO 15: ACTA DE ESTADIO DE LAS UNIDADES AUXILIARES

EI CONTRATISTA declara recibir todas las unidades que conforman el Paquete 3 en el siguiente

Estadio Operativo, segun se define en la Clausula Séptima CG:

Unidad

Estadio Operativo (*)

Construccion

Pre-
comisionamiento o
comisionamiento

Operativo
Turn-Down

Operativo

Unidad
Desalinizacion de
Agua de Mar
(OR2)

Unidad de
Desmineralizacion
de Agua para
Calderos (DM2)

Sistema de
Tratamiento de
Aguas (STA)

Sistema de
Captacion de
Agua de Mar
(SWI

Sistema de
Descarga de Agua
Marina y Desecho
(SWO0)

Sistema de
Distribucion y
Enfriamiento con
Agua de Mar
(SWQC)

Sistema Cerrado
de Agua para
Enfriamiento
(CWQ)

Servicio de
Tratamiento de
Aguas Residuales
(WWS)

Sistema de
Almacenamiento
y Tratamiento de
Aguas Aceitosas y
Slops (SLP)

Unidad de
Tratamiento de
Lluvia no
Aceitosa (NOW)
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Unidad de
Recepcién y
Tratamiento de
Agua de Lastre
(BAW)

(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad

EI CONTRATISTA declara que las obligaciones para cada una de las Unidades son las que se
describen en la Clausula Séptima
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ANEXO 16: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN

Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estaran relacionadas
a incumplimientos en el esquema de operacion previsto durante el Estadio Operativo Turn-Down
de cada una de las Unidades, el cual ser4 informado al CONTRATISTA por PETROPERU segun
se indica en la Clausula 7.3 CG.

Esta previsto que la Unidad Auxiliar CWC opere en forma intermitente durante parte o todo el
Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERU debera indicar con antelacion de un
dia el plazo y volumen Suministro requerido, el cual no podra superar el Volumen de
Fiscalizacién Turn-Down, el cual sera igual a agquel que se defina durante las pruebas de
desempefio en la Recepcion Turn-Down de la Unidad.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 12.3 CG.
a) Explicacion sobre los Penalidades

Las penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
CONTRATISTAYY, se establece segln la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacién Turn-Down y el volumen
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija de las Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer penalidades al Suministro de la Unidad CWC se realiza el siguiente
calculo:

o En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros, se
adopta un ponderador de la Remuneracion de 45% para el Servicio de distribucion y
enfriamiento con agua de mar (SWC, SWI, CWC)

o Dentro del Servicio de distribucion y enfriamiento con agua de mar, el célculo para la
Unidad CWC, a partir de los volimenes de las corrientes de Agua de mar es el siguiente:

20,0080 . . .
- Agua de mar a CWC: —};{3 * 45% = 21.2%. Si bien se utiliza el porcentaje
42,510 ~—
’ hr

segln la alimentacion de Agua de Mar, el volumen sobre el que se penalizara
seréa sobre el de circulacion en el circuito cerrado.

b) Penalidades

1.1. Unidad CWC: Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce

1.1.1.Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora (superior a
5 minutos), durante la cual el Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce
sea inferior al 100% del Volumen de Fiscalizacion Turn-Down de Agua de
Refrigeracion con Agua Dulce, se aplicard una penalidad al CONTRATISTA igual
a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese periodo (el cual es
equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion Turn-Down de Agua
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de Refrigeracion con Agua Dulce por la duracion del incumplimiento y el volumen
real entregado por el CONTRATISTA durante dicho periodo), multiplicado por el
21.2% del factor -45,010/20,550- por la Tarifa Ofertada parala Remuneracion
Mensual Fija (To3).

P [USD] = 2 x Vggagr [M3] x ——% x 21.2% x Toz [USD /m3]

Donde:

- Tos [USD/m3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Viaar [Nm3] = Volumen de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce
dejado de suministrar durante el periodo
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ANEXO 17: CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS
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