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PRENSASTOPA PLASTICA
IPSS
PRENSASTOPA PLASTICA—| |
1P55 1.0
ACOMETIDA DE TOTEM

20 FLUORESCENTES
HORIZONTALES
DE 36 W C/U

51 FLUORESCENTES
HORIZONTALES
DE 36 W C/U

ESCALA  S/E

THW-

]l [ —

COLUMNA METALICA TOTEM

90 2-

(Sube a:luminarias A, luminarias B,
luminarias C)

TABLERO ELECTRICO (NEMA 3R)

(Empotrado en columna metalica
Con barra bornera de puesta a tierra)

CONDUIT A.G. #25mm

VER DETALLE A

g CPT(T) 1x4 mm2

CURVA AG——_ |

Pozo a Tierra

0.60 mt

ESCALA  S/E

DETALLE DE BARRA BORNERA

BUSHING A.G.

TkV
(viene de pto de alimentacion)

A PUESTA A
TIERRA PRINCIPAL

ITEM

DESCRIPCION

BARRA DE COBRE DE 100x20x5mm AISLADO

PERNO DE ANCLAJE Y TUERCA DE PRESION

TERMINAL 0JO CADMIADO PRENSADO, SEGUN PUESTA A TIERRA, CON PERNO,

TUERCA Y ARANDELA A PRESION CADMIADO

KIT DE MONTAJE, ASLADOR DE BARRAS.

@O O©EO

AISLADOR DE RESINA PARA MEDIA TENSIGN

BARRA BORNERA DE PUESTA

A TIERRA AISLADA

DETALLE DE BARRA BORNERA PARA

Y 2xBmm2—

140mm_ (MAX.)

___VIENE CPT 1—4mm2 (T)
PUESTA A TIERRA

Ix4mm2 + CPT(T) 1x4 mm2

INTERR. TERMOMAGNETICO
2X20A—230VAC—10kA

20

BARRA BORNERA
DE PUESTA A TIERRA

ILUMINACION TOTEM PUBLICITARIO 11m.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIALES
REF. SISTEMAS

DESCRIPCION

CABLE THW—90 2-1X2.5mm2

CABLE THW—80 2—-1X2.5mm2

CABLE THW-90 2-1X4mm2

Interruptor Termomagnetico
Circuita A

CURCUITO A

CONDUCTORES

—Los conductores seran de cobre del tipo
TIRF=70 (300/500 V), NYY(0.6/1KV), CPT
(750V) y THW—9O (450 /750 V).

— Lo minima seccién a emplear en circuitos
derivados, sera de 2.5 mm2.

—Ningun empalme, quedara en las tuberias
—Es recomendable que los conductores tengan
un color diferente para cada fase

CABLE THW-80 2-1X2.5mm2

CABLE THW-80 2-1X4mm2

TUBERIAS

—Las tuberios y accesorios seran de PVC—P
cuando las instalaciones sean subterraneas.

— Las tuberias y accesorios seran conducto
metalico rigido cuando las instalaciones sean
adosadas a las paredes.

—Los tuberias y accesorios seran conducta
metalico flexible para tramos cortos a lo mas
de 0.30m.

—La minima tuberia a emplear sera de @=

3/4".

EQUIPO FLUORESCENTE 36W
CON BALASTRO ELECTRONICO

TABLEROS

—EI Tablero estara constituido por una caja,
marco y puerta metalicos con cerradura de
dos llaves (tipos push—on y yale). Sera
fabricado en placha de acero galvanizado de
2.00 mm de espesor, el tablero tendra grado
de proteccion NEMA 3R, sera empotrado.

—El Tablero tendra una barra bornera para
puesta a tierra de sus circuitos derivados.
—Los interruptores, automaticos tendran
unacapacidad de ruptura minima de 10KA,
220V.

CABLE THW-80 2-1X4mm2

Tablera eléctrico

Interruptor Termomagnetico
Circuito B

CIRCUITO B

SISTEMA DE
TIERRA

—EI sistema de tierra de las instalaciones de
baja tension, garantizard una puesta a tierra
menor a 25 ohmios.

—Las lineas de proteccién, se derivan de la
barra bornera del tablero principal.

—Las lineas de proteccion se llevaran desde
la barra bornera del tablero hacia los demas
bienes publicitarios a instalar en la EESS.
—Las partes metalicas del Totem tendran un
punto de conexion a la bornera de tierra

Tablero eléctrico

L EY ENDA

Interruptor Termomagnetico
Circuito C

simsoLOS

DESCRIPCION

SALIDA PARA FLUDRESCENTE 36W

POZO DE TIERRA VER DETALLE

NN N

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SEGUN INDICACIONES

CIRCUITOC

TABLERO ELECTRICO
DE ACERO GALVANIZADO
200x200x120mm

DETALLE A

FESCALA  S/E

CON TAPA
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

A) PARA UN ELECTRODO

TIENE:
Ri= 2 Ln( 4L )71]
2mL a

a = DIAMETRO DE LA VARILLA = 0,020m

ELECTRODO (ohm)

Ro_ 30 [In[#@30 | _,
1T 2xmx2.30 0.016

Ry= 11,11 ohm

DETERMINAR SU RESISTENCIA.

DE ACUERDO A LA NORMA ANSI—IEEE 141-1986 SE

P = RESISTIVIDAD DEL RELLENO = 30 ochm-m
L = LONGITUD DE LA VARILLA ENTERRADA =

R = RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA PARA UN

DE ACUERDO A LA REGLA 060—712 DEL CNE-U-2006
LA RESISTENCIA A TIERRA DE UN ELECTRODO DEBERA
SER A LO MAS DE 25 ohm. CUANDO SEA MAYOR SE
DEBERA CONECTAR DOS O MAS ELECTRODOS EN
PARALELO. SE RECOMIENDA QUE LOS ELECTRODOS
SEAN PROBADOS PERIODICAMENTE CON EL FIN DE

. -

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30mA,220V, CAPACIDAD
SEGUN INDICACIONES

CUADRO DE CARGAS

POTENCIA POTENCIA
DESCRIPCION | CANTIDAD| POTENCIA [ o | POTENCA |
LUMINARIAS 7 7;2:’6%: 1| 2.56Kkw
TABLERO EN COLUMNA DE TOTEM
2x6mm2 NYY + 1x4mm2 CPT(T) N L
230 Voltios—¢-60Hz~lcc. Simétrico = 10 kAmp. _— — —
LLEGA DE TABLERO TG—PETROPERU ’7 9 POLOS
o 61 _~_ i FLUORESCENTES CIRCUITO A NOTA
CPT 4MM2(T) 25mm PVC—| ﬁ {‘ % TAPA DE CONCRETO 2x20A [2-1X4mm2 THW-90 +1x4m2(T) CPT conducto metalico flexible 25mm —_LOS EQUIPOS
| G2~ - |FLUORESCENTES CIRCUTO B FLUORESCENTES CONTARAN
0.50 2x20A o txammz T80 +1x4m2(T) CPT conducto metalico flexible 25mm CON BALASTROS ELECTRONICOS
o~ o | muomesonnes oramo e
CONECTOR_DE_BRONCE | 2x20A 2-1Xémm2 THI-80 +1x4m2(T) CPT conducto metalico flexible 25mm
E RESERVA @
20T e vesEL S o “e”LL
TRATADA CON GEL- < L=
HIGROSCOPICO
2.30
PLANO: REV 1:

R VLF

CORRE elEcroun ILUMINACION TOTEM PUBLICITARIO : |
3/4" x 2.40m | | |

- H=11.00 MTS REV 2: —
POZO DE PUEST LATIERRA ESCALA: FECHA: DIBUJO: LAMINA:
RESISTENCIA <_= 25 OHM
¥ SIE MAYO 2014 VLF 05




